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1.) ATUZVEDELMI SZABALYZAT CELJA, HATALYA

A Tlizvédelmi Szabalyzat célja:

A tlizvédelmi-, és a tevékenységhez szorosan kapcsolddd jogszabalyok elirdsaiban, a
vonatkozd jogszabalyok alapjan kételez6 szabvényokban meghatérozott kdvetelmények
megismerése, elsajatitdsa és maradéktalan betartdsa, betartatdsa. A létesitmények
hasznalata, a technoldgiai rendszerek (izemeltetése sordn a tlizveszélyes helyzet
kialakuldsdnak megel&zése, elhdritdsa, az esetleges keletkezett tizek oltdsa és a kérnyezet
védelme érdekében az akaddlymentes, biztonsdgos milkédéshez sziikséges személyi-,
targyi- és anyagi feltételek megteremtésének, a betartandé magatartasi szabalyoknak a

meghatdrozasa.

Terlleti hatdlya:

A szabalyzat terlleti hatalya kiterjed:
> Az Ebtvos Jozsef Miivel6dési Haz (2451 Ercsi, Szent Istvan Ut 12-14.) terliletére.

Személyi hatalya:

A szabalyzat személyi hatélya kiterjed:
» Az Intézmény valamennyi dolgozéjara,
» Az Intézmény terlletén tartézkodd (pl.: vendég, bérlé, megrendel6, egyéb munkat

végz(6), valamint hatdsagi ellendrzést tartd személyekre.

1débeli hatdlya:
Jelen Tiizvédelmi Szabalyzat 2012. év 07. hé 16. nap lép hatalyba.

A Tlizvédelmi Szabalyzat betartdsa kotelez. Rendelkezéseinek megsértése, megszegése a
cselekmény, vagy mulasztds, illet6leg az azok nyomdsa miatt bekdvetkezett esemény
sllyatol és nagysagatdl figgéen munkajogi, szabalysértési vagy bintetleljérdst is vonhat
maga utadn. Idegen személyek esetében a munkateriletrél torténé eltdvolitds lehet a

szankcid.

A Tlizvédelmi Szabdlyzat nem tartalmaz jogszabdlyokat, szabvanyokat, de azokkal egyiitt
alkalmazandoé és érvényes.
A szabdlyzatban nem rogzitett kérdésekben, a vonatkozé jogszabdlyokban, jogszabdlyok

alapjan kotelez6en alkalmazandé szabvanyokban foglaltak szerint kell eljarni.

A Tlizvédelmi Szabélyzat a mellékleteivel egyltt érvényes.
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2.) A VEZETO SZEMELYEK TUZVEDELMI FELADATAI

Az intézményvezet6 tlizvédelmi feladatai

Felelds:

Koteles:

Az Ebtvos Jozsef Miivelédési Haz (2451 Ercsi, Szent Istvan uat 12-14.)
épliletének tlizvédelmi helyzetéért,
a megeléz6 tlizvédelmi rendelkezések, az utasitashan foglalt el6irdsok

végrehajtasaért, azok megtartdsanak folyamatos ellenérzéséért.

A tlizvédelmi szervezet tagjait irdsban megbizni, a "Tlizvédelmi Szabalyzat"-ban
foglaltak szerint, részilkkre a megfeleld hataskért és idGt biztositani,
tevékenységlkrél beszamoltatni, munkajukat ellenérizni;

gondoskodni arrél, hogy a gépekre, berendezésekre, helyiségekre vonatkozé
tlzvédelmi el8irdsokat az alkalmazottak megismerjék és azt a munkajuk sordn
betartsak;

az adott terlleten a tlizvédelmi szabalyok betartdsat ellen6rizni;

a tlizvédelmi megbizottat a tlzvédelmi Ggyekben meghallgatni, az
intézkedésekbe bevonni;

a tlizvédelmi hatdsag, feliigyeleti szerv altal tartott ellenérzéseken részt venni,
az érdekelteket a szemlére kirendelni;

a rendezvény idBpontjarél elre értesiteni az érintett hatdosagokat és a
tlizvédelmi megbizottat;

a vonatkozé kormanyrendeletben, a 23/2011. (III.8) Zenés, tancos
rendezvények részére meghatdrozott elGirdsok betartdsa, szikséges
dokumentdcidk elkészittetése (tlizriadd terv, biztonségi terv, stb.);

a rendezvény idStartamara kijelélni a ,tliz6ri” feladatokat ellatd személyeket;
kézremikddni a szakmai teriiletét érint§ tlizvédelmi események vizsgalataban;
folyamatosan figyelemmel kisérni a tlizolté készilékek meglétét és annak
hidnya, Uzemképtelensége esetén, intézkedik a tlizvédelmi megbizott felé
annak poétlasara, cseréjére;

engedélyezni az alkalmi tlizveszélyes munka (hegesztés, stb.) végzését;
gondoskodni a tlizvédelmi felszerelések, oltdkészliékek rendeltetésszer(
hasznalatarol;

a tlizvédelmi helyzetre kihaté mindennemii véltozast a tlizvédelmi megbizottal

egyeztetni.

A tlizvédelmi megbizott feladatai

Feladatat az intézményvezets irdnyitasa mellett végzi.

Feiadata:
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Az Intézmény terliletén a negyedéves bejarasokkor ellendrizni a tlizvédelmi szabdlyok,
el6irdsok megtartasat, hidnyossadg esetén intézkedni, hataskérét meghaladd eseteket
az intézményvezetlnek jelenteni;

a tlizvédelmet érint6 valtozdsokrdl téjékoztatni az intézményvezet6t;

megszervezni a tlizvédelmi hatésdg és az irdnyitd szerv dital végzett tlizvédelmi
ellenérzéseket, szemléket;

a bejérdsokon ellendrizni a tlizoltd készlilékek allapotdt, az ellendrzés tényét a tiizoltd
késziilék nyilvantartasi napldba régziteni;

gondoskodni az Ujonnan felvett és a folyamatos munkaviszonyban 1év8 dolgozdk
tlizvédelmi oktatdsardl;

véleményezni, illetve tlizvédelmi szabdlyokat meghatarozni az Intézmény teriiletén
végzett alkalmi tlizveszélyes munkdakhoz;

vezetni és téroini a doigozdk oktatasarol széld nyilvantartast;

nyilvéntartani a tlizvédelemmel kapcsolatos (igyiratokat, dokumentéciokat,

rendeleteket, utasitdsokat.

A munkavallalok tlizvédelmi feladatai

A munkavillalok kételesek:

a rabizott feladatokat a foglalkozasi szabdlyoknak megfelelfen a Tlizvédeimi
Szabalyzatban elGirtak betartdsaval megtartani;

a dohanyzasi és nyilt iang tilalméra vonatkozé elGirdsokat betartani;

a munkahelyen rendet és tisztasagot tartani, megszintetni minden olyan kériiményt,
amely tizet okozhat;

tliz- és robbanasveszélyt megszintetni;

a Tlizvédelmi Szabdlyzatban meghatédrozottakat kiidn felhivds vagy intézkedés néikiil
végrehaijtani;

a munkakoriiknek megfeleld tlzvédelmi oktatdson, szakvizsgdn és tovdbbképzésen
részt venni;

a munkavégzés sordn a technoldgiai-, miveleti-, kezelési-, és karbantartasi
utasitdsokban meghatarozott tlizvédelmi elGirasokat betartani;

tlz esetén a Tlzriadé Tervben meghatédrozott magatartdsi szabdlyokat betartani, az
el@irt feladatokat végrehajtani;

a Tlizriadé Tervben meghatdrozott feladatok évenkénti begyakoroltatdsdn részt venni
és a résziikre meghatarozott feladatokat végrehajtani;

a személyesen észlelt, vagy a tudomdsdra jutott tlzvédelmi hidnyossdgokat,

szabdlytalansdgokat az Intézményvezetbnek jelenteni.

A gondnok tlizvédelmi feladatai

Ismerje a jelen Tlizvédelmi Szabdlyzatot.
Ismerje a helyi tlizjelzés szabdlyait, a teriletileg illetékes tlizoltdsdg riasztdsanak

rendjét, hivoszamat.
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» Tz esetén riassza a teriiletileg illetékes tlizoltdsagot, nydjtson segitséget a tlizoltésdg
tevékenységének elldtdsdhoz, a tlizoltds vezetének, munkaidében a dolgozék
informalasaban.

* Munkaidd utan riassza a teriiletileg illetékes tiizoltésagot, majd az intézmény vezetdjét,
a tlizvédelmi szaktevékenységet elldté személyt, szervezetet és az érintett bérlg,
vallalkozés vezet§jét, tlizvédelmi megbizottjat.

*  MUkddjon kozre az oltds, a sziikséges tiizvédelmi rendszabdlyok - kitirités, személyek,
anyag- és eszk6z mentése - irdnyitdsdban, megszervezésében.

= Atiiz eloltdsa utan biztositsa a tlizkdr helyét a tiizvizsgélat meginditésaig.

3.) TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATA, FELEPITESE, IRANYiTASI RENDJE,

FINANSZiROZASA
Tlzvédelmi szervezet

Az Ebtvos Jézsef Miivelédési Haz (2451 Ercsi, Szent Istvdn Gt 12-14.) terlilete
~D", azaz ,mérsékelten tiizveszélyes” tiizveszélyességi osztalyba tartozik.

A 28/2011 (IX.06.) BM rendelet 560 §. (4) f. pontja szerint ,D” mérsékelten
tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

A tlizvédelmi feladatokat a Global Safety Kft. latja el.

4.) TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBA SOROLAS

A tlizvédelmi rendelkezések megdllapitdsa és alkalmazédsa céljabdl az anyagokat, a
veszélyességi dvezeteket, a helyiségeket, a szabad tereket, az éplleteket, a miitargyakat,
az épitményeket és a létesitményeket tlizveszélyességi osztalyba kell sorolni.

A tlizveszélyességi osztalyba soroldst a tlizvédelmi megbizottnak kell elkésziteni a 2. szdmd
mellékletben  szerepl§  formanyomtatvényon. A meghatdrozott, megallapftott
tlizveszélyességi osztdly (ok) jelét a iétesitmények (éplletek, helyiségek, szabadterek)
alaprajzan -a m? jelslésével- is régzitenie kell.

A tiizveszélyességi osztélyba sorolds a Tlzvédelmi Szabélyzat 1 sz. melléklete.

5.) TUZVEDELMI SZAKVIZSGA, OKTATAS

Tlzvédelmi szakvizsga

Jogszabalyban meghatarozott foglalkozasi &gakban, munkakdrékben csak érvényes
tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személyek dolgozhatnak. A tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott foglatkozasi dgakat és munkakéroket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Tlizvédelmi oktatds _

Az oktatds targyat jelen szabdlyzat, valamint a 4. sz. melléklet képezi.
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Minden 4j belépd munkavallalét a ,Tlizvédelmi ismeretek az Intézmény dolgozéi részére” c.
oktatdsi anyag (4. sz. melléklet) felhaszndalasaval tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

Az oktatast évenként meg kell ismételni.

Az oktatdsért felelGs személyek:

s £z

Az Intézménynél foglalkoztatott dolgozok oktatasaért:
» Az intézményvezetd, vagy megbizds esetén a tlizvédelmi megbizott a felelGsek.

Az alap, és az évenkénti oktatdson tilmenden a tlizvédelmi megbizott kilén tlizvédelmi
oktatdst kell tart abban az esetben, ha a korabbindl tlizveszélyesebb kérnyezetben kell

munkat véllalnia.
Uj, eddig nem gyakorolt munkafolyamat, nem haszndlt gép, berendezés inditdsa elétt a

tlizvédelmi megbizottnak a tlizvédelmi szabalyokat szintén oktatni kell.

Az oktatasnak ki kell terjedni:

= a munkahely és kérnyezete tlizveszélyességére,
» az adott munkavégzésre vonatkozé megel6zé tlizvédelmi rendelkezésre és hasznalati

eléirdsokra,
» 3 tlizvédelmi szabdlyzatban az adott munkavégzéshez, tevékenységhez leirtakra,

= a4, sz. mellékletben leirtakra.

A helyszinen tartott elméleti oktatdst ki kell egésziteni gyakorlati oktatdssal (ezen belll
lehet hordozhatd és/vagy kézi tlizolté késziilék lizemszer(i haszndlata is stb.), amennyiben

azt az Intézményvezetd elrendeli.
Az oktatdsok megtorténtét oktatdsi napldoban kell dokumentdlni, melyet a dolgozdk

aldirasukkal igazolnak.

6.) AZ EOTVOS JOZSEF MUOVELODEST HAZ TERULETEN TALALHATO

HELYISEGEINEK TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYAI

Altaldnos el&irés:

A helységeket elssorban a hasznélatbavételi (lizemeltetési) engedélyében meghatarozott
rendeltetésnek megfeleléen szabad haszndlni.

Vildgitdsra csak a kereskedelmi forgalomba kaphatd, szabvanyos elektromos eszk6z6k
alkalmazhatok.

Elektromos berendezésekre, vildgitdé eszkdzdkre, flitGtestekre éghetd anyag helyezése még
atmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, készilékek csak kulonalld, vagy -szabvanyos- egyesitett
dugaszolé aljzatokrdél miikédtethetdk.

A kodzlekedési utak, menekillési (tvonalak, elGterek és bejarati ajtok szabadon tartdsarol
folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszlikiteni -Ugy, hogy a menekiilés

lehetfségét akadalyozza- még dtmenetileg sem szabad.
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Az Intézmény miikodésével és tevékenységével kapcsolatos, tlizvédelmi jellegli tgyiratok
egy-egy példanyat az igazgatoi irodaban kell tartani. Azokat az eIIené’rzésf végz0 részére -
felkérésére- be kell mutatni.

A D" tlizveszélyességi osztdlyba tartozé épitmények, illetve szabadterek minden
megkezdett 600 m2-e utdn, de legalabb szintenként legaldbb 1-1 db, az ott keletkezd tliz
oltdsédra alkalmas - a vonatkozé jogszabdlyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt

kéveteiményeket kielégit6 - tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.
Iroda, targyalé tiizvédelmi elGirasai: ,D” MERSEKELTEN TUZVESZELYES

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagok, eszkézodk
hasznalhatdk és térolhatdk.

EghetS anyag a helyiség berendezési targyain, munkaeszkdzein és a tevékenységhez
szlikséges egyéb anyagokon kivil nem tarthatd.

A helyiség fiitése csak zart rendszer( berendezéssel oldhaté meg.

Tlzel6- és flit6berendezés, valamint éghet§ anyagok kézétt olyan tavolsagot kell tartani,
hogy az égheté anyag fellletén mért hémérséklet a legnagyobb hdéterheléssel vald
tzemelés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

Vildgitdsra csak a kereskedelmi forgalomba kaphatd, szabvényos elektromos eszk&zok
alkalmazhatdk.

Elektromos berendezésekre, vilagitd eszkozokre, flitGtestekre éghetd anyag helyezése még
atmenetileg is TILOS!

Az elektromos berendezések, készllékek (fénymdsoldk, szamitdgépek, klima
berendezések, stb.) csak kilonalid, vagy - szabvanyos - egyesitett dugaszold aljzatokrdl
mikodtethetdk.

A helyiségben tlzveszélyes tevékenységet csak alkalomszerlien, a vonatkozé
szabalyozdsoknak megfelelden, elzetes irdsos engedéllyel szabad végezni.

A kozlekedési (menekiilési) utakat - min.0,8 m -, a tlzoltd készlilékeket, az elektromos
kapcsoldkat és biztositékat, stb. &llandéan szabadon kell tartani, eltorlaszolni azokat még
atmenetileg is TILOS!

A villamos rendszer tlizvédelmi szabvanyossdgi felllvizsgdlatat, legaldbb 9 (kilenc)
évenkeént felll kell vizsgdini és a tapasztalt hibdkat haladéktalanul fel kell szdmolni, mert a
helyiség a ,D”, azaz mérsékelten tiizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartoznak.

A szeméttarol6 tartalmat a nap végén a helyiségbdl! el kell tavolitani.

Amennyiben a berendezések miikddtetése kézben rendellenességet észlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

A helyiségben dohanyozni tilos!

A tevékenység befejezése utan az &ramtalanitdsrél, a berendezések (lizemen kivll

helyezésérSl gondoskodni kell.
Klubszoba tiizvédelmi eléirasai: ,,D” MERSEKELTEN TUZVESZELYES

A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagok, eszkozok

hasznalhatdk és tarolhatdk.
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Eghet§ anyag a helyiség berendezési targyain, munkaeszkézein és a tevékenységhez
szlikséges egyéb anyagokon kiviil nem tarthatd.

A helyiség flitése csak zért rendszer(i berendezéssel oldhaté meg.

Tlzels- és flit6berendezés, valamint éghetd anyagok kézétt olyan tévolsdgot kell tartani,
hogy az éghet6 anyag fellletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel vald
Gizemelés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt,

Vildgitédsra csak a kereskedelmi forgalomba kaphatd, szabvényos elektromos eszk6zdk
alkalmazhatdk.

Elektromos berendezésekre, vilagité eszkdzokre, flit6testekre éghetl anyag helyezése még
atmenetileg is TILOS!

Az  elektromos berendezések, készilékek (fénymasolék, szdmitégépek, klima
berendezések, stb.) csak kulonallé, vagy - szabvéanyos - egyesitett dugaszolé aljzatokrdl
mikédtethet6k.

A helyiségben tlizveszélyes tevékenységet csak alkalomszer(ien, a vonatkozé

szabalyozdsoknak megfelelGen, elézetes irdsos engedéllyel szabad végezni.

A kozlekedési (menekilési) utakat - min.0,8 m -, a tlizolté késziilékeket, az elektromos

kapcsolékat és biztositdkat, stb. dllandéan szabadon kell tartani, eltorlaszolni azokat még
atmenetileg is TILOS!

A villamos rendszer tlizvédelmi szabvényossdgi fellilvizsgdlatdt, legaldabb 9 (kilenc)
évenként felll kell vizsgaIni és a tapasztalt hibdkat haladéktalanul fel kell szdmolni, mert a
helyiség a .D” azaz mérsékeiten tiizveszélyes tlizveszélyességi osztdlyba tartoznak.

A szeméttérolo tartalmat a nap végén a helyiségbél el kell tavolitani.

Amennyiben a berendezések miikddtetése kézben rendellenességet észlelnek, kotelesek azt
azonnal szakemberrel megvizsgaltatni.

A helyiségben dohanyozni tilos!

A tevékenység befejezése utdn az dramtalanitdsrél, a berendezések {izemen kiviil

helyezésérél gondoskodni kell,

Kozleked6k, lépcsék tiizvédelmi eléirasai:,,D” MERSEKELTEN TUZVESZELYES

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelel6en szabad hasznalni.

A helyiséget raktarként haszndlni, valamint a helyiséget leszlikiteni és eltorlaszolni
szigortan tilos!

A helyiségben dohanyozni tilos!

A tevékenység vagy napl munka befejezése utdn a helyiséget utolséként elhagyé

dolgozénak meg kell gy6zédnie arrdl, hogy tiizveszély nem dll-e fenn, valamint a kilritési

és menekilési Utvonalak nincsenek-e eltorlaszolva, ha igen kételes azokat megsziintetni.
Raktar tiizvédelmi eldirasai: ,,C” TUZVESZELYES

A helyiségek a ,C”, azaz tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartoznak, ezért a
villamos rendszer tlizvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgdlatat legaldbb 6 (hat) évenként
fellll kell vizsgaini és a tapasztalt hibakat kaladéktalanul fel kell szdmolni.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelel§ célra szabad haszndini.
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A helyiségben nyilt langot haszndini és dohanyozni szigortan tilos, ezt figyelmeztetd
tablaval jel6lni kell.

A térolt anyagok kozott a kozlekedési utakat a megfelel§ mozgast biztosité szélességben
mindig szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Egy helyiségben az ,A" és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé kiilénbéz6 halmazallapotu
anyagok vagy a ,C" és ,D” tlizveszélyességi osztdlyba tartozd anyagokkal egyitt -
amennyiben nemzeti szabvany ettdl eltéréen nem rendelkezik - nem térolhatdk.

Az A" és ,B" tlizveszélyességi osztélyba tartozé anyagot, ,C” tlizveszélyességi osztalyba
tartozé6 éghet6 folyadékot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti szabvanyban
meghatdrozottak szerint, ennek hidnydban olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtéforrds és
hatékony szellzést biztositottak.

Az ,A" és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé anyagot, valamint a ,C" és ,D”
tlzveszélyességi osztdlyba tartoz6 éghetd folyadékot csak jogszabalyban, nemzeti
szabvanyban meghatérozott zart csomagoldsban, edényben szabad tdrolni, széllitani és
forgalomba hozni. '

Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb éghetd anyaggal, tovabbd olyan anyagokat,
amelyek egymasra vald hatdsa hét fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egyiitt térolni
nem szabad. Az éngyuliaddsra hajlamos anyag hémérsékletét naponta, vagy - ha azt az
anyag tulajdonségai szlikségessé teszik - folyamatosan ellendrizni kell és a veszéiyes
felmelegedést meg kell akadélyozni.

Az ,A" és ,B" tlizveszélyességi osztdlyba tartozé anyag, valamint a ,C” tlizveszélyességii
éghetd folyadék egyedi és gylijt6csomagoldsdn - amennyiben jogszabdly, nemzeti
szabvany ettdl eltér6en nem rendelkezik - az anyag tlizveszélyességi osztalyat szévegesen,
illetve piktogrammal kell jel6lni. A jeltlést a gyarté vagy a csomagold, kiszereld, illetve a
forgalomba hozd, valamint - a felhasznaldshoz kiilféldrél kézvetlentil érkezd anyag, éghetd
folyadék esetében - a felhasznald kételes elvégezni.

A kereskedelmi |étesitményekben az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagok
elhelyezésének médjat és mennyiségét az (izemeltetSnek irdsban kell meghataroznia.

Az ,A"-,B" tlizveszélyességi osztélyba tartozé anyagot és az éghetd folyadékot raktdrozni,
térolni csak nem éghet8 anyagbdl késziit allvanyon, polcon szabad.

A tevékenység befejezése utdn az elektromos berendezések dramtalanitasrél, iizemen kivil

helyezéséréi (kivéve folyamatos (izemeitetés(i berendezések) gondoskodni kell.
Elektromos kapcsolé helyiség tiizvédelmi elGirasai: ,,C” TUZVESZELYES

A helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznalni.

A helyiségeket raktarként haszndini szigordan tilos!

A helyiségekben a dohanyzas tilos!

Az elektromos f6kapcsoldkat eltorlaszolni, hozzéférésiiket gédtolni még atmenetileg sem
szabad.

Az elektromos levélasztdsok szekrényeit zarttd kell tenni, hogy az &ramsziinet utdni
fékapcsoldk felkapcsoldsakor a felkapcsoldst végzé személy nehogy zérlatot okozhasson és

veszélyeztesse testi épségét.



6.6.

6.7.

6.8.

Amennyiben a szekrények valamelyike (szerelés alkalmdval) nyitva maradt, azt azonnal
jelezni kell az UzemeltetSnek, és le kell zératni.

A lezart szekrényekbe csak szakember nytlhat.

Az elektromos kapcsolé helyiségek a ,C”, azaz tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba
tartoznak, ezért a villamos rendszer tlizvédelmi szabvanyosségi feltlvizsgélatat legalabb 6
(hat) évenként feliil kell vizsgéIni és a tapasztalt hibdkat haladéktalanul fel kell szamolni.

A helyiségekbdl utolsénak tdvozé személyek kotelessége ellendrizni és megsziintetni az
olyan veszélyhelyzeteket (pl. lezédratlan elektromos szekrények), amelyek tizet vagy

életveszélyt okozhatnak.

O1t6z6 helyiségek tiizvédelmi el8irasai: ,,C” TUZVESZELYES

Az 6ltéz8 helyiségekben a szekrényeket (gy kell elhelyezni, hogy megfelel6 széles
kézlekedési Ut mindenkor biztositva legyen.

A szekrényekben tlizveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhdt térolni
nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésiiknek megfelel§ célra szabad hasznalni.

Az 6ltdz8k teriiletén dohdnyozni és nyilt ldngot haszndlni tilos. E tilalmat a vonatkozo
szabvany elirdsainak megfeleld tablaval, j6l lathaté helyen jeldini kell.

Az 8Itdz6 helyiségek eltereiben és a kozlekedd folyosékon szekrények és egyéb targyak

nem tarolhaték
Kazanhaz, hé kbzpont tiizvédelmi elbirasai: ,,C” TOZVESZELYES

A helyiségben az oda beosztottakon kiviil mds személyek nem tartézkodhatnak.

A kazdnhézban éghetd vagy gyllékony anyag, égheté folyadék nem térolhatd.

A helyiségek természetes (gravitdcios) szellGztetésérél gondoskodni kell.

A kozlekedési utat, valamint a kijdratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszoini még
ideiglenesen sem szabad.

A helyiségben az ott keletkezhet§ tliz oltdsdra alkalmas tlizolté készllékeket kell
biztositani.

A helyiségben taldlhaté tlizgatlé ajtét kitdmasztani tilos, mindig csukott &llapotban kell
tartani.

A helyiség bejaratéanal 1 db. 6 kg-os és 1 db. 12 kg-os ABC porral oltd tlizolté késziléket

kell készenlétben tartani.
Kényvtar tiizvédelmi eléirasai: ,C"” TUZVESZELYES”

A helyiségekben tilos a dohdnyzds, és a kézvetlen nyilt ldnggal, vagy magas héképzédéssel
jaro, vagy tlzveszély kialakuldsat eldidézé tevékenység.

A kényvek folydiratok taroldsa, régzitett, elmozdulds és délés ellen biztositott polcokon,
tarlékon torténhet.

A helyiségek kialakitdsanal, berendezésénél figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy a

menekiilés lehet§sége még dtmenetileg sem akadalyozhatd, korlatozhato.

“Csak olyan elektromos és hGhatdson alapulé berendezés haszndlhato, amely a

1 2

kdrnyezetétSl, éghetd anyagoktél, hG&llé anyaggal elhatérolt, illetve a kérnyezd

berendezési targyakra tlizveszélyt nem jelent.
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6.9.

Ajtékat  elektromos  berendezések  kapcsoléihoz, kezelGszerkezeteihez,  tiizoltd
késziilékekhez vezet§ utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Menekdlési Gt legkisebb megengedhetd szélessége 1 méter.

Tavozaskor, a munka befejezését kévetden a helyiségeket, az utolsdnak tdvozd személynek
at kell vizsgdlni, hogy nem maradt-e vissza olyan kériiimény, &llapot, amely a
késébbiekben tiizet okozhat. Ha ilyen helyzet tapasztalhatd, addig nem szabad a helyszint

elhagyni, amig a veszély elharitdsa megnyugtaté médon meg nem tértént.

7 1

Helyiségek rendeltetésétdl eltérd rendezvények tiizvédelmi szabalyai

A létesitményben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfeleld
rendezvényekre (vasar, bemutatd, kidllitds, stb.), illetéleg az 500 f6nél nagyobb
befogaddképességli nem milivel6dési és sportlétesitményekben, helyiségben tartott
alkalomszer(i kulturdlis és sport rendezvényekre (szini, zenekari, cirkuszi el6adas, tancos
Osszejovetel, disco, koncert stb.) a vonatkozd tlizvédelmi el6irdasokat, biztonségi
intézkedéseket a rendezvény szervezfje, rendezbje kdteles {rdsban meghatdrozni és a
rendezvény idSpontja el6tt 15 nappal azt tdjékoztatds céljabél az illetékes hivatdsos

dnkormdanyzati tlizoltdsagnak megkildeni.
A rendezvény szervezGje altal készitett tlizvédelmi elbirdsok az aldbbiakat tartalmazzak:
a) kilirités szamitast,
b) tlizterhelés szamitast,
¢) a rendezvény helyszinélil szolgdlé helyiségek l|éptékhelyes alaprajzait és a
kitiritésre szdmitasba vett kijdratok elhelyezkedését, méretét,
d) a kitrités lebonyolitasat felligyel6 biztonsagi személyzet feladatait,

e) a tliz esetén szlikséges teenddket,
f) a tliz jelzésének és oltdsanak maédjat.

Rendezvények, elGadasok alkalmaval tlizvédelmi oktatédsban részesilt Gigyeleti szolgélatot
kell biztositania a rendezvény szervezjének, az intézmény vezet§jének.

A rendezvény idején a tlizvédelmi felligyeletet a pedagdgusok latjdk el.

Szinpadon minden esetben csak a szerep, cselekmény kévetelményeinek megfeleléen
szabad dohé&nyozni, gyertyat, faklyat, pirotechnikai anyagokat haszndlni. Tiizveszélyes
cselekmény végzését irdsban a tlizvédelmi megbizottal engedélyeztetni kell.

Rendezvények idStartama alatt a koézlekedés és az esetleges kilrités uUtvonalaba es6
valamennyi ajtét nyithaté &llapotban kell tartani, a kodziekedési utakat leszlikiteni,
eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Rendezvény, el6adas, vetités befejezésével, a nézbk/részt vevik eltdvozdsa utdn a terem
személyzete és az {igyeleti szolgdlat tlizvédelmi szempontbdl kiteles atvizsgalni a nézGtéri
és szinpadi részt, valamint az azokhoz kapcsolédé és az elbadds alatt haszndlt egyéb
helyiségeket. Az ellendrzés soran minden tiizet okozhaté szabdlytalansdgot meg kell
sziintetni.

A terem, aula, kézlekedési Utba nem es6 részein szekrényt, diszit6, bemutaté installaciot
csak Ugy szabad elhelyezni, hogy a fal sikjatél 60 cm-nél nagyobb tévolsagra ne nyuljon ki.
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6.10.

7.1,

A 60 cm-nél nagyobb tévolsagra kinyuld, illetleg nem a fal sikjdba esé targyat megfelelSen
régziteni kell.

A nézétérnek, tdnctérnek, auldnak a kozénség kozlekedésére szolgald részénél tilos
elhelyezni a biztonsagos kdzlekedést akadalyozé targyakat.

Az el6térben, (bifé, tarsalgd stb.) az ott levbk részére dohanyzdsra kijeldlt terlleten a
cigarettavégek, gyufa gyiijtésére megfeleld szamu, nem éghetd, vizzel telt hamutartét kell
biztositani.

A rendezvények biztonsdgos, veszélytelen lebonyolitdsdért a rendezvény szervezbje a

felelds!
Szinhazterem, szinpad tiizvédelmi szabalyai

A helyiséget csak rendeltetésének megfelel§ célra lehet hasznalni.

A szinhazterem nézéterén 465 f§, a galérian 90 6 tartézkodhat nézéként.

A helyiségben tilos a dohdnyzds és a nyilt lang haszndlata, ezt a kérilményt a helyiség
ajtajdra, valamint a helyiségben jol lathaté helyen fel kell tiintetn.

Az elBadas és a probak alatt a ki- és bejdrati ajtokat bezarni nem szabad.

A székeket Ugy kell elhelyezni, hogy az ott tartézkodék tliz esetén a nevel§ irdnyitdséval
akadalytalanul szabadba jussanak.

A kozlekedési Gton, a kijaratnal tilos elhelyezni vagy beépiteni a biztonsagos kozlekedést
akadalyozd barmilyen térgyat, eszkdzt. A kozlekedési,menekllési Utvonalakat utdnvildgité
tablaval jeldlni kell, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, lesz(ikiteni.

A helyiséget az el6adés, préba befejeztével dramtalanitani kell. A helyiséget utolséként
elhagyd személy kételes meggy6zGdni arrdl, hogy tlizveszélyre utalé kdrilmény fenn éll-e,
ha igen azt koételes megsziintetni.

A szinhdzteremben jél Idthatéan 2 db 6 kg-os porral olté tlizolté készlléket kell elhelyezni.
A szinpadon elhelyezett fali tlizcsapokat, illetve a szinhdzterembe taldlhaté tlizoltd
késziilékeket a eltorlaszolni, illetve a készenlétben tartdsi helyérdl elvinni még ideiglenesen
sem lehet, Helyiiket jol ldthatéan utanvildgité tablaval jeldlni kell.

Csak olyan elektromos és h6hatdson alapulé berendezés hasznalhaté, amely a
kérnyezetétsl, éghetd anyagoktdl, hd8allé anyaggal elhatdrolt, illetve a kérnyezé
berendezési targyakra tlizveszélyt nem jelent.

A rendezvény utdn az el6adds befejeztével a nézbk, az el6adék eltdvozdsa utdn az
intézményvezeté altal kijeldlt személy(ek) koteles(ek) atvizsgalni a nézétéri és szinpadi
részt, valamint azokhoz kapcsolédé és az el6adas alatt hasznalt egyéb helyiségeket.

Ennek soran kdtelesek megsziintetni minden tiizet okozhaté szabalytalansagot.

7.) TUZVEDELMI BERENDEZESEK LETESITESERE ES HASZNALATARA VONATKOZO

T(0ZVEDELMI SZABALYOK

Tlzjelzé és oltd berendezés

= A tiiz észlelésre, jelzésre, oltdsra a szabvanyoknak megfelel§ beépitett tlizjelzd, tlizoltd
berendezést kell létesiteni az olyan berendezéseknél, helyiségekben és épitményekben,
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7.2,

7.3.

ahol azt jogszabdly, szabvény, illetve t{iz- vagy robbandsveszélyre, valamint a
rendeltetésre vald tekintettel a tlizvédelmi hatésag elbirja.

Az elGirt tlizjelz6 és/vagy olté berendezés I|étesitésére készitett miiszaki
tervdokumentdciét, tovédbbd a telepitést kdvetben a berendezések haszndlatba vételét
a tlizvédelmi hatésaggal egyeztetni kell.

A |étesitett tlizjelz6 és/vagy olté berendezés feleljen meg a szabvény elSirdsainak.

A tlzjelzést fogadd kézpont helyiségében egy, a tlz jelzésére és a berendezés
kezelésére kioktatott jé felkésziiltség(i személynek (diszpécsernek) kell &allandéan
tartézkodnia.

A tlizjelz6 berendezéshez tartozd jelzésaddk, érzékeldk helyeir§l nyilvantartast kell
készenlétben tartani a tiizjelz6 kézpontban, kivéve azokat a kézpontokat, amelyek
jelzéskor megjelenitik a jelzésadd, érzékel§ helyét.

A tlizjelz6 késziilékeket, beépitett tlzjeiz8, valamint tlzolté berendezést allanddan
Uzemképes allapotban kell tartani, annak meghibdsodasait azonnal ki kell javittatni.

A beépitett tlizjelz6 és oité berendezéseket jogszabdlyban, szabvényban foglaitak

szerint kell ellen6rizni és karbantartani.

Oltéviz

Az oltévizet, a nemzeti szabvédny szerint meghatdrozott, vagy szdmitott tiizterhelésen
keresztil kell folyamatosan biztositani.

IdGszakos vizszerzési lehetéség nem vehet§ oltdvizként figyelembe.

A létesitményben a mértékadd tlizszakasz terliletére meghatdrozott vizmennyiséget
kell biztositani.

A tlizcsapokat allandéan hozzéférhet6en kell tartani, azokat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad.

A tlizoltd vizszerzési helyeket és azok szerelvényeit félévenként az MSZ 15606:1981

,r

elbirasai szerint ellen8rizni kell,

Tlizoltd készilék felszerelés

A tlizolto-technikai eszkdzt, késziiléket, felszerelést jél Iathatéan, kénnyen
hozzaférhet6en a veszélyeztetett hely koézelében kell elhelyezni és dllanddan
hasznélhatd, Uzemképes dllapotban tartani. K6zdsségi épitményben a - fali tlizcsappal
kombinalt tlzoltd késziiléket tartd fali tlizcsap szekrény, vagy tlizoltd készlléktartd
szekrény kivételével - tlizoité késziiléket legfeljebb 1,35 m - talpmagassdg -
akaddlymentes elhelyezési magassagban kell rogziteni. Helyérdl eltdvolitani, a
rendeltetésétdl eltérd célra haszndini csak kiilén jogszabdlyban meghatdrozottak szerint
szabad.

A tlizolté berendezést, késziiléket, felszerelést és anyagot a rdjuk vonatkozé szabvany
el6irdsai szerint kell ellenérizni.

A tlizoltd készllék, felszerelés elhelyezését, eldirt idészakos ellendrzését, Ujra toltését,

javitédsba addsat, cseréjét valamint selejtezését a tlizvédelmi vezetd/eladd biztositja.
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8.1.

Az épuletekben a kijarati, vészkijarati ajtdkat, valamint a menekilési Gtvonalakat, azok
teljes hosszan vilagité biztonsdgi jelzésekkel meg kell jelélni oly médon, hogy az éplilet
barmely pontjan minden esetben legaldabb egy meneklilési GtvonaljelzG biztonsagi jel
lathatd legyen.

Ahol a természetes fény nem elég erfs ott a tlizoltd eszkdzok utadnvildgité, vagy
vilagité biztonsagi jeleket kell alkalmazni

Az épitmény, épllet UzemeltetSje koteles a biztonsdgi jelzéseket karbantartani, a
vilagitd jelzések miikddését, miikodGképességét jogszabdlyban, vagy vonatkozé
szabvanyban, ezek hidnyaban a gyartd altal elSirt rendszerességgel ellenfrizni, azt
ellen6rzési napléban dokumentélni, tovdbba a biztonsdgi jeleket a kortlmények
valtozdsaibdl adédéan vagy elhaszndlédasuk miatt sziikségszerlien cserélni, illetéleg a
meglétitkr6l meggy6zG6dni. Azokat a jelzést add eszkdzbket, amelyek haldzati
energiaforrasrél miikédnek, tartalék energiaforrassal kell ellatni Ggy, hogy a haldzati
energia kimaraddsa ne okozza azok miikodésképtelenségét.

A biztonsagi jeleket mindenesetben a tlizolté berendezés folé 2,0-2,5 m magassagban
kell felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is ldthaté legyen, ha az atmenetileg
takarasban van. A biztonsagi jel, rogzitési magassagét az abra szemlélteti.

A tlzoltd késziilékek esetében a tlzoltd készllék mellett fel kell tiintetni annak
alkalmazasara vonatkozo jelzést, melyet az egyes tlizoltd késziilék fajtédk tekintetében

a tablazat tartalmaz:

8.) AZ UZEMELTETES TUZVEDELMI SZABALYAI

Altaldnos tlizvédelmi szabdlyok

A munkahelyeken a tevékenység kézben és annak befejezése utdn ellendrizni kell a
tlizvédelmi haszndlati szabalyok megtartédsat és a szabdlytalansdgokat meg kell
szlintetni.

Az épitmények, szabadterek k6zott olyan tavolsagot kell tartani, hogy a keletkezett tiiz
vagy robbands a szomszédos épitményeket, szabad tereket ne veszélyeztesse, a
veszélybe kerllt személyek eltdvozasa, illetleg eltdvolitdsa, valamint a

tlizoltdegységek zavartalan felvonuldsi és m(ikédési lehetGsége biztositott legyen.
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8.2.

Az épitményt, éplletrészt (helyiséget, tiizszakaszt), vegyes rendeltetés(i épiletet csak
a haszndlatbavételi (lizemeltetési, miikddtetési, telephelyi) engedélyben megallapitott
rendeltetésének megfelel§en szabad hasznalni.

A veszélyességi Gvezetben, helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott
folytatott folyamatos tevékenységhez szilkséges anyagot és eszkdzt szabad tartani. Az
éplletben raktarozott, tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
vonatkozé szabvanyban megengedett tiizterhelési értéket!

A helyiségb6l, a géprél, a berendezésrél, az eszkozrél, a készilékrdl, stb. a
tevékenység sordn keletkezett éghet anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de
legalabb naponta egyszer el kell tavolitani.

Eghetd folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zard tetével elldtott, nem éghetd
anyagu edényben kell gy(ijteni, majd erre a célra kijelslt helyen térolni.

Az égheté folyadékot, éghetl és égést taplalé gazt szallité csbrendszernél és tarold
edénynél, tovdbbd minden gépnél, berendezésnél és késziléknél az éghetd folyadék
csepegesét, elfolyasat, illetve a gdz szivdrgdsat meg kell akadalyozni. A szétfolyt,
illetéleg a kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget alaposan ki
kell szellSztetni és a felitatott anyagot az erre a céira kijelslt helyen kell térolni.

Az lUzemszerlien csepeg6 éghetd folyadékot nem éghetd anyagl edényben kell felfogni.
A felfogd edényt sziikség szerint, de legaldbb a munka befejezésével ki kell {iriteni és
az erre a célra kijelslt helyen kell taroini.

Az ,A és B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozd folyadékot alkalomszeriien csak
szabadban, vagy hatékonyan szell§ztetett helyiségben szabad haszndlni, ahol
egyidejlileg gyujtéforrds nincs!

Uzemsziinet (munkaid6n tdl) alatt a bezart helyiség kulcsadt gy kell elhelyezni (az
épuletek portajdn, kulcsszekrényben), hogy az tiiz esetén kénnyen hozzéférhets

legyen. A kulcsok helyét vildgosan jelezni kell.

ahol gombos zér haszndlatét kifejezetten elrendelték a vonatkozé rendelkezések.
A munkahelyeken a telefonkésziilékek mellett a tiizoltdsdg (105), mentk (104) és a

rendérség (107) hivészamait ki kell fliggeszteni.

Tlzjelzés

a)

b)

Aki tuzet, vagy annak veszélyét észleli, az kételes késedelem nélkiil - azonnal - jelezni

a hivatésos tlizoltésdgnak és a kézvetlen felettesének.
A tlzeset jelzGje az aldbbiakat kézélje:

hol van a tiiz (a kareset pontos helye, épiilet, emelet, ajtd, helyiség rendeltetése)
mi ég (pl: folyadék, faanyag, stb.)

mi van veszélyben (pl: tlizveszélyes folyadékok, gépek, berendezések)

milyen intézkedést foganatositottak (pl. dramtalanitds, gazcsapok elzérdsa, stb.)

mondja be a nevet és a tavbeszél§ késziilék hivészamat, amelyrdl a tlizesetet jelzi.
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8.3.

8.4,

8.5.

Tiizoltas

A kezdetleges, kis terjedelm(i tliz észlelésekor minden dolgozé koételessége, hogy a
munkahelyeken készenlétben lévl tlizoltd készllékkel és eszkdzokkel a tliz oltdsat
megkezdje, illeve eloltsa.

Ha az észlelt tliz eloltdsa segitséget igényel, a tlizriadd tervben ismertetett médon
(médokon) kell a tiizet jelezni (jelz6-helyeken, tédvbeszéién, 105).

A tliz észlelése és jelzése utdn minden dolgozd és vezetd kotelessége a tliz altal
veszélyeztetett személyek, tlizveszéiyes anyagok, robbandsveszélyes palackok és
vagyontdrgyak mentése, illetve a veszélyeztetett tertletrél valé eltdvolitasa.

A tliz oltdsdt - segitségkérés nélkil - csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltdsa
a rendelkezésre all6 tiizolté készilékkel lehetséges.

Elektromos tiiznél vizhaszndlat elftt dramtalanitani kell. Az dramtalanitds ténye akkor
fogadhaté el, ha azt kell§ helyismerette! rendelkezé, felel6s szakember végezte el.
Beavatkozas sordn elsé feladat az életmentés. Egé embert pokréccal, képennyel vagy
zuhannyal oltunk el. '

Minden tlizesetet - az eloltott tiizet is, a kardsszegre vald tekintet nélkil - jelenteni kell
a tlizoltésagnak.

A tlizeset helyszinét a vizsgalat befejezéséig érintetlendl kell hagyni.

7

Kozlekedésre és menekiilésre vonatkozé eldirdsok

A létesitmény teriiletén levé f6- és mellékkdzlekedési utakat &llandéan teljes
szélességében szabadon, tlizoltdsagi jarmlvek részére jarhatd allapotban kell tartani.

A miihelyek, raktidrak és egyéb helyiségek teriiletén a biztonsdgos kézlekedésre,
anyagmozgatasra kijelslt kézlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell tartani.
A folyosokat, eltereket, kijdratokat és vészkijaratokat eltorlaszolni, illetve leszlkiteni
még dtmenetileg is tilos.

A menekilési Gtvonalak megfelel8 vildgitasarol, valamint irdnyjelz6vel valé ellatdsardl
gondoskodni kell.

A vészkijaratokat a vonatkozd szabvany elGirdsainak megfelel§ tablaval, irdnyjelzével
kell jeléIni.

A villamos berendezések kapcsoléjat, a kézm(i nyitd- és zardszerkezetét, tiizvédelmi

berendezéseket, készllékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezet§ utakat leszlkiteni tilos!

Gépi berendezésekre vonatkozd el6irdsok

Az ,A" és ,B" tlizveszélyességi osztalyokba sorolt veszélyességi Gvezetben, helyiségben
és szabad térben csak robbandsbiztos er6- és munkagépet, készlléket stb. szabad
elhelyezni, illetdleg hasznalni.

A talajszintnél mélyebben 1év8 helyiségekben, térben, ahol a 0,8-nél nagyobb relativ
fajstly( tliz- és robbandsveszélyes gdz, vagy g6z jelenlétével lehet szdmolni, csak
olyan gép és berendezés helyezhet§ el, amely a kérnyezetre tliz vagy robbanasveszélyt

nem jelenthet.
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8.6.

8.7.

A vegyipari berendezéseket gdzzdréan kell késziteni. Azoknal a gépi berendezéseknél,
amelyeknél a héfejlédés, vagy a nyomds emelkedése tiizet vagy robbanést idézhet el6,
a technolégiai szabdlyzé berendezéseken tdl olyan korldtozé berendezést kell
alkalmazni, amely a gép miikodését, illetve a h8mérsékiet vagy a nyomdas tovabbi
emelkedését meghatérozott biztonsagi hatarértéken megszintet.

Az ,A” és ,B" tlizveszélyességi osztalyba tartozé helyiségekben, tovdbba mindeniitt,
ahol a sztatikus feltdltédésbél tiiz- vagy robbands keletkezhet, csak a feltéitédés ellen
védett gépi berendezés haszndlhaté. A sztatikus feltéltédés elleni védelem
kdvetelményeit orszdgos szabvany hatdrozza meg.

Tlizveszélyes gépi berendezések biztonsdgos haszndlatira vonatkozé technoldgiai és
kezelési utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani, illetSleg a kezelési utasitdst a

berendezés mellett j6l idthatd helyen ki kell fliggeszteni.

Dohdanyzas

Az Intézmény egész terliletén a dohdnyzas tilos!

Villamos héldzatok, késziilékek, berendezések és fogyaszték tlizvédelme

Onmagdra és kérnyezetére veszélyes felmelegedést okozé villamos berendezést csak
feligyelet mellett és szakaszosan szabad (izemeltetni (kivételt képeznek a hétaroids
kélyhak).

A szabvanytdl eltéré elektromos szerelést és berendezést |étesiteni, haszndlni és
tzemeltetni tilos.

Megrongalédott, hibds berendezést izemeltetni, fesziiltség alatt tartani tilos!

A hasznadlaton kivll helyezett vezetéket fesziiltségmentesiteni kell, ha fenntartdséra
nincs szlikség, meg kell sziintetni.

A berendezések, fogyaszték automatdit athidalni, olvadé biztosftéjat tdlbiztositani nem
szabad.

A villamos berendezés és éghet6 anyag kozétt olyan tdvolsdgot kell tartani, hogy a
berendezés (izemszerli haszndlata, vagy meghibdsoddsa folytdn bekdvetkezhetd
tilmelegedése, vagy villamos ive ne okozzon tiizet, robbanést (h8szigetel§ alatét,
éghetd anyagtél 30 cm tévolsdg, hsugdrzéndl szemben1,0 m, egyéb irdnyban 30 cm).
A miszak befejezésekor a munkahelyen valamennyi elektromos berendezést
feszlltségmentesiteni kell.

A villamos berendezés és az éghet§ anyag kézétt olyan tavolsédgot kell megtartani,
vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az az égheté anyagra gyUjtasi veszélyt
ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositék rendeltetését, tovabba ezen
kapcsol6k ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldIni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utdn ki
kell kapcsolni, haszndlaton kivil helyezésiik esetén a villamos halézatré! le kell
valasztani.

A villamos berendezést, ha a jogszabdly, illetve nemzeti szabvany mésként nem

rendelkezik:
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8.8.

8.9,

» az L,A” és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé helyiségben,
szabadtéren legalabb haromévenként,

» a ,C" ,D" és ,E" tlizveszélyességi osztdlyba tartozd helyiségben,
szabadtéren legaldbb hatévenként tlizvédelmi szempontbdl felll kell
vizsgalni, jegyzlkényvezni és a tapasztalt hidanyossagokat meg kell

sziintetni.
A hegesztés és nyilt ldnggal jard tevékenységek tliz elleni védelme

Nyiit l1dnggal, izzdssal, szikrazdssal jar6 munka mindig tlz- és robbandsveszélyes arra a
kérnyezetre, ahol azt végzik, ezért az minden esetben ,C" tlizveszélyességi osztalyba sorolt
tevékenység.

Ilyenek:

*» alanghegesztés, langvagds

» az elektromos ivhegesztés

» a forrasztas

= aszigetel§ és burkold anyagok olvasztasa, melegitése

Az ilyen munkat végz6 dolgozdknak nemcsak ismernilik kell azokat az alapvets tlizvédelmi
elGirdsokat, amelyekkel meg lehet eldzni a tliz- vagy robbands bekdvetkezését, hanem a
hegeszt6knek tlizvédelmi szakvizsgaval, egyéb esetekben a tlizvédelmi szabalyokra térténd
kioktatdssal is kell igazolhaté médon rendelkeznilk.

»  Alkalmi tlizveszélyes munkahelynek mindslil minden olyan munkaterllet, ahol nyilt
ldnggal, magas hQ@sugdrzdssal jard tevékenységet végeznek az 4dllandd jellegi
munkahelyen kivl:

- az ,A-B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé helyiségben, amig
ott tliz és robbands veszély fennall,

- éghet6 gaz, gdz, folyadék olyan mennyiségben fordulhat eld,
hogy abbdl robbanas keletkezhet,

- ahol nyilt Iang haszndlatdval jaré6 munka tlzet okozhat

(hegesztés, szabad téren tlizgyujtas, pl. tarléégetés stb.).

Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység engedélyezése

= Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység: nem hegeszt6 munkahelyen végzett
hegesztés, forrasztas, nyilt ldnggal jaré munkak.

» Jogszabdlyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez$, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabdalyokra, el6irdsokra kioktatott személy végezhet.

= Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet csak el6zetesen irasban meghatarozott
feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa, az irasbeli engedély

kiaddsa a munkat elrendeld egységvezetl joga és kételessége.
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Az engedélyt az erre a célra rendszeresitett nyomtatvanyon. (2. sz. melléklet), kettd
példdnyban kell elkésziteni. Az engedély egyik példanya az engedélyt kiadé személynél,
a masik példany a munkat végz8 dolgoz6nal marad.
Az engedélynek az alabbiakat kell tartalmaznia:
> atevékenység idépontjat (év, hé, nap, ora, perc)
a tevékenység helyét,
a munka leirdsat, meghatarozasat,
a munkat végz6 dolgozéd nevét és munkahelyét,
a dolgozd képesitését, valamint a tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvany

YV V Vv Vv

szamat,

a vonatkozé eléirasokat,

a munka befejezésének bejelentésére vonatkozd elbirdsokat,

» a munka befejezése utdn elvégzendd feladatokat.

A létesitmény terlletén kilsé szervezet altal végzett tlizveszélyes tevékenységre a
kilsé gazdalkodd szervezet megbizottja adja ki az engedélyt. Az engedélyt a
tlizvédelmi megbizottal I|attamoztatni kell, aki azt szikség esetén a helyi
sajatossagoknak megfeleld tiizvédelmi elbirdsokkal koteles kiegésziteni.

A helyszin tlizvédelmi ellenérzése és engedély nélkill a munkat megkezdeni, végezni
TILOS!

Tlizveszélyes kérnyezetben végzett alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységhez a
munka kezdésétdl annak befejezéséig a munkdt elrendeld felligyeletet kételes
biztositani.

Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott keletkezhetd
tliz oltasdra alkalmas t(izolt6 felszerelést, késziiléket kdteles biztositani.

Az alkalmi tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd dolgozé koteles:
a helyszint, és annak kornyezetét atvizsgalni minden tlizet elfidézheté kortlményt

megszlintetni.
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TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBASOROLAS

1. sz. melléklet

1 Klubhelyiség 18,00 18,00
2. | Raktar 42,00 42,00
3. [Raktar 30,00 30,00
1. |Iroda 9,37 9,37
2. |Iroda 7,11 7,11
3. Iroda 19,12 19,12
4. Iroda 11,74 11,74
5. | Targyald 47,90 47,90
6. | Bufé 17,93 17,93
7. | Mozgassériilt wc 2,93 2,93
8. [Mosdé elbtér 1,64 1,64
9. | Férfi wc 8,21 8,21
10. | N6i wc 7,36 7,36
11, ] Takaritd szertar 2,61 2,61
12. | Elétér 1,58 1,58
13. | Kozlekedd 17,90 17,90
14. | El6csarnok 112,09 112,09
15. | Porta 2,09 2,09
16. | Szélfogd 9,37 9,37
17. | Nézétér 333,51 333,51
18. | Szinpad 156,76 156,76
19. | Elétér - lépcsé 10,27 10,27
20. | Tarold 13,06 13,06
21. | Oltsz6 18,59 18,59
22. [Kazanhdz 21,31 21,31
23. | El6tér - gépészet 6,38 6,38
24. [ H6kdzpont 8,75 8,75
1. | Kényvtar 164,41 164,41
2. | Klubszoba 17,13 17,13
3. [Klubszoba 19,06 19,06
4, |Kozlekedd 6,90 6,90
5. | Mosdé elbtér 4,93 4,93
6. | Férfi wc 8,21 8,21
7. | N6i wc 7,36 7,36
8. | Takarito szertar 2,61 2,61
9. | Koézlekedb 17,90 17,90
10. | Raktar 4,90 4,90
11. | Raktar 8,64 8,64
12. | Kozlekedd 17,91 17,91
13. | Lelatd 58,58 58,58
14. | Oltsz8 18,59 18,59
15. |Wc 1,17 1,17

20



Osszesen -m2 0,00 0,00 335,47 917,02 44,73 1297,22

% 0% 0% 26% 71% 3% 100%

Az Edtvos Jozsef Miivel6dési Haz tiizveszélyességi osztalya "D", azaz Mérsékelten
tiizveszélyes.

21



2. sz. melléklet

Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység engedélyezése

ENGEDELY
Tiizveszéllyel jaré munka végzése
L. A 28/2011 (IX.06.) BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzatrél 567 §. szerint
MEGbiZOM oo gazdasdgi egység tlzvédelmi szakvizsgat tett és

szakképesitéssel rendelkezé dolgozdjat / oklevél szama

..................... a vallalat alabbi [EtesSitMENYEDEN ....cccoociieeee s e

........................... 20.....8v .........h6 .....napjan ....0ratol ....6rdig tartando, az aldbbiakban

leirt - tlizveszéllyel jaré - munkavégzéssel :

Egyidejlileg kiadom ezen engedély mellékletét képez6 miiveleti utasitdst, amely

részletesen tartalmazza a munkavégzés soran alkalmazhaté eljarast.

munkat elrendelé

1I. A meghatarozott tevékenység szinhelyén 20...év .......h6 ... napjan tartott elfzetes

1w

helyszini szemle alapjan a kovetkezé tlizvédelmi elbirasok betartdsdval engedélyezem a

munkavégzést :
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A tevékenység allandé felligyeletére ......... f6 kioktatott dolgozédt jeldlok ki, valamint az
el6z6ekben meghatdrozott Uzemképes tlizolté felszerelést biztositom és felhivom , hogy
gondoskodjon a megel§z6 tlizvédelmi elfirdsok betartdsardl.

[ ]| 20 ..V . hé ....nap
munkavégzést engedélyezd
I11. Az engedélyben, illetve miiveleti utasitdsban meghatdrozott eléirdsokat tudomasul vettem

és azok megtartasdért blntet8jogi felelfséget vallalok :

Kelt, coovvrrennne, 20,08V o hé .....nap

munkat végzé dolgozd

Megjegyzés :
a.) Az engedély csak a m(iveleti utasitéssal egyiitt érvényes.

b.) Az engedélyt 2 példanyban kell kitélteni, amelyb8l 1 példanyt a munkét elvégz8 dolgozénak
kell kiadni, 1 példanyt irattarozni.
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3. sz. melléklet

45/2011. (XI1.07.) BM rendelet

TUZVEDELMI SZAKVIZSGAHOZ KOTOTT
FOGLALKOZASI AGAKROL ES MUNKAKOROKROL

A BM rendelet 1. sz. melléklete alapjan tlizvédelmi szakvizsgahoz kotétt foglalkozasi dgak és

munkakérék:

1. Hegesztbk és az épitbipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba soroit anyagoknak barmely id6pontban 300 kg
tdmegmennyiséget meghaladé mennyiségli taroldsat vagy 100 kg témegmennyiséget
meghaladé mennyiség(i ipari vagy szolgaitatds koérébe tartozé feldolgozdasat,
technoldgiai felhasznalasat végzik.

3. Eghet§ gaz lefejtését, toltését, kiszolgaldsat, tovabba autégéz kiszoxlgélését végzbk.

4. Tlizgatlé nyilaszaro-szerkezetek beépitését, javitdsat, karbantartdsat végzok.

5. Tlzolté-vizforrasok felllvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezel6k, termékizemelteték, anyag- és
termékgyartas-vezetdk.

7. Tlizoltd késziilékek karbantartdsat végzdk.

8. Beépitett tlizjelz6 berendezések kivitelezését, karbantartdsat, javitasat, telepitését,

felllvizsgalatat végzok.

. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,

felllvizsgalatat végzsk.

10. Beépitett tlizjelzd berendezéseket tervezlk, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetlk,

valamint az Gzembe helyez6 mérnokok.

11. Beépitett tlizolté berendezéseket tervezlbk, a kivitelezésért felelés miliszaki vezetGk,

valamint az Uzembe helyez8 mérnékok.

12. Tlizallésagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett hG- és flistelvezetd rendszerek telepitését, javitdsat, karbantartdsat végzok.
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4, sz. melléklet
TUZVEDELMI ISMERETEK AZ INTEZMENY DOLGOZOI RESZERE

A tlizvédelemmel kapcsolatos tudnivaldkat és tennivalékat az Intézmény tilizvédelmi szabalyzata,

és jelen oktatdsi anyag tartalmazza.

A dolgoz6k tlizvédelemmel kapcsolatos feladatai :

» Tevékenységik soran a tlizesetek megelézése érdekében folyamatosan betartjdk a
tlizvédelmi elGirdsokat, alapvetéen a tlizvédelmi ismeretekben foglaltakat .

Betartjak a tilté - és figyelmeztetd tdblak elSirdsait.

Tlzvédelmi hidnyossagok esetén azt jelzik a tlizvédelmi megbizottnak.

Részt vesznek a tlizvédelmi oktatdson.

vV V Vv VvV

Elsajatitjak a tlizvédelmi felszerelések kezelését.

Esetleges tliz esetén végrehajtjdk a tliz jelzését, valamint lehetdségeikhez képest részt vesznek a
tliz oltasaban, az emberi életek és az anyagi értékek mentésében.

1.) Tiizjelzés

1.) Aki tlzet, vagy annak koézvetlen veszélyét észleli, illetve arrél tudomast szerez, kdteles azt
azonnal jelezni a tlizoltdsagnak, vagy ha erre nincs lehetség, a rendérségnek vagy a

mentdszolgélatnak.
2.) A tiizjelzésnek tartalmazni kell:
- A tlizeset pontos helyét, cimét.
- Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tliz terjedelme.

- Személyi sérulés tértént-e, emberélet van-e veszélyben,

A tlizjelz6 nevét, a jelzésre haszndlt tavbeszéls szamat.

3.) A tlizoltésag kézremlikodése nélkil eloltott, ill. emberi beavatkozas nélkiil megsziint tlizesetet

is kotelez6 késedelem nélkil jelezni a tlizoltdésagnak.
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4.) A telefonok mellé jél lathatd helyen ki kell fliggeszteni az alabbi feliratot:

& MENTOK 104
&RENDORSEG 107
®TUZOLTOSAG 105
SEGELYHiVO: 112

I1.1.) Altaldnos szabalyok

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetésii épliletet csak
a haszndlatbavételi (lizemeltetési, miikodési, telephely) engedélyben megéllépl’tott
rendeltetésnek megfelel6en szabad hasznalni.

A veszélyességi 6vezetben, helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez szlikséges anyagokat és eszk6zt szabad tartani.

A veszélyességi ovezetbdl, helyiségb6l, szabadtérbél, a géprél, a berendezésrél, az
eszkdzrdl, készilékr6l a tevékenység soran keletkezett éghetd anyagok, hulladékokat
folyamatosan, de legalabb miszakonként, illetleg a tevékenység befejezése utdn el kell
tavolitani.

Eghet8 folyadékkal, zsirral szennyezett éghetd hulladékot jél zaré fedével ellatott, nem
éghet§ anyagl edényben kell gy(jteni, majd erre a célra kijelolt helyen kell tarolni,
figyelembe véve a kdrnyezetvédelmi elbirasokat.

Minden gépnél, berendezésnél és készlléknél az éghetd folyadék csepegését, elfolyasdt,
illetéleg a gdz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt, illetéleg kiszivargott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell itatni, a heiyiséget ki kell szeliGztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

Az Uzemszerlien csepegl égheté folyadékot nem éghet6 anyagu edénybe kell felfogni.
Felfogé edényt sziikség szerint, de legalabb a miiszak befejezésével ki kell Uriteni, és az
erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

Az ,A" és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozd anyagot alkalomszerlien csak szabadban,
vagy hatékonyan szellGztetett helyiségben szabad haszndlni, ahol égyidejl’jleg gyujtoforras
nincs.

Az A" és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozd épitményben, helyiségben, veszélyességi
dvezetben olyan ruha, [abbeli és eszkdz nem hasznalhaté, amely gyujtasi veszélyt
jelenthet.

Olajos, zsiros munkaruha, véd6ruha (rubatar-rendszer(l o6Itoz6 kivételével) csak

fémszekrényben helyezhetd el.
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

A munkahelyeken a tevékenység koézben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznélati szabdlyok megtartdsat és az esetleges szabdlytalansdgokat meg kell
szlintetni.
Az ellenérzésnek ki kell terjednie az aldbbiak teljesiilésére is:

» A kilritési Utvonalak szabadon tartdsa,

> A tlizolté készlilékek, felszerelések megléte,

» A tevékenység befejezése utan a villamos gép, berendezés, késziilék kikapcsoit

allapota,

» A flit6berendezések elbirt hasznélata,

» A dohanyzas szabalyainak betartasa,

» A folyamatos tevékenységhez szlikséges anyagmennyiség taroldsa.
A helyiség, sziikség szerint az épitmény, létesitmény bejaratanal, -szabadtéren a
veszélyzéndban- és a helyiségben jol lathaté helyen a tliz- vagy robbandsveszélyre,
valamint a vonatkoz6 elGirdsokra figyelmeztet6 és tiltdé rendelkezéseket tartalmazé
piktogramot, téblat kell elhelyezni.
A munkahelyeken az (izemeltetés alatt az olyan helyiség ajtéit, amelyben dolgozék
tartézkodnak, nem szabad lezarni. Ha a munka jellege az ajték zadrva tartdsat sziikségessé
teszi, az ajtok kiils6é nyithatdsagat is biztositani kell. Az ajtok klisé nyithatésagardl célszerd
visszatéréen meggy&z4dni. A vészkijaratokat tablaval jelolni kell,
Szilkség esetén a tlizvédelmi megbizottnak az 4dltaldnos hasznalati szabdlyok
figyelembevételével és helyi konkretizdlasaval el kell készitenie az adott létesitmény

e

épitmény, tlizszakasz, helyiség vagy veszélyességi dvezet helyi hasznélati elSirdsait.

I1.2.) Tlizveszélyes tevékenység

2.1.
2.2,

2.3.

2.3.1.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tizet okozhat.
Tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy
végezhet -elGzetes irasbeli engedély alapjan-, amelyet a csoportvezet§ ad ki.

Klls6 cég altal végzett tlizveszélyes tevékenységhez az engedély kiadasa a kilsd cég
vezetfjének a feladata. Az engedélyt azonban ekkor is be kell mutatni a felhatalmazott
vezetbnek, aki tovabbi, helyi tlizvédelmi elSirdsokkal kiegészitheti azt.

Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység kezdési -és befejezési id6tartamat, helyét,
leirasat, a munkat végz4 személy nevét, a vonatkozé tlizvédelmi szabalyokat, eléirdsokat.
Tlizveszélyes tevékenységhez az engedélyezd, az ott keletkezd tiiz oltdsdra alkalmas
tlizoltd felszerelést kételes biztositani.

Tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez az engedélyezé -a
kezdettd! a befejezésig- sziikség szerinti felligyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégz6 a helyszint és annak
kérnyezetét tlizvédelmi szempontbdl koételes atvizsgalni, és minden olyan kérilményt
megszintetni, ami tizet okozhat.

A munka befejezését az engedélyezének be kell jelenteni.
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I1.3.) TILOS a dohanyzas:

3.1. Az ,A"-,B" és ,C" tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségekben, a szamitégépteremben
és a liftben, és az 1999. évi XLII. Térvény Aaltal tiltott helyeken. A dohéanyzasi tilalmat

tablaval kell jelezni.

Dohanyozni csak a fenti térvény altal megengedett és az intézményvezetd altal kijeldlt

helyeken lehet!

3.2, Dohdnyozni csak a kijel6lt helyen lehet! Itt megfelel6 szdmu, nem égheté anyagbdl

késziilt csikktarté edényzetet kell elhelyezni, kiliritéstkrél rendszeresen gondoskodni kell, A
csikktarték tartalma -még kih(ilt &llapotban is- csak vizes edénybe (rithets! Egé
dohanynemdit papirkosarba Uriteni TILOS!

3.3. Az A" és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tart6zdé helyiségbe, épitménybe, szabadtérbe
gyljtdéeszkozt bevinni csak az alkalomszerl’j tlizveszélyességre jogositd, irdsban

meghatdrozott feltételek alapjan szabad.
11.4.) Kozlekedési utak, kijaratok

4.1, A kézlekedési utakat Ggy kell kialakitani, hogy tliz esetén az ott tartézkoddk révid idén
belll biztonsdgos helyre, illetve a szabadba jussanak.

4.2, Kozlekedési utakat, folyosokat és a hozzajuk vezetd utakat teljes szélességben szabadon
kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, anyagok taroldséara igénybe venni még atmenetileg sem
szabad! A tlizszakasz hatarolé ajtékat csukva kell tartani!

4.3. Azoknak a helyiségeknek az ajtajait, melyekben emberek tartdzkodnak bezdrni nem
szabad!

4.4, Ahol lift van, azt t(iz esetén menekiilésre igénybe venni nem lehet, kivéve a biztonsdgi

felvonét.
I1.5.) Tiizel6 és fiit6berendezés

5.1, Az épitményben, helyiségekben csak olyan flitési rendszer haszndlhaté, amely
rendeltetésszer(i miikodése sordn tlizet nem okoz. A filitéberendezést csak kioktatott
személy kezelheti. A flit6berendezés idGszakos karbantartésat biztositani kell.

5.2. Az égéstermék-elvezetbvel rendelkezé tlizels- és flitGberendezés csak a teljesitményének
megfeleld, illetleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathaté.

5.3. Fltétestek és a kérnyezetiikben 1évé éghet6 anyag kozott olyan tévolsagot kell megtartani,
illetve olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghet6 anyag felilletén mérhetd
hémérséklet a legnagyobb hiterheléssel valé zemeltetés mellett se haladja meg a 60 °C-t.

5.4. Csak engedélyezett tipust, kifogastalan mdszaki dllapotu tlzel6- és fiit6berendezést

szabad hasznalni.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.
5.10.6.

5.10.7.

Az éghetd gdzzal és az éghetd folyadékkal {izemeltetett tiizel6-, illetve flit6berendezés,
késziilék miikddtetése alatt a nemzeti szabvanyban meghatérozott kezelési osztalynak
megfelel( felligyeletrdl kell gondoskodni.

A tizel6-, flit6berendezés felligyeletét csak a berendezés miikédését ismeré és arra
alkalmas dolgozéra szabad bizni.

A tiizel6-és a flit6berendezés, az égéstermék-elvezets, valamint a kérnyezetében Iév§
éghetS anyag kozott olyan tdvolsdgot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az égheté anyag feliiletén mért h§mérséklet a legnagyobb hétermeléssel
valé Uzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

Az ,A" és ,B" tlizveszélyességi osztdlyba tartozé anyagot, valamint az égheté folyadékot a
kdzponti fiit6berendezés vezetékétdl és a fiitStestétsl 1 méter tavolsdgon belill nem szabad
rakni.

A  munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositds nélkili gdztizelés(i
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni. A munkahely elhagydsa el6tt a munka
vezetbjének és irdnyitdjanak meg kell gy6z6dni a fiit6berendezés veszélytelenségérél,

hasznalaton kivll helyezésérél.
Kémény, fiistcsatorna és fiistelvezetés

A kéményt, a kéménytoldét, a fiistcsatornat és a technoldgiai berendezés egyéb
égéstermék-eivezet6jét nemzeti szabvany szerint nem éghetd anyagbdl és gy kell
kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne jelenthessen.

Gazneml tuzel§-, flit6berendezéshez, ha azoknak a fiistgdz hémérséklete a legnagyobb
terhelésnél sem nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghetd anyagl kéménybe legaldbb
nehezen éghetd anyagl béléscsivet szabad elhelyezni.

Olyan kéményt nem szabad haszndlni, amelynek;

- a faldba éghetd anyagu épliletszerkezet van beépitve,

- a miuszaki allapota nem megfeleld,

- a jogszabdly, nemzeti szabvany szerinti vizsgélatat nem végezték el.

Gaznemli flit6berendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra
megfeleld mindsitéssel rendelkezik.

A kémény haszndlaton kiviilli bekéts és tisztitd nyfldsait nem éghet§ anyaggal
hézagmentesen lezarva kell tartani.

A koromzsak és a tisztité ajtokat dllandéan zért allapotban kell tartani.

Fustelvezetésre csak jol Gsszeillesztett, nem éghetd anyagl, az égéstermék legmagasabb
hémérsékletén is megfelel§ szildrdsdgu flistcsévet szabad hasznalni.

A flistcsévet 1,5 méterenként, de legaldbb egy helyen, fémbilinccsel az éplietszerkezethez
kell régziteni, és a kéménybe jél illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakozni. A flistcsé és
a régzité bilincs a kdrnyezetésre gyujtasi veszélyt nem jelenthet.

Az ,A" és ,B” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé helyiségen filstcsdvet atvezetni nem
szabad.

Az égéstermék elvezetésér6l Ggy kell gondoskodni, hogy az gyujtdsi veszélyt ne

okozhasson,
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5.10.8. A falazott kéményt 5 évenként fiist - nyomasproba ala kell vonni.

11.6.) H6t sugarzé elektromos berendezések

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

e

Az elektromos berendezések mindsége, szerelése feleljen meg a szabvany elbirdsainak.
Rezsét, kavéf6zst, mikrohulldamu sitét csak felligyelet mellett szabad (zemeltetni.

Nem megfelels, zdarlatos, szakadt, szabalytalanul toldott vezeték( villamos fogyasztot
hasznalni TILOS!

A hét sugdrzé berendezés és az éghetl anyag kozott olyan tdvolsdgot kell tartani, hogy az

gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

11.7.) Vilagité berendezés

7.1.

7.2,
7.3.

7.4,

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztélyba tartozd veszélyességi Ovezetben, helyiségben,
szabadtéren, épitményben robbandst nem okozé, a ,C"- ,E” tlizveszélyességi osztdlyba
tartozd veszélyességi 6vezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a kérnyezetére
gyUjtasi veszélyt nem jelent6 vilagitas hasznalhaté.

Villamos vildgitast nemzeti szabvanyok szerint kell 1étesiteni és hasznalni.

Vilagité berendezést és eszkdzt Ggy kell elhelyezni, illetve hasznalni, hogy az tlizet ne
okozzon, a kérnyezetére veszélyt ne jelentsen.

Az dramtalanitast szakaszolva is biztositani kell.

11.8.) Villamos berendezés

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit nemzeti szabvényok szerint kell létesiteni,
hasznalni és felllvizsgalini.

Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levélaszthatéan kell
kialakitani.

A biztonsdgi berendezéshez és vilagitdshoz, tovdbba a térvildgitdshoz kiilon levalasztd
fékapcsolot kell létesiteni.

A villamos berendezés és az éghetd anyag kozoétt olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy
olyan hészigetelést (pl.: villany rezsé ald nem éghet6 anyagu alatét) kell alkalmazni, hogy
az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok rendeltetését, tovabba ezen
kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét maradandé feliratozdssal meg kell jeloini.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket (pl. rezsét) a tevékenység befejezése
utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kivil helyezésitk esetén a villamos halézatrél le kell
véalasztani, kivétel a szamitogép és a hlitészekrény.

A villamos-, a villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly, illetve nemzeti szabvany masként
nem rendelkezik, az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé helyiségben, szabadtéren
legaldbb 3 (h&rom) évenként, a ,C”, a ,D” és ,E” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé
helyiségben, szabadtéren legaldbb 6 (hat) évenként, tiizvédelmi szempontbdl fellil kell
vizsgdltatni, és a tapasztalt hidnyossagokat meg kell sziintetni. (A villamos berendezések
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

fellilvizsgalata a helyiség tlizveszélyességi osztdlyatél fiigg, nem az épitmény
tlizveszélyességi besoroldasa a mérvadd.)

Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelen szabad
hasznalni.

Az elektromos berendezések szerelését, javitasat csak szakképzett szakember végezheti, A
megrongalddott villamos berendezéseket hasznalni TILOS, azok javittatasrél haladéktalanul
intézkedni, gondoskodni kell,

A kapcsolészekrényben semmiféle anyag (pl.: papir, rongy) még &tmenetileg sem
tarolhaté!

Az iroda terlletén, a helyiségekben elektromos f6z8lapot, mikrohulldmd sitét, kavéf6z6t,
stb. csak a kijelélt helyen szabad Uzemeltetni (teakonyha). Az elektromos készillékeket
éghet6 anyagl szekrényben (izemeltetni TILOS!

Elektromos meghibdsodésbél ered6 tiizet -aramiités veszélye miatt- vizzel oltani TILOS!

I1.9.) Villam és sztatikus felt6ltédés elleni védelem

9.1.

9.2.
9.3.

Villdm elleni védelmet kell biztositani az ,A” és ,B" tlizveszélyességi osztalyba tartézéd
épitménynél, valamint ott, ahol azt jogszabdly, nemzeti szabvany eléirja.

A villamvédelmi berendezést nemzeti szabvanyok szerint kell Iétesiteni.

Azokndl az épuleteknél, szabad tereknél, technoldgiai folyamatoknal, illetve
berendezéseknél, ahol a sztatikus feltélt8dés tiizet vagy robbanast okozhat, a megfeleld

védelemrdi nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.

I1.10.) Tiizolt6é késziilékek, felszerelések, berendezések

10.1.

10.2.

III.

A késziilékeket, felszereléseket, berendezéseket dllandéan hasznalhaté &llapotban kell
tartani, helytkrél eltavolitani, vagy rendeltetésiiktél eltérd célra haszndlni TILOS!
Semmiféle anyagot a tlizoltdé késziilékeken elhelyezni, azokra raakasztani vagy hozzdjuk

tdmasztani nem szabad.

T0ZzOLTO FELSZERELESK, BERENDEZESK, KESZ{ULEKEK KEZELESE

III.1.) Oitéviz

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,
1.5.

A tlizcsapokat dllanddan hozzaférhetSen kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen
sem szabad.

Az  oltévizet szolgadld berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik
Uzemképességérdl, fellilvizsgdlatardl, karbantartdsardl, fagy elleni védelmérdl gondoskodni
kell.

IdGszakos vizszerzési lehetség tiizoltdsra nem vehetd figyelembe.

Az oltéviz szomszédos létesitményeinél -megdllapodés esetén- kdzdsen is biztosithaté.

A tlizcsapokat 6 havonta szakemberrel kell ellenériztetni.

I11.2.) Tiizcsapok kezelése
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2.1,

2.2.
2.3.

2.4,

A tlizcsapok témlbin elhelyezett sugarcsévet leemeljilk a tartdszerkezetrél és a témlét a
sugarcsd segitségével a tartddobrdl letekerjlik.

A tdmIG kezeléséhez minimum 2 személy szlikséges.

Az egyik személy kihdzza a tdmlét és a mlivelet befejezése utdna masik személy a felszalld
vezetéken elhelyezett fGcsapot kinyitja.

A f8csapot kinyitd személy a kinyitds utdn a sugarcsoévet tarté személy mogott helyezkedik
el és hatarozottan meg fogja a sugdrcsétdl kb. 1m-re a témi6t. A masik személy megnyitja

a sugarcs6 csapjat és megkezdi a t(iz oltasat.

FIGYELEM! Ha t(iz zart vagy csukott ajtd mogott keletkezett, akkor az ajtét ugy kell kinyitni,

illetve kifesziteni, vagy betérni, hogy az ajtdéval szemben illetve -kifelé nyil6 ajtéonal- az ajté
mogétti falnal senki se tartézkodjon, tekintettel arra, hogy a hirtelen bejutd oxigéntél a ladngcséva

kicsaphat, az ajté a beavatkozdt a fathoz préselheti.

II1.3.) Tiizolt6 késziilék

3.1. A hordozhat6 tlizoltd késziilékek a kezd6d6 tiizek oltdsara alkalmasak. Olyan késziilékeket
kell elhelyezni a védett térben, amely alkalmas az ott keletkez6 t(iz oltdséra.

3.2, A tlz szempontjdbé! alkalmas tlizolté késziilék kivalasztdsandl az éghetd anyag fizikai és
€gési jellemzéi alapjan meghatérozott tlizosztélyokat kell figyelembe venni.

3.3. A tlizosztdlyok meghatérozésa, jeldlése a tlizoltd készliléken:

LA tlizosztaly: Szilard, altalaban szerves eredetli olyan anyagok tlize, amelyek

ldngolédsa és/vagy izzads (pardzslas) kiséretében égnek,

,B” tlizosztaly: Folyékony vagy cseppfolyds szilard anyagok tlzei,

~C" tlizosztaly: Eghetd gézok tiizei,

»D" tlizosztaly: Fémek és 6tvizetek tlzei.

3.4, A tlizoltd késziilékeket j6l lathatdan, kénnyen hozzaférhetéen, a veszélyezett hely
kézelében kell elhelyezni és allandban hasznalhatd, lzemképes dllapotban kell tartani.

3.5, A tlizolté készlilék helyét tablaval jeldini kell.

3.6. Azokat a tlizolté késziilékeket, melyeket az MSZ 1040-2:1986 szabvény alapjan

gyartottak, félévenként ellenérizni kell. Az ellenbrzések gyakorisdgat készenlétben tarté
mddosithatja (sliritheti). Ez elsGsorban a veszélyes anyagokat szallité jarmivekre,
tdmegkozlekedési eszkbzdkre telepitett, illetve szabadtéren védelem nélkul készenlétben
tartott készilékek esetében érvényesilhet, amit a TVSZ-ben szabdlyozni kell. Nem

tekinthetd Uzemképesnek a tlzoltd kész(ilék, ha a jogszabalyban el6irt idészakos
ellendrzést nem hajtottdk végre. Az ellen6rzés megtérténtét a nyilvantartdsban

dokumentalni kell (7. sz. melléklet).
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3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Azokat a tlzolté készulékeket, melyeket az MSZ EN 3 szabvdny szerint gyartottak, a
tlizvédelmi megbizott negyedévente kételes megvizsgdlni, és a vizsgdlat megtérténtét a
tlizolté készilékek ellendrzési és javitdsi nyilvantartdsba bejegyezni. (7. sz. mellékiet)
Minden negyedik negyedévben - azaz évente 1 (egy) alkalommal- az Intézményvezet§,
szakcéggel is kitelezd a késztlilékek ellendrzését elvégeztetni.

Az ellen8rzés megtdrténtét ellendrzési napléba kell bejegyezni.

A negyedéves -szemrevételezéssel tirténd- vizsgdlatokon az alédbbiakat kell ellenGrizni:

a tlizoltd készlilékek a tervezett telepitési helyeken vannak e,

lathaté-e, és a késziilékekkel szemben &llva olvashaték-e az ellendrzé cimkék, valamint a
matricat

a tlizoltd késztilékek haszndlata nem (itkézik-e akadalyba,

jelzémliszer esetén az megvan-e és helyes értéket mutat-e,

épek-e a tlizolté késziilékek, és szerelvényekkel (fogantyd, szelep, biztositd szeg vagy lap,
témls , szérdfej, stb.) el vannak-e latva.

1I1.4.) Tlizolté késziilékek kezelése

4.1,
4.2.

Valamennyi készlléken felirat mutatja, hogyan kell azokat miikddtetni.

7 z z

[t6 tiizoltd késziilék feszmérdvel (allandé

nyomasu, vagy belenyomott gazos).

- A tdmlét a tlizre irdnyftjuk (1 és 2 kg-os késziilékeknél csak 16v6ke van). A nyomdkar
és a tamasztékar kozotti mlanyag biztositélemez/vagy biztositdé szeg furatdba
helyezett mutaté vagy k6zéps6 ujjunkkal azt kirdntjuk. A nyomoékar lenyomésaval az
oltépor a kezddd§ tizet eloltja. A kar elengedésével és Gjbdli benyomasdval a késziilék

szakaszosan is (izemeltetheté. A porsugarat a idngokra kell irdnyitani.

- A késziléket leemeljlik a taroldsi helyérél.

Megforgatjuk, hogy a por fellazuljon.
- Megkézelitjik a tlzet amennyire a héterhelés engedi. /szabadban a szél irdnyat is

figyelembe vesszuk!/

Lehtzzuk a belité-gomb ald! a biztositd viliat.

Az olt6tomlét a pillanat elzaréval a tliz felé irdnyitjuk.

-Beltjuk a betté-gombot. )
- 3-4 masodperc utdn a pillanat elzdrékar lenyomdsaval megkezdjilk az oltast.

A porsugarat a langokra iranyitjuk.

2, 5 és 20 kg-os Széndioxiddal (CO,-vel) olté

- A szérdcsovet a tlizre irdnyitjuk. A biztosité szeget kihGzzuk és a szelep nyomoékarjat
lenyomjuk.
- A nyomodkar felengedésével és (jbdli lenyomdsaval a készllék szakaszosan is

mikédtethet§.
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- A készlléket a talajszint alatt vagy nehezen szeli§ztethet6 helyiségben elévigyazattal
kell hasznalni.

- A nagy sebességgel kidramlé széndioxid fagydsi sériiléseket okozhat, ezért:

1.) TILOS miikédés kézben vagy kédzvetlen utdna a szérécsévet csupasz kézzel érinteni.

2.) TILOS a késziléket Ugy miikédtetni, hogy a kidramlé széndioxid a miikddtet6 vagy
embertarsa testfelliletére kerljon.

- Béarmelyik tipusi tlizoltd késziiléket haszndlat utadn szakértbvel fell kell vizsgaltatni és

Ujra téltetni.

1I1.5.) A tiizolté késziilékek mennyiséqi elhelyezésének szabalyai:

Az épitmény, illetve
Tlizveszélyességi osztaly Helye szabadtér alapteriletét Kdvetelmény
cstkkentb tényezé

A~ ,B” Helyiség, illetve Minden megkezdett 50 m?
veszélyességi Gvezetben alapterilet utan '
1-1db
~A" - ,B" Epitményben illetve | Az #A" - B A #C" - #~D”
szabadtéren tlizveszélyességi osztalyba | tlizveszélyességi osztalyba
tartozé helyiség , valamint | tartozé épitmény,
veszélyességi dvezet | szabadtér elGirdsai szerint

alapteriilete kivételével

#C” Epitményben illetve | Az oA - ,B"| Az alapteriilet minden
szabadtéren tlizveszélyességi osztalyba | megkezdett 200 m?-e
tartozé helyiség , valamint | utén, de legalabb

veszélyességi dvezet | szintenként 1-1 db

alapteriilete kivételével

D" Epitményben illetve | Az «A” - .B”|Az alapterilet minden
szabadtéren tlizveszélyességi osztalyba | megkezdett 600 m’-e
tartozd helyiség , valamint | utén, de legalabb
veszélyességi dvezet | szintenként 1-1 db
alapteriilete kivételével '
= Epitményben illetve | Az LA - .B”
szabadtéren tlizveszélyességi osztélyba

tartozd helyiség , valamint

veszélyességi dvezet | Sziikség szerint

alapteriilete kivételével

A létesitményben az ott keletkez8 tliz oltdsdra alkalmas -a vonatkozd jogszabdlyokban és

nemzeti szabvényokban foglalt kvetelményeket kielégits- tlizolté késziléket elhelyezni.
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TOZVEDELMI

Targya

Beépitett vizzel olté (sprinkler) rendszerek

FELULVIZSGALAT
Idészak

6 hénap, tovdbba ettbl sliriibben a

gyartd rendelkezése szerint

5. sz. melléklet

El6iré jogszabaly, nemzeti
szabvany

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

Beépitett habbal olté rendszerek feliilvizsgélata, vizforrasok | 6 hénap, 28/2011 (1X.06.) BM rendelet
és kapcsol6 szerelvények, mér§ vezérld berendezések 1év,
10 év

HG és flistelvezetd berendezés ellendrzése

6 hénap, tovabba ettdl siir(ibben a
gyartd rendelkezése szerint

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

Tlizoltd vizforrds (f5ld alatti, fold feletti és fali tézcsap,

viztarold) szerelvényei, tartozékai

6 hénap

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

A szdraz tliziviz-vezeték szerelvényeinek nyomasprébaja 5 év 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
Tlizolté6 nyométéml6 nyomdasprébaja 5év 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
Villamos berendezések fellilvizsgélata a tlizveszélyességi 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
osztalytol fliggben:

~A"-,B" helyiségben, szabadtéren 3 év

»C" helyiségben, szabadtéren 6 év

~D"-,E” helyiségben, szabadtéren 9 év
Villdmvédelmi berendezések felllvizsgd-lata a 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
tlizveszélyességi osztalytdl fiiggben:

+A"-,B" helyiségben, szabadtéren 3év

»C" helyiségben, szabadtéren 6 év

»~D"-,E” helyiségben, szabadtéren 9 év
Vészlétrak, vészkijarat kilépbk, vészhagcsok Evente 28/2011 (IX.06.) BM rendelet

Beépitett automatikus tiizjelz6 berendezés fellilvizsgdlata

szakszolgaltaté altal

6 hoénap, ilietéleg a gyartasi vagy
forgalmazasi engedély szerint

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

Beépitett gazzal oltd rendszer

6 hénap, tovabba ettbl slriibben a

gyartd rendelkezése szerint

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

28/2011 (IX.06.) BM rendelet

CO; oltdberendezés Félévente
MSZ 1040 szerinti hordozhatd tlizolt6 késziilékek: 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
- Szemrevételezés Negyedévente
- Alapkarbantartés 6 hénap
- Teljes karbantartds 5 év
MSZ EN 3 szerinti hordozhatd tlizoltd késziilékek: 28/2011 (IX.06.) BM rendelet
- Szemrevételezés Negyedévente
- Alapkarbantartds 1év
- Koézépkarbantartas 5és 15 év
- Teljes karbantartas 10 év
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6. sz. melléklet

TUZRIADO TERV
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1. Altalanos rendelkezések

= Aki thzet, vagy annak veszélyét észleli, kételes azt haladéktalanul jelezni a tovabbiakban
meghatéarozott médon.

» A segitségkéréshez mindenki kételes a hiraddsi eszkdziiket rendelkezésre bocsatani,
szlikség esetén jarml(iveikkel segitséget nydjtani.

« A tlizjelzés dijtalan, és mds hivdsokkal szemben elsébbséget élvez.

= A létesitmény terlletén tartézkoddk a tiizoltdsban, mliszaki mentésben - ellenszolgdltatas
nélktil - életkoruk, egészségi, fizikai dllapotuk alapjan elvarhaté személyes részvéttel,
adatok kozlésével kotelesek kdzrem(ikddni.

= A tlz oltdsdnak felel§s vezetGje a hivatdsos 8nkormdényzati tlizoltésdg kiérkezéséig az
illetékes gazdalkodd szervezet helyszinen jelenlévd vezetlje, vagy az altala megbizott
személy. A tiizoltds szinhelyén més személy csak a tlizoltds vezetd el6zetes egyetértésével
intézkedhet. A hivatdsos - dnkormaényzati tlizoltésdg kiérkezése utdn a tliz oltdsdnak
felelds vezetfje koteles a pontos informacidk kézlésé‘vel a tlizoltas vezetését atadni, és
annak utasitdsa szerint eljarni.

* A tlizoltds vezet§ a tliz dltal veszélyeztetett és a tiizoltdshoz szilkséges terilleten minden
tevékenységet korldtozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett
személyek, valamint az anyagi javak eltavolitdsat, a terilet kilritéséig.

= A munkavéllaidk tlizoltdsi feladata alapvetSen a kezd8d6 tlizesetek terjedésének
korldtozdsara, eloltdsdra irdnyul. Ehhez a munkavdlialéknak ismerniiik kell a munkahely
kdzvetlen tlizvédelmét szolgald tiizvédelmi berendezést, késziilék, technikai eszkdz allandd
készenléti helyét, azok haszndlatdra, kezelésére vonatkozé elirdsokat.

» A munkavéllalék tlizoltdsa addig tart, amig védéfelszerelés nélkil a tliz kiterjedése,
nagysaga (flst és h6hatds) azt lehetvé teszi, és a hivatdsos — énkormdanyzati tlizoltésédg

megérkezett a tlizeset helyszinére, és megkezdi a beavatkozast.

2. A tiizeset, miiszaki mentés jelzése

Aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli kdteles azt az alabbi médon és

sorrendben haladéktalanul jelezni!

Munkaidében torténd tiliz - kdreset jelzése
A tiizjelzés torténhet:

= Telefonon a 105-6s illetve a 112 segélyhivd szamon a tlizoltésag felé;
« ,Tliz van” hangos kidltassal az épiletben tartézkoddk, illetve a munkavallalék felé.

A tiizeset, v miiszaki mentés jelzésének minden esetben tartalmaznia kell:

» A tiizeset - kdreset pontos helyét

(éplletszdm, szabadtér, azok rendeitetése, szintszdma, az eseménnyel érintett épiiletszint
meghatarozasa)

*= Mi ég, milyen terjedelemben, mi van veszélyeztetve
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(halmazéllapot szerint milyen anyagok égnek, milyen rendellenes technolégiai folyamat,
m{iszaki meghibdsodas, veszélyes anyag szabadba jutasa kovetkezett be)

= Emberélet van - e veszélyben

(az épitményben tartézkodd személyek életének, testi épségének veszélyeztetettsége,
behatdrolhaté létszama)

= A bejelentd nevét, a jelzésére haszndlt tavbeszél6 késziilék szamat

Az dnkormanyzati tlizoltdsag értesitését kovetben, a tlizjelzé berendezés elinditasdval egyidében a

portan szolgdlatot teljesité biztonsagi szolgdlat koteles haladéktalanul értesiteni:

= Az adott terllet gazdalkodé szervezetének vezetGjét;

= A tliz altal érintett tertilet munkavallaldékat, tanulékat.

A gondnok feladata tiiz esetén

* munkaidé befejezését kovetéen — éjjel — és munkaszlineti napokon szurdprébaszer(ien
jarja kdrbe az intézményt; ‘
-=  ismerje a tlizvédelem helyi illetékes személyeit, dgy"a tulajdonos, mint a bérldk
vonatkozdsaban;
= ismerje a helyi tlizjelzés szabdlyait, az értesitend6 személyek elérhetfségét

(telefonszamat, cimét),

A dolgozék magatartédsa tiizriad6 esetén

» fesziiltségmenetesités (dramtalanitds), a gdaz féelzdré vagy szakaszold csapjdnak
elzdrasa;

= az észlelt tliz oltdsadt késedelem nélkul kezdje meg és folytassa mind addig, mig a
tlizoltésdg ki nem ér;

» tdjékoztassa a kiérkezd tlizoltd parancsnokot a megitélése szerinti kialakult helyzetrél,
az dltala tett intézkedésekrbl;

s az életveszélyben 1év8 dolgozdk, tanuldk mentését haladéktalanul - ha szlikséges
masok bevondsaval - kezdje meg;

» ha sz{ikséges az orvos, mentdk értesitése ;

»  atiiz- és robbandsveszélyes anyagok eltdvolitidsa, és gondoskodds annak 6rzésérdl.

= haladéktalanul jelentsék a mdlvel6dési haz felligyeletét elldtd munkavallaléjat, a

tlizoltésagot;
= a tlizoltdsdg értesitése utén segitsék a létesitmény kilritését;
= a kimenekilt embereket (sajat testi épségik érdekében) tartsak tdvol a tliz

helyszinétél.

Fébb veszélyforrasok:

A m(ivel8dési hazban a flitéshez hasznalt vezetékes gaz jelenti a legnagyobb veszélyt.

» A gazf6elzard helye a fébejarattdl balra kb. 8 méterre talalhaté.
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* A létesitmény I. emeletén taldlhaté konyvtar.
A helyszinen a keletkezé tiiz oltasara alkalmas 6 kg-os ABC porral olté tiizoité készlilék,
illetve tlizvédelmi tilté- és figyelmeztetd piktogram van kihelyezve.

* A foldszinten (porta helyiség), illetve a szinhdzteremben a szinpadon, annak bal hatsé

sarkaban taldlhaté elektromos kapcsolé helyiség.

* Az alagsorban, foldszinten és az I. emeleten taldlhatd raktdrak.
A helyszinen a keletkez§ tliz oltdsara alkalmas 6 kg-os ABC porral olté tiizolté késziilék,
illetve tlizvédelmi tilté- és figyelmeztetd piktogram van kihelyezve.

= A fdldszinten taldlhaté h6 kézpont és kazdnhdz.
A helyszinen a keletkez6 tiiz oltédséra alkalmas 6 kg-os, illetve 12 kg-os ABC porral olté

tlizoltd készilék, illetve tlizvédelmi tilts- és figyelmeztetd piktogram van kihelyezve.

Rendelkezésr

allé tiizolté felszerelések és azok helyei:

Tlizoltasi Gt:
= A létesitmény tlizolté gépjarmiivel a Szent Istvan Ut szildrd Gtburkolattal kiépitett
Uthél6zaton biztositott az épiilet megkézelithetfsége.

Tlizoltasra alkalmas eszkdz6k:

* Az épliet terletén talalhaté 6 kg, illetve 12 kg ABC porral olté tlizolté késziilékek.
= Az éplletben taldlhatd fali tlizcsapok.
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Rendezvényterem kiiiritési szamitasa
A referencia adatok meghatarozasa

Tomegtartézkodasra szolgalo helyiség:

Rendezvény terem

Befogadd képesség (néz6tér): 400 f6

A kiiirités megengedett idétartama

7. sz. melléklet

1. téblazat

o 2 ek - A kilirités megengedett
Kiritési Klur:ét e;:;%:elx::ea,et’tzzzz;kasz, idétartama (tmeg) I-V.:
szakasz P y g tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbél, épiiletb6l vagy
épitménybdl min.
I-11. III. V-V,
Elsé Nagyforgalmu, vagy 15 1,0 0,75
szakasz |tomegtartdézkodasra szolgalo,
t: valamint ,A - B” t{izveszélyességi
osztdlyba sorolt helyiségek.
Masodik |Nagyforgalmu, vagy 6.0 5,0 1,5
szakasz |tdmegtartdzkodasra szolgdlo,
t; valamint ,A - B” tlizveszélyességi
osztdlyba sorolt helyiségek.

A helyiségek méretébél adédik, hogy az egy fére juté alapteriilet 1 m? -ig van.

A kiliritésnél figyelembe veheté haladasi sebességek

A helyiségben egy Vizszintes haladasi
fére juté alapteriilet, | sebesség, m/min
m2

Haladas 1épcsén, m/min

lefelé

folfelé

1-ig 16

10

8
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A Rendezvény terem kiiiritése

A kilrités szamitdsa a kijdratig megteendd Uthossz alapidn:

n S'l
rla = Z VI = tlmeg

i= i

ahol:

tia a helyiség kiuritésének id6tartama a legtavolabbi tartézkoddsi helytd! a
hozza legkdzelebb esé kijératig terjedd Gtvonalon, min, '

Sy a fenti Utvonalon az egyes Utszakaszok hossza, az (ttengelyeken mérve m,

Vi az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladdsi sebességének a 3. fejezet
alapjan, m/min,

t1,meg a kilrités els6 szakaszara megengedett idétartam az 1. tablazat alapjan.

azaz:

tia = 81,1/V1+S1,2/Vot...48i1/V1 < tymeg = (1,5)
Legkedvezltlenebb (thossz:

- 21'm
Haladasi sebesség:

- 16 m/min
tia=(21/16) = 1,31

tla=131<t1me 15

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a t;, kisebb, mint timeg ezért a
Rendezvény terem kiliritése megfeiel az Gtvonalhosszak alapjan.
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A szamitds a kijdratok atbocsatoképessége alapjan:

ahol:

tis

X1

t1,meg

Azaz:

a helyiségnek vagy egy részének kilritési id6tartama az ajtok atbocsato

képessége alapjan, min,
a kijdratonként eltavolitandé személyek szama,
a kijaratok atbocsétd képessége: 41,7 f6, m -1. min - 1 (percenként 25 6,

0,6 m-es savnyilas szélességen),
az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek dsszege, m.

a kilirités elsG szakaszara megengedett idétartam az 1. tablazat alapjan.

t = N;/kx; < t1,meg (115)

A kijaratok szélessége: 1,5 m

ti, =93/1,5x41,7= 1,48

t1b=1 48>t1me 15

Megfelel

A szamitidsok alapjan megallapithaté, hogy a t;, kisebb, mint t,,., ezért a
Rendezvény terem kiiiritése megfelel az ajtok atbocsatoképessége alapjan.

A teremben 5 db kijarat taldlhaté. A terem 465 f6 tartézkodhat egyidejiileg.
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Masodik szakasz: a veszélyeztetett tiizszakasz, illetve az épitmény kiiiritése.

Kilirités a szabadba a Rendezvény terembél:

A kilirités idétartama az athosszak alapian

S
— i2
t2a ZLlmcz +Z V < 'theg
i=1 i
ahol:
t2a az ellendrzétt tlizszakasz vagy épitmény Kiliritési id6tartama az
Utvonalak hossza alapjan, min,
tlma a masodik t,, értéket, a helyiségnek az els6 szakaszban
szémitott kilritési id8tartamai koziil a nagyobbik adja, min,
Si2 annak a helyiségnek a legtdvolabbi kijaratatél a szabadba

vezetd kijaratig vett Utvonalainak egytttes hossza az
Uttengelyen mérve, amely a tyma -val egylittesen a legnagyobb
t,a értéket adja, m,

v a szamitasba vett Utvonalhoz tartozé haladési sebességek a 3.
fejezet alapjan, m/min,

a kilrités mésodik szakaszdra megengedett idétartam az 1.

t
2meg téblazat alapjan, min.

azZaz.
t2a = tima + S1,1/Vi+S12/ Vot tsi 1 /Vi < t2,meg (6,0)

t, = 1,31+ 10/16=1,314+0,625= 1,935

t2a=1935>t2me 60

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithat, hogy a t., kisebb, mint t; ., ezért a
Rendezvény terem kiiiritése megfelel az (itvonalhosszak alapjan.

A kilirités idétartama a szabadba (vagy a szomszédos tliizszakaszba) vezeté
ajtok atbocsaté-képessége alapjan:

Szamitasba vett Iétszdm: 200 f6 (a teljes létszam nem hasznalja a fébejdratot2
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—_ N3 <&
t2c - ry2 + Inc = r2meg
3
ahol:
t2c az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kilritési idStartama a szabadba
vezetd ajtok atbocsdtdképessége alapjan, min,
t 5 a szabadba vezet§ ajtd eléréséhez sziikséges idS, a tlizszakasz helyiségei
Y kézil - a kilritésnél szamitasba vett - a szabadba vezet§ ajtéhoz
legkézelebb es6 helyiség ajtajatél mérve, min,
N3 az ellendrzétt tiizszakaszbol, épitménybdl eltdvolitandd személyek szama,
fo,
k a szabadba vezetd ajtok dtbocsatoképessége,
X3 a szabadba vezet6 kijaratok szabad nyilasszélességének dsszege, m.
azaz:

tac=ty + N3/10G < tameg (6,0)

- t,» = (10/16) =0,625

- Ajté keresztmetszetek 6sszesen:
- 2,5m

- x=2,5m

t,c = 0,625+ (200/2,5x41,7)=0,625+1,91= 2,535

toc = 2,535 > tomeq (6.0

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a t». kisebb, mint t;me; ezért a
Rendezvény terem kiiiritése megfelel a kijaratok atbocsatéképessége alapjan.
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Rendezvényterem Kkiliritési szamitasa
A referencia adatok meghatarozasa

Tomegtartézkodasra szolgalé helyiség:
- Galéria
Befogadd képesség (néz6tér): 80 f§

A kilirités megengedett idétartama

1. tablazat
oo | Kiliritendod helyiség, tiizszakasz, _A"knurltes megengedett
Kilritési épitmény megnevezése idotartama (tmeg) I-V.:
szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiiletbdl vagy
épitménybdl min.
I-II. III. IV-V.
Elsé Nagyforgalmu, vagy 15 1,0 0,75
szakasz |tOmegtartézkodasra szolgdld,
t: valamint ,A - B” tlizveszélyességi
osztalyba sorolt helyiségek.
Masodik |Nagyforgalmu, vagy 6.0 5,0 1,5
szakasz |tomegtartézkodasra szolgdlé,
t; valamint ,A - B” tlizveszélyesséqi
osztalyba sorolt helyiségek.

A kiliritésnél figyelembe vehetd haladasi sebességek

A helyiségek méretébél adodik, hogy az egy fére jutd alapteriilet 1 m? —ig van.

A helyiségben egy Vizszintes haladas( Haladas lépcsén, m/min
fére juté alapteriilet, | sebesség, m/min !
m2
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
Szamitas

A Galéria kiliritése

A kidrités szamitasa a kijdratig megteendd Uthossz alapian:
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tla - Z V = tlmeg

ahol:

tia a helyiség kilritésének idétartama a legtavolabbi tartdzkodasi helytdl a
hozzé legktzelebb es6 kijaratig terjedd Utvonalon, min,

Si a fenti Utvonalon az egyes Utszakaszok hossza, az Uttengelyeken mérve m,

\"/ az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességének a 3. fejezet
alapjan, m/min,

t1,meg a kilirités elsd szakaszadra megengedett idGtartam az 1. tablazat alapjan.

azaz:

tia = 81,1/V1+81,2/Vat...+8i1/V1 < timeg = (1,5)
Legkedvezétlenebb Gthossz:

- 16 m
Haladasi sebesseg:

- 16 m/min
ti1o = (16/16) = 1,00

t1a = 1,00 < t1meq (1,5

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a t;, kisebb, mint t, .., ezért a
Rendezvény terem kiiiritése megfelel az Gtvonalhosszak alapjan.

A szamitds a kijaratok atbocsétéképessége alapidn:

< lmeg
kxl
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ahol:

tin a helyiségnek vagy egy részének kiliritési id6tartama az ajték atbocsatod
képessége alapjan, min,

N, a kijaratonként eltavolitand6 személyek szdma,

k a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 f6, m -1. min - 1 (percenként 25 8,
0,6 m-es sadvnyilas szélességen),

X1 az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek 8sszege, m.

t1,meg a kilirités elsé szakaszara megengedett idStartam az 1. tablazat alapjan.

Azaz:

tib = Ni/kx; < t1,meg (1,5)

A kijaratok szélessége: 1,5 m

ti, = 80/1,5x41,7= 1,27

t1 =1 27>t1me 15

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a t;, kisebb, mint t; ., ezért a
Galéria kiliritése megfelel az ajtok atbocsatoképessége alapjan.

Kilirités a szabadba a Galériarél:

A Kkiiirités idétartama az (thosszak alapjan

— i2
t2a - Z-lmaz + Z V < r2meg
i=1

i
ahol:
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t az ellendrzétt tlizszakasz vagy épitmény kilritési idétartama az

2a . e ;
Utvonalak hossza alapjan, min,
tlma a masodik t,, értéket, a helyiségnek az elsé szakaszban
szamitott kitiritési idotartamai kdzdl a nagyobbik adja, min,
S. annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatél a szabadba
i2 A , ; S
vezetd kijaratig vett Utvonalainak egylittes hossza az
Uttengelyen mérve, amely a tima -val egylttesen a legnagyobb
t,, értéket adja, m,
v, a szamitdsba vett Gtvonalhoz tartozd haladasi sebességek a 3.
fejezet alapjan, m/min,
t2 a kilirités masodik szakaszéra megengedett id6tartam az 1.
meg N > .
tablazat alapjan, min.
azaz:

toa = tima+ S1,1/Vi+S1,2/Vat.o+8i1/ Vi< t3 meg (6,0)

ta=1,27 + 10/10 + 10/16=1,27+1+ 0,625= 2,895

t2 =2895>t2me 60

Megfelel

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a t,, kisebb, mint t;meg
Galéria kiiiritése megfelel az Gtvonalhosszak alapjan

ezért a
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