Az utak felljitasa az aldbbi miszaki tartalommal:
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Ady Endre utca — 566 m hosszu 4 méter szélességben

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlit réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
meleg aszfalt teritése 5cm vastagsagban

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

szikkasztd arok épitése 150 m hosszban

Hunyadi Janos utca — 170 m hosszu 4 méter széles

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlit réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
meleg aszfalt teritése 5cm vastagsagban

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

Zrinyi Miklés utca — 170 m hosszu 5 méter széles

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlib réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
meleg aszfalt teritése 5cm vastagsagban

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

Sinatelep Kdélcsey Ferenc utca — 300 m hosszu 3,5terészéles

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlit réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
fellletzaro réteg felvitele

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

szikkaszto arok épitése 150 m hosszban

Budai Nagy Antal utca - 526 m hosszu 4 méter széles

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlib réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
meleg aszfalt teritése 5cm vastagsagban

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben
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Lavotta utca — 560 m hosszu és 4 széles

meglé\ utalap rendezése tomoritése

kiegyenlit réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
fellletzaro réteg felvitele

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

Jaszai Mari utca 150 m hosszu és 3,5 m széles

meglé\é utalap rendezése tomoritése

kiegyenlit) réteg elhelyezése szemcseés anyagbdl, mart asfaltb
fellletzard réteg felvitele

padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

Kikot 6 étterem ebtti tertilet 150 m hossz( és 6 m széles

Utburkolat letakaritasa

megléwy hamlo, bomlo részek kitakaritdsa

burkolat hianyok meleg aszfalttal tortehelyreallitasa
5 cm vastag aszfalt burkolat készitése

Utszegély készitése 50 m hosszban

A Radnéti Miklés utca AGRO HOBBY uzlet elétti tertleten 25 m hosszban és 5
m szélességben aszfaltos ut készitése valamint madzfalttal Ut épitése 73 m

hosszban és 4 méter szélesen

aszfaltozas:

1.
2.
3.

meglé\ utalap rendezése tomoritése
kiegyenlib réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb
meleg aszfalt teritése 5cm vastagsagban

mart aszfalt elhelyezése:

1.
2.

meglé\ utalap rendezése tomoritése
kiegyenlib réteg elhelyezése szemcsés anyagbdl, mart asefaltb



Ercsi Egészségugyi Kozpont parkold burkolatdnak épése és csapadékviz elvezetésének
megoldasa az alabbi miszaki tartalommal:

o alépitmény tukor készitése és tereprendezési matokal alépitmény hengeres
tomoritése 528 m2 terileten

» kiemelt szegélyek épitése kompletten a parkolokes®d, valamint a bejaré és a
behajto részeken 54 folydméteren

» teherelosztdé beton készitése C12 szilardsagu batohegesztett halé vasalassal
atlagosan 6 cm vastagsagban 528 m2 teriileten

» 8 cm vastag szlrke térlelhelyezése a parkoldk jelzésére pirosisadnks készitése 1
cm homokagyba fektetve, fugazva 528 m2 tertileten

» a parkol6 és a jelenlegi aszfaltozott Gtburkolédlkazasa mellé nagy terheltisédi

DN 200 mm kapacitasi HAURATON folydka rendszer épdt bekotve a megiév
nyitott rendszdr csapadékviz arokrendszerbe 68 folyomeéter

A varos belterlileti Utjainak az alabbi miiszaki tartalommal tOrténé katyuzasi, utjavitasi
munkalatai:

A kéatyuzast megfelél idojarasi kérilmények kozoétt (fagypont felett, szardében lehet
elvégezni. Célja a katyuk hosszabb élettartamrbd smégsziintetése. A katyluzas a megéelel
célgépekkel végezheel.

Elokészités:

* hengerelt aszfalt, vagy ontott aszfalt koporétegzfaltburkolatok esetében a katyu
korllvagasa az egészséges szovetszerkezetig szalfabgyszog, téglalap) idomban,
kozel fuggleges, vagy megkozedieg fuggleges oldalfal képzésével. Az oldalélek



az uttengellyel parhuzamosak, illetve arra gteagesek legyenek. A katyu alsé sikjat
ugy kell kiképezni, hogy abban a kdzel azonos ke&tsggsagu kitbltés biztosithato
legyen,

az ebkeszitett térben maradt tormelék anyagot, porszsidgst el kell tavolitani,

a korllvagassal ékészitett oldalfalakat forré bitumenes kenésselgyvantott
aszfalttal tortéé katyluzas esetén oda hézagtdnsitalagot kell helyezni,

az ebkeészitett tér also fellletére szikség szerinti misggben kell felvinni ragaszté
anyagot.

Martirok Utja 220 m2
Kodaly Zoltan utca 46 m2
Csokonai utca 58 m2
Karpathy Jeé utca 20 m2
Cukorgyari lakételep 260 m2
Kinizsi utca 16 m2
Jaszai Mari utca eleje torkolat elkészitése rh@0
Moricz Zsigmond utca 330 m2
Liszt Ferenc utca fetsszakasza 41 m2

Mazsahaz utca 50 m2



