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SURGOSSEGI INDITVANY
A Képvisel6-testiilet 2016. oktéber 25-i iilésére
Ercsi Viros (")nkorményzata és a Csaladokért Ingatlan Szolgiltaté Kft. kozotti bérleti és
egyiittmiikidési szerzédés megkdotésérdl, tovibb4 a IT. Rakoéczi Ferenc Laktanya nétlen
tiszti szdlléjanak (Eresi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyként torténé hasznglata
hozzajarulasarél

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Csaladokért Ingatlan Szolgéltaté Kft. tisztitszer csomagold tizemet kivan 1étesiteni
Ercsiben. A II. Rédkécezi Ferenc Laktanya nétlen tiszti szallojanak szocidlis szolgéltats épiilete
megfelelne a Kft. céljaira, mert a f5ldszinten elhelyezhetd és az elvarisoknak megfeleléen
megvalosithaté a projekt. A Kft. tévlati célként tébb helyszinen tervezi csaladok 4tmeneti
otthona Iétesitését. Ennek a megvalésitasshoz ideslis helyszint jelentene az épiilet emeleti
része. Az itt elhelyezésre kerills felndtt csaladtagok akdr a tisztitoszer csomagolé tizemben is
dolgozhatninak. A Csaladokért Kft. A GINOP-8.3.1-16 kodszamti Mikro-, kis-, és
kézépvallalkozdsok versenyképességének névelés céli hitelprogram kedvezményes hitel
konstrukciéra palyazik a fenti projekitel. A sziikséges sajit eré a Kft. rendelkezésre 4ll &s a
telephely meglétét is igazolni tudna abban az esetben, ha az 6nk0rmé.nyzat a mellékelt bérleti
szerzOdést és a telephely igazoldst jovahagyja.

Az Onkorményzat a bérleti és egylttmiikddési szerz6dés megkotésével hozzajarulna, hogy a
Kft. a GINOP-8.3.1-16 paly4zattal kapcsolatos tevékenységet az ingatlanon megvaldsitsa,
tovabba, hogy az ingatlant a palyézat teljes idészakaban, azaz a fenntartasi idészak végéig a
Kft. rendelkezésére bocsatja. A bérleti szerzédés 1. szami modositdsa szerint a bérlemény
birtokénak atruhdzésa csak a palyazat elnyerését kovetden keriilne sor.

Kérem a Tisztelt Képvisels-testiilet tagjait az elSterjesziés megvitatdséra,



Hatarozati javaslat:

Ercsi Viros ﬁnkormainyzat Képvisel6-testiiletének
...... «/2016.(X.25.) Kt. sz. hatirozata
Eresi Viros (")nkormﬁnyzata és a Csalidokért Ingatlan Szolgaltatd Kft. kézotti bérleti és
egylittmiikodési szerzédés megkitésérél, tovabb4 a II. Rikéczi Ferenc Laktanya nétlen
tiszti szAll6janak (Ercsi, 2393/2. hrsz.) a Kft. telephelyként torténd hasznilata
hozzajarulisirol

Ercsi Varos Onkonnényzat Képvisel6-testiilete az 6nkorményzat tulajdonaban 1&vé lakdsok és
helyiségek bérletérsl sz616 7/2006. (II1.30.) 6nkorményzati rendelet 21.§-a alapjan hozzijérul
a 2393/2 hrsz-G II. Rakoczi Ferenc Laktanya Nétlen Tiszti szallé 449 m? alapteriileti
foldszinti részének a Csalddokért Ingatlan Szolgéltat6 Kft. (1055 Budapest, Stollar Béla u. 3.
B. pinceszint, adészam:1 1700175-2-41, képvisels: Veress Sandor igyvezetd igazgatd) részére
torténd bérbeaddsshoz. A bérleti dij Osszege brutt6 ......... Ft/ho.

Ercsi Viros Onkonnényzat Képviseld-testiilete hozzajrul, hogy a Csalddokért Ingatlan
Szolgéltaté Kft. a II. Rékéezi Ferenc Laktanya Nétlen Tiszti szallojat (Ercsi, 2393/2 hrsz.)
telephelyként hasznalja, és ennek tényét a cégjegyzékében feltlintesse.

A Képviselo-testiilet felhatalmazza Gy6ri Maté polgarmestert a szilkséges intézkedések
megtételére, a bérleti és egyiittmiiksdési szerzédés megkotésére.
Felelés: Gy6ri Maté polgarmester

Hataridé: 2016. okt6ber 31., illetve folyamatos

Ercsi, 2016, oktober 24.

Tisztelettel:

Gyéri Maté
polgirmester




Ercsi Vdros Onkorményzat
Polgdrmesteri Hivatala

Gydri Maté polgarmester részére

Tisztelt Polgarmester Ur!

Személyes megbeszélésiink utdn egyeztettiink a technoldgiai tervezdvel a tisztitdszer csomagolo
tgyben, melyet a Csaladokért Kft. fog Gizemeltetni.

A javasolt li. Rakdczi Ferenc Laktanya nétlen tiszti szélidjanak szocidlis szolgéltatd épilete megfelel a
célnak felmérésik és a kapott tervek alapjan, létesitmény foldszintjén ethelyezhetd és az elvarasoknak
megfelelfen megvaldsithaté a projekt. Mellékeljiik a technoldgiai leirdst, ami bemutatja a tervezet
funkciékat elhelyezkedést. Két miiszakot feltételezve 30 dolgozé foglalkoztatasara nyilik lehetdség,
amelynek jelentds része betanitott munkis.

A Csalddokért kft a GINOP-8.3.1-16. kdodszami Mikro-, kis-, és kozépvallalkozasok
versenyképességének ndvelése céli hitetprogram kedvezményes hitel konstrukcidra pélyazik a fenti
projekttel. A sziikséges sajat erS rendelkezésre all és telephely meglétét is tudjuk igazoini abban az
esetben, ha a mellékelt bérleti szerz8dés és telephely igazoldst az Onkorményzat jéva hagyja.

A tévlati célként a Magyar Csalddokért Egyesiilet tibb helyszinen is tervezi csalddok atmeneti otthona
iétesitésé. Ennek a megvalésitdsdhoz idedlis helyszint jelentene az éplilet emeleti része. Az itt
elhelyezésre keriild felndtt csaladtagok akar a tisztitdszer csomagolé Gzemben is dolgozhatnanak,
valamint egyéb eldnyik is lehetségesek.

Kérjiik az Onkorményzat dltal javasolt kiegészitések figyelembevételével a mellékelt bérleti szerz6dés
és telephely igazolas siirg8s elfogadédsét, hogy a projekt mielébb el tudjon induini.

Budapest, 2016. oktéber 19.

Tisztelettel: : /

il

‘Veress Sandor
Csaladokért Kft
ligyvezets



BERLETI ES EGYUTTMUKODESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Eresi Varos Onkormdnyzata (2451 Ercsi, Fé6 u. 20., adészdm:
15727141-2-07, torzsszam: 727145) képviseli Gybri Maté polgarmester, mint Bérbeado,

masrészrol Csalddokért Ingatlan Szolgiltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1055 Budapest,
Stollar Béla utca 3. B. pinceszint, cégjegyzékszam: 01 09 930718, addészam: 11700175-2-41
képviseli: Veress Sandor. ligyvezetd 6nalldan) mint Bérlé.

a tovabbiakban egyiittesen Felek vagy Szerz6dé Felek kozott az alulirott helyen és id6ben, az
alabbi feltételekkel:

1.) Szerzédés targya:

Bérbeado kijelenti és szavatolja, hogy 1/1 aranyi kizardlagos tulajdonat képezi a Dunadjvérosi
Jardsi Hivatal Féldhivatali Osztalya altal vezetett ingatlan-nyilvantartasban Ercsi, belteriilet
2393/2 hrsz. alatt nyilvantartott, 1349 m2 nagysagu ingatlan.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen alpontban megjeldit ingatlanban 449 m2 nagysagu
miihelynek alkalmas, kézmii nélkiili, j6 allapoti felépitmény talalhatd.

Bérbeadé bérbe adja, a Bérlé bérbe veszi a jelen pontban megjelslt ingatlan foldszintjét
ingésagokkal (berendezési, felszerelési targyak, munkaeszkozok, stb.) egylitt (a tovabbiakban:
bérlemény), a szerzédésben meghatirozott modon, idétartamra és célra, az alabbiakban

meghatarozottak szerint.

Felek megallapodéasa alapjan Bérld a bérleményben tisztitszer gyartd és csomagolo gyartosort
telepit, és az ezzel kapcsolatos tevékenységet végez ezért palyazaton indul, és hitelt vesz fel.

Bérbead6 hozzéjarul, hogy Bérlé a a GINOP-8.3.1-16.palyazattal kapcsolatos tevékenységet az
ingatlanon megvaldsitsa és kijelenti, hogy a palyazat teljes idszakéban, azaz a fenntartési
idészak végéig a bérleményt a Bérld rendelkezésére bocsiijtja.

2.) Iddbeli hataly: szerz6dés megsziintetése
A bérleti szerzédés megkotése eldtt a bérlemény allapotardl és adottsagairdl Bérld meggy6z5dott,
a bérleményt megtekintette, mindezeket kdvetben keriil sor a szerz6dés megkdtésére.

A szerzddés az alairdsanak napjan lép hatdlyba és a GINOP-8.3.1-16. azonosité szami palyézat
elnyerése esetén a Bérld altal kotott fenntartasi id6 végéig fennall.

A pélyazat sikertelensége estén a Felek a bérleti szerzddést a masik félhez intézett felmondasi
nyilatkozattal felmondhatjdk. A felmondas atvételét kévetd 30 napon beliil az ingatlant Bérlo
kételes Bérbeadd szamara atadni.

Ercsi Viros Onkormdnyzata Csalidokért Kft.
képv: GySti Maté polgarmester képv.: .Veress Sandor iigyvezetd
Bérbeadé Bérlg



4.) Bérleti dij mértéke, megfizetésének madja:

Felek rogzitik, hogy a bérleti dij havi ........... Ft+ AFa azaz ............... forint + afa, a palyazat
elnyeréséig. A bérlemény hasznilatdval kapcsolatos koziizemi dijakat (fiités, elektromos aram,
hulladékszallitas, viz, szennyviz, stb.) a Bérl6 fizeti.

Bérl5 jelen szerzddés alairdsakor tutalja Bérbeadd részére az elsé 2 havi bérleti dijat, a bérbeadd
dltal megadott bankszdmlaszdmra. A palyazat elnyerését kivetden felek ismét megallapodnak a
bérleti dij mértékében.

Bérld a bérleti dijat minden hénap 10. napjaig koteles megfizetni Bérbead6 részére, a Bérbeado
altal kiallitott szdmla alapjan és ellenében, a szamlan szerepld szdmlaszamra torténd atutalassal.
Bérbeado a targyhavi szamlat minden honap 5. napjéig kételes megkiildeni Bérld jelen szerzOdés
fejrészében megjeldlt székhelycimére.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Bérld a bérleti dijat az esedékességkor nem fizeti meg, a
Bérbeadd koteles a Bérlst - a kdvetkezményekre figyelmeztetéssel - a teljesitésre irasban
felsz6litani. Ha a bérl6 a felszolitasnak 8 (nyolc) napon beliil nem tesz eleget, a Bérbeado tovabbi
8 (nyolc) napon beliil irdsban felmondéssal élhet. A felmondas az elmulasztott hatdrnapot kovetd
hénap utolsd napjara szoihat. A felmondési id6 nem lehet révidebb tizendt napnal.

A bérleti jogviszony barmely okbdl torténé megsziinésekor Bérld koteles a bérleményben
esetlegesen elhelyezett ingdsagait, butorait (beépitettet is), berendezési és felszerelési targyait az
allagmegovas figyelembevételével a megsziinéstdl szamitott 30 napon beliil elszallitani.

Bérl6 kételes a bérleményt legalabb az altala Aatvett 4allapotban Bérbeadd részére
visszaszolgéltatni, melyrél a Felek kizosen jegyzokonyvet vesznek fel.

5.) Birtokatruhazas:

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a bérlemény birtokanak atruhdzasara a szerzdés aldirdsanak
napjan keriil sor, melyrdl a felek kizosen atadas-atvételi jegyz6konyvet vesznek fel és amelyben
rogzitik az altaluk lényegesnek tartott adatokat, megjegyzéseket, kiilongs tekintettel a bérlemény
allagara, allapotéra, tovabba az atadasra keriil6 esetleges berendezési és felszerelési targyakra.

Bérbeadé szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt szerz6désszer(i hasznélatra
alkalmas és megfelel a szerzédés elirdsainak, tovabba azért, hogy harmadik személynek nincs a
bérleményre vonatkozéan olyan joga, amely a bérlét a — bérleti id6savok szerinti - hasznalatban
korlatozza vagy megakadalyozza.

Bérld a bérleményt kizardlag rendeltetésének megfelelden, a jelen szerzédésben meghatarozott
célra és iddsavokban hasznélhatja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a bérld altal folytatni kivant tevékenységhez hatdsagi engedély,
bejelentés szilkséges, azok sajat nevére torténd beszerzésérdl a bérld gondoskodik. Bérlé az
engedélykoteles tevékenységet kizardlag az engedélyek birtokdban kezdheti meg. Bérbead6

Ercsi Vitos Onkorményzata Csaladokért Kft.
képv: Gy6ri Mate polgirmester képv.: .Veress Sandor iigyvezetd
Bérbeado Bérd



kételezettséget vallal arra, hogy az engedélyckhez sziikséges nyilatkozatokat késedelem nélkiil
megteszi, iratokat aldirja.

6.) Kartéritése felelosség:
Felek rogzitik, hogy a bérleményben, illetve az atvételkor felsorolt ingdsidgokban Bérlének

felréhatd okbdl, az okozott karokért Bérlot kartéritési felel6sség terheli.

7.) Torvényes zalogjog

A Bérbeaddt zalogjog illeti meg a bérleti dij, a kdziizemi dijak, valamint a 6.) pont szerint okozott
kér erejéig a Bérlének a bérleményben elhelyezett, felszerelt vagyontargyain.

A Bérbeadd mindaddig, amig zalogjoga fennall, megakadélyozhatja a zilogjoggal terhelt
vagyontargyak elszallitasat.

Ha a Bérld a zalogjoggal terhelt dolgot a Bérbeado engedélye nélkiil elszallitja, és més megfeleld
biztositékot nem nyujt, a Bérbeadé kovetelheti a dolognak a Bérlé koltségén valo
visszaszallitasat. A dolog visszaszallitasaval a zalogjog feléled.

11.) Egyéb rendelkezések:
Jelen szerzBdés érvényesen csak a szerzodo felek egyetértésével, irdsban médosithato.

Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely kikotése érvénytelennek, hatdlytalannak vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, figy az nem érinti a Szerz8dés egészét, mindazondltal a Felek
kotelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmi szerzédésmddositdsban fognak
megallapodni, amely az érvénytelennek, hatalytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult
rendelkezéssel egyenértékii eredménnyel jar.

A jelen szerzddésben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a lakasok és
helyiségek bérletére, valamint elidegenitésiikre vonatkozé egyes szabélyokrdl sz6lé 1993. évi
LXXVIIL. térvény rendelkezései az irdnyaddak.

Bérbeado és Bérld képviseletében eljard vezetd tisztségviseld a képviseleti jogosultsagit eredeti
alairasi cimpéldannyal/alairds-mintéval./ felhatalmazassal is igazolja

Szerz6d6 felek a jelen szerzédést elolvasis és kozOs értelmezés utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezdt, jdvahagyodlag és cégszeriien irték ala.

Budapest, 2016 oktdber ....

Ercsi Varos Onkormanyzata Csaladokért Kft.
képv: Gy6ri Maté polgarmester képv.: .Veress Sdndor ligyvezetd
Bérbeado Beérls



BERLETI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

Amely 1étrejott egyrészr8l Ercsi Viros Onkormanyzata (2451 Ercsi, F6 u. 20., adészim:
15727141-2-07, torzsszam: 727145) képviseli Gydri Maté polgarmester, mint Bérbeadé,

masrészrél Csaladokért Ingatlan Szolgiltaté Korlitolt Felel6sségii Tdrsasag (1055
Budapest, Stollar Béla utca 3. B. pinceszint, cégjegyzékszam: 01 09 930718, adészam:
11700175-2-41 képviseli: Veress Sandor. igyvezetd 6nalloan) mint Bérld

a tovabbiakban egylittesen Felek vagy Szerz6dd Felek kozott az alulirott helyen és id6ben, az
alabbi feltételekkel:

1. Szerzddés targya:

1.1. Bérbeadé kijelenti és szavatolja, hogy 1/1 ardnyu kizarélagos tulajdonat képezik a
Dunatijvarosi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztdlya 4ltal vezetett ingatlan-
nyilvantartisban Ercsi, belteriilet 2393/2 hrsz. alatt nyilvantartott, 1349 m2 nagysagu
ingatlan (tovabbiakban: ingatlan vagy bérlemény).

1.2. Felek jelen szerzédés moédositas keretében megallapodnak abban, hogy a bérlemény
hasznalatara csak a palyazat elnyerését kovetden keriil sor.

1.3. Felek megdllapodnak abban, hogy a palyazat elnyerése utdn a bérleti dij mértékérdl 0j
megallapodast kétnek, megallapod4s hidnyaban Bérld nem Iép a bérlemény birtokaba,
megéllapodas hianydban a koztik fennall6 jogligylet megsziinik.

Budapest, 2016. ............
Ercsi Viros Onkormanyzata Csaladokért Kft.
képv: Gy&ri Maté polgarmester képv.: .Veress Sindor ligyvezetd

Bétbeadd Bérlé



TELEPHELY HASZNALATANAK JOGSZERUSEGET IGAZOLO OKIRAT

Alulirott Gy6ri Mété polgarmester, Ercsi Varos Onkormanyzata (2451 Ercsi, F6 u. 20.,
ad6szam: 15727141-2-07, torzsszam: 727145) képviseletében a Dunadjvarosi Jardsi Hivatal
Féldhivatali Osztalya altal vezetett ingatlan-nyilvéntartdsban Ercsi belteriilet 2393/2 hrsz.
alatt nyilvantartott 1349 m2 nagysigu ingatlan (tovébbiakban: ,Ingatlan™) kizir6lagos
tulajdonosanak 8nallé cégjegyzési joggal rendelkezd képviselje jelen okirat aldirdsaval

hozzajarulok

hogy a Csalddokért Ingatlan Szolgaltaté Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (1055 Budapest,
Stollar Béla utca 3. B. pinceszint, Cégjegyzékszam: 01 09 930718, adészam: 11700175-2-41)
az Ingatlant telephelyként haszndlja, és ennek tényét a cégjegyzékben feltiintesse.

Jelen nyilatkozatot a Cégbirdsag részére adtam.

Budapest, 2016. oktéber ho .... nap

Ercsi Viros Onkormanyzata
képviseletében
Gy6ri Maté polgarmester

Eléttink, mint tanik elStt:

Tanu: Tami:
Név: Neéw:
Lakcim: Lakcim:

Alairas: Alairas:
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Az ajinlat technolégiai és miiszaki tartalma:

1. Technolégiai rendszer révid ismertetés
Viltozé tipusi folyékony mosé és tisztité szerek elBallitisa receptiira szerinti alapanyagokbol.
A gyartasi folyamat elsd fazisa, alapanyagokbol elokeverék el6allitasa.

1. A beszallitott alapanyagokat, a receptiira szerinti arinyban adagolva 5 m*-cs vegyszeralld
tartalyokban cldkeverék formatumot 4llitunk eld, és igy technologiai terv és receptira szerinti
stirl, késziru elégyartmany keletkezik.

Az elékeverék gyértasakor stirli anyag tovabbitasara szolgald, rozsdamentes keringetd szivattyut
hasznélunk oly médon kialakitott csvezéssel, hogy a tartdly liritd csonkjardl leszivott folyekony, sirt
elBkeveréket csdbe épitett helikélis keverSvel kombinaltan, a kiinduld tartilyba, 6nmagara
visszakeringetve dramoltatjuk, az alapanyagok lehetd legjobb dsszekeverése céljabol.

2. A gyértési folyamat méasodik fézisdban, a termék készre gyartasara keriil sor.
Erre a célra az eldkeveréket attarazzuk a gyaridsor soron kdvetkezd 5 m’-es rozsdamentes tartalyokba.
Attarazas kézben keriil sor a termék végs6 stirliségének kialakitisara. Ennek sorén, az 4ttarazasnak
megfeleld szelepeléssel, az el6keverék tartalybdl az anyagot a siirii anyag szivattylival, a végtermék
tartilyba szivattyiizzuk oly médon, hogy a beépitett helikalis keverd el6tt, sziikséges mennyiségre
higitjuk, a higitasra szént anyag cs6be torténd injektalasinak modszerével. Az igy bejuttatott
higitészer és az el8keverék, a helikalis keverén keresztiil jut az 10 m’-es rozsdamentes késztermék
tartdlyba. A gyartmany homogénezésére is ugyanebben a tartélyban keriil sor.

A homogénezés az eldzdekben leirt médon, a kiindulo tartalyba torténd visszakeringetés modszerével
torténik. A homogénezéshez sziikséges nyird, keverd hatést, igen nagy teljesitményii, rozsdamentes
anyagb6l 16v8 centrifugal szivattytival érjiik el. A homogénezés soran a kiindulé mennyiségii termek
teljes volumenét illetden éranként 15-20-szor atkeverve megjératjuk. A szivatty( maximalis szallitd
teljesitménye 25 m’/dra, ami a megfelelen illesztett inverterrel, sziikség szerint szabélyozhato.

Az 5 m3-es rozsdamentes tartalyok fel vannak szerelve felsé és oldalsé biivé nyildsokkal, amik a
tisztits és a technoldgia vizudlis nyomon kévetésének céljait szolgaljak. A
tartalyok, a technol6gia legmegfelelSbb végrehajthatosaga érdekében, flithetd és hiithetd kivitelben
késziilnek, az energia takarékossag elvek szem elbtt tartdsaval, sziikség szerinti hoszigeteléssel
valamint esetlegesen meghjuld energiaforras integraldsat elésegitd csatlakozasi pontokkal. A
technologia végrehajthatésiganak kdvetelményei szerinti cséesonkokal kialakitva. A tartalytetn egy
hajtémiives keverdt helyeztiink el a tartaly univerzalis felhasznalhatésdga miatt. Szintén a tartalyteton
keresztiil nyulik be a belsé térbe egy moséfej, ami a technoldgia kdzbeni tisztithatosag céljat szolgalja.
Viégezetill a jobb vizualis kdvethetdség érdekében, a tartaly tetén egy LED lampakkal szerelt
bevilagito talalhato.

A végtermék félautomata toitése PET, vagy ahhoz hasonlé milanyag flakonokba torténik. A homogén
allapot megtartisa miatt, a t61té sorra valé anyagtovabbité vonal, korvezetéknek van kialakftva, amely
mentén szintén helikalis keverdt helyeziink el.

A toltés, a toltdgépre torténd kézi felrakoddssal, dekalibralt, automata adagolassal megvalositva
torténik. A toltdtt palackokat, gdrgds szalagon tovabbitjuk.

A kupakziras, az automatikus, rezgd adagolds kupakzaré géppel torténik.

A cimkézés, kézi felrakodast kévetden automatikus, az ezt kivetd datumozassal egyetemben.
Egységesomag képzés zsugorfolidzassal, ezt kivetden szabvanyos raklapon egységrakomany rogzités.



2. Késztermék és alapanyag nyilvantarté, alapanyag és késztermék elszimoltaté, adat gyiijtd
rendszer

Az ajénlat kiterjed a gépesitett, félautomata t61t6 technoldgiai rendszeren beliil kialakitott ember-gép
kommunkicié megvaldsitasara.

Kozponti szAmitdgép, és vele hilézatban milkddé intelligens rendszerrel kialakithaté a miikédé iizem
gépein, - a végrehajtott téltés technoldgia automatikus feliigyelete.

A héalozat elemei: a PC szamit6gép, tovabba az egyes technolégiai egységekre telepitett, és a
technoldgiai folyamatokban az adatok gytijtését, tovabbitasat végz6, specialis programokat futtaté
Siemens §7 1200 PLC-k.

Az alkalmazott softverek egységesen Windows-os kérnyezetben miikddSk. Az egyes technologiai
egységekhez rendelt PLC-K, érinté képernyGs Siemens 12° méretiit HMI monitorral kiegészitve,
képesek a technolbgia aktualis adatainak kijelzésére, valamint lehetéséget biztositanak a kezeld
személyzet szamdra, a vizudlis kontrollon tilmenden, a manualis adatbevitel végrehajtisara.

A rendszer, a specidlis softveres kialakitis eredményeképpen az alabbiakra képes: A hisztorikusan
behivhat6 termelési adatok amelyek lehet6vé teszik a napi, rendszeres, numerikus termelési adat
gyiijtést oly médon, hogy a szoftver minden nap 236ra, 59perc, 59 masodperc idSpillanatban,
automatikusan, az aznapi adat 4lloményt egy barmikor kiolvashat6 fajlba menti

2. Géprészek méretei
2.1. Fé keverdtartaly javasolt mérete: DF — BS 3200 tipusu - 5.000 lithelikalis keverdvel

Az N sorozat( folyamatos lizemii keverdgép leginkabb mosdszerek vagy hasonlé folyadékok
homogenizalaséra, vagy kis mennyiségii por bekeverésére, kiillepedés megakadalyozasara
alkalmas. Vegyipari és/vagy élelmiszeriparban alkalmazzik azokat.

2.2.8zilard anyag anyagbeold6: DF — BC 1470 tipusa 5.000 literes tartallyal.

Halozati vizre csatlakoztathato, tarilyba szerelheté venturi elven miik6dé bekeverdfej a
vegyiparban hasznélatos 4ltaldnos tisztitészerek 0-100% koncentraciéban.

s A készlet valamennyi tartozékot tartalmazza,

amely a miikddéshez sziikséges.

* A koncentricid beallitasara alkalmas skaldval ellatott

gomb elforgatasaval.

*» Biztonsdgi levegbztetd szelep, a tiltdesd foldre esése esetén a véletlen dnkiszivattytizdsa esetén.
Tartozékok:

* Viz csatlakozé csé: 127, 1.3m, elzard csap

* Emulzi6 t6ltéesd: acélspirallal erdsitett

2m-es, attetszd, cs6 horganyzott csbrrel.

* Biztonsagi levegbbeszivd szelep.

* Szivocsd labszeleppel, 0.9m
* Tartalycsatlakozo kdzdarab, 2”



2.3. Folyékony anyagok higitasa : DF — BS 3200 tipusi - 5.000 lithelikélis keverdvel

Az N sorozatl folyamatos iizemii kever8gép leginkabb mosészerek vagy hasonlé folyadékok
homogenizéldsdra, vagy Kis mennyiségii por bekeverésére, kiiilepedés megakadalyozasara
alkalmas. Vegyipari és/vagy élelmiszeriparban alkalmazzak azokat.

2.4 .Segédtartalyok :
2.4.1. F8 keverd tartily habfogd 3.000 liter — DF — BD 3210

- 3 m* rozsdamentes acéltartaly, alul kivezetett szilard anyag szivattyiival.

2.4.2. késztermék puffer toltés elbtt :: DF — BS 6400 tipust 10.000 litereshelikalis keverével

Az N sorozati folyamatos iizemii keverdgép leginkabb mosdszerek vagy hasonlé folyadékok
homogenizalasara, vagy kis mennyiségii por bekeverésére, kiiilepedés megakadalyozisara
alkalmas. Vegyipari és/vagy élelmiszeriparban alkalmazzak azokat.

3.Kiegészitd berendezések

3.1. Tangenciélis keverd — BF-DP 27953 kitaplal6 kiapos csigalevél szivattyukkal 2 db

- magas terhelhet&ségti 6ntittvas hazzal ellatott Motovario hajtomii

- autématikus fordulatszam szabéalyzis

Karbantartasi igény: minimalis

Anyagok: a kevert kbzeggel érintkezé anyagok rozsdamentes, savallé acél
Keverd lapat: Turbinalis keverdlapat

Hosszu tengelyek - siklocsapiggyal biztositott a keverd rezgésmentes iizeme
Csapagyazott allvanny — csstkken a hajtomii csapagyainak a terhelése

T&bb szinten elhelyezkedd lapatok, amelyek magassaga igény szerint allithaté manualisan allithaté
(bizonyos esetekben a lapatok szége is allithatd)

Tomités csiiszogytirlis tomitéssel

Kétrétegi, ellenallo festékréteg kitltéri alkalmazhat6sagra.

3.2. Folyadék homogenizilo 1 db — DF BD 3200 - CK

Valtoztathat¢ fordulatszam mindkét keverélapat esetében.



Motovario kipkerekes hajtomiivek.

A keverOgép alkotoelemei (tartaly, hajtomiivek, elektromos motorok)

Az univerzalis keverd miiszaki adatai:

Az Anker keverd fordulatszdm-tartomanya: 1000-6000 1iter/6ra
A propellerkeverd fordulatszdm-tartomanya: 1000-4000 1/min
Tartalyméretek: 5 m3

Opcidk:

Rb-s kivitelforgasirany-iranyvaltas

Viélaszthat6 gyorskeverd tengely

Elére programozhato leallasi idd

3.3. Keverd attaplalo szivattyuk — GF-HR — 620 FLUSS

10m?/6rés teljesitmény



Az adat gyijtd rendszer sematikus képe




Technolégiai részletezd mikodési lefrasa

Technoldgiai rendszer

Tolt6 gépek

1.1. és 1.2. DF-M-T-2 félautomata siiritett levegds miiktdési asztali térfogatkiszoritasos tiltGgép:

A folyékony, nem habzé és gyengén habzé folyadékokhoz ajinljuk.

rozsdamentes acél vaz, Wnr 1.4301 anyagbdl

2 db adagoldval és szeleppel ellatott, a tilt6 henger és a dugattyuk szigeteltek
2 db t6ltdesd felszerelve az allithaté magassagi tartoszerkezetre
csavaros, noniuszosbedllithatosigi adagolis

lépésenkeénti adagolas vezérlés pedillal

atkapcsolhatd automata adagolasra

stiritett levegds rendszer — levegbfogyasztasa 150/200 liter/perc, 4-6 bar
az adagolas erdsség szabdlyzasa a termék felszivo- és kinyomé oldalon
termékkel érintkezd részek rozsdamentes acélbol

teflon tmitések

rozsdamentes acél vaz

milanyag gbrgts szalaggal kiegészitett asztal

A berendezés geometriai méretei: 720x600x800 mm;
Toémege: cca 72 kg

Vilaszthaté munkahenger térfogatok:

5-200ml
10 - 300 m]
20 - 500 ml
50 - 1000 ml

A miikddés rovid leirdsa: A toltbgépet egy légsiiritd kompresszorhoz csatlakoztatjuk. A terméktartdlyba
tesszilk a t8mlbé végét, majd a toltbhengeren a skdla segitségével bedllitjuk az adagolni kivant térfogatot, és a
flakon méretéhez allitjuk a magassagot. A flakont a tolt6csé ala helyezziik, majd a peddl megnyomasdval indul
az adagolas. A megfeleld térfogatl termék kiadagolasa utan a tiltés automatikusan ledll. Ha a kezeld bealit egy
megfeleld t6ltési sebességre, az "automata” kapcsoléatallitisaval a gép automatikusan folytatja az adagolast a
pedél nyomasa nélkiil. Az automatikus adagolds kikapesoldsaval a gép lesll, és tijra pedallal mikddtetheto.

Megjegyzés: A nagyobb mennyiségeket is tilthetiink, de tbb 1épésben t6rténik.
(pl. 1560 mi= 750 ml x 2 iitem, 2000 ml = 1000 ml x 2, stb.).
A 2 tltdfejes valtozatndl lehet vélasztani kétféle termékbeadagolasi méd kézott (drban benne van):

a) véltozat: két kiilonallo kétméteres tomld miianyag labszeleppel a végén
b) véltozat: rozsdametes acél ,, T” elosztoval a két tomld Osszekotésére(egy témld vezet ki a hordébol)

Figyelem! Mindenkor a felhasznalé gondoskodik az adagolt termék el8sziirésér6l!

1.3 DF-M-IN-T-2 félautomata térfogat-adagolds tsltGgép folyadéktiltéshez:

A higabb, és a siirfin folyd, habzé folyadékokhoz ajinljuk.

rozsdamentes acél vdz, Wnr 1.4301 anyagbol



e 2 db adagoléval és szeleppel ellétott, a thit6 hengerek és a dugattydk szigeteltek
2 db t81tdesé felszerelve az Allithatd magassagu tartészerkezetre

csavaros beéllithatosdgi adagolds

lépésenkeénti adagolas vezérlés pedillal

dtkapcsolhatéd antomata adagoldsra

stiritett levegOs rendszer — levegbfogyasztasa 150/200 liter/perc, 4-6 bar

az adagolds erésség szabdlyzasa a termék, felszivé- és kinyomdé oldalon
termékkel érintkezd részek rozsdamentes acélbdl késziiltek

teflon tomitések

tart6 szerkezet

A berendezés geometriai méretei: 720x600x900 mm;
Tomege: cca 73 kg

Vilaszthaté munkahenger térfogatok:

5-200ml
10 - 300 ml
20 - 500 ml
50 - 1000 ml

A mikédés rovid leirdsa: A toltégépet egy légsiiritd kompresszorhoz csatlakoztatjuk. A terméktartalyba
tesszitk a tomld végét, majd a tolt6hengeren a skéla segitségével bedllitjuk az adagolni kivant térfogatot, és a
flakon méretéhez allitjuk a magassagot. A flakont a t61t6csé ald helyezziik, majd a pedal megnyomdséval indul
az adagolds. A megfeleld térfogati termék kiadagoldsa utan a toltés automatikusan ledll. Ha a kezel6 bedllt egy
megfleleld 16ltési schességre, az "automata™ kapcsoloatallitdsaval a gép automatikusan folytatja az adagolast a
pedal nyomdsa nélkiil. Az automatikus adagolés kikapcsolasaval a gép le4ll, és ujraaped4llal mikodtetheto.

Megjegyzés: A habzé folyadékokat alulrél tsltéssel tudjuk megoldani. A tdltéskor a t6ltéesd vége a flakon aljaig
merill, és egy programozott sebességgel a termékszinttel egyiitt emelkedik fel a t8ltés végéig.

A nagyobb mennyiségeket is tolthetiink, de tbb 1épésben.
(pl. 1560 mI= 750 ml x 2 iitem, 2000 ml = 1000 ml x 2, stb.).
A 2 tsltéfejes viltozatnal lehet véilasztani kétféle termékbeadagolas kozdit (Arban benne van):

a) valtozat; két kiilonalld kétméteres tomlb miianyag l4bszeleppel a végén
b) véltozat: rozsdametes acél )T elosztéval a két tdmld dsszekotésére (egy tomld vezet ki a hordobol)

Figyelem! Mindenkor a felhasznalé gondoskodik az adagolt termék elész(iréseér

1.4 DF-ITA-T-2 félautomata térfogat-adagolés toltégép folyadéktoltéshez:

Folyékony és félfoly6s, termékek adagoldsira alkalmas, ajdnljuk nem habzé folyadékokhoz.
e rozsdamentes acél vz, Wnr 1.4301 anyagbél
2 db térfogat adagold henger, Wnr 1.4301 anyag acél dugattytival, teflon tmitéssel
csavaros beallithatosagu adagolas 1000 és 5000 cm® mennyiségekre
2 db Wnr 1.4301rozsdamentes acél téltcsd, cserélhetd, allithaté magassaggal
a szivo hatés egyedileg szabalyozhatd
nyomédgombos vezérlés, biztonsdgi fékapesoléd nyomdbgombbal
stiritett levegds rendszerdl miikodik — levegbfogyasztasa200 liter/perc, 4-6 bar
az adagolds erdsség szabalyzdsa manométerrel
g6rgds szalaggal kiegészitett asztal

A berendezés geometriai méretei: 820x880x2050 mm,;
Témege: cca 125 kg



A miikddés ismertetése: A toltdgépet egy légsilirité kompresszorhoz csatlakoztatjuk. A terméktartalyba tesszilk
a tomlé végét, majd a tbltBhengeren a skila segitségével bedllitjuk az adagolni kivant térfogatot, és a toltendd
edény llitjuk a magassigot. Az edényt a toltbesd ala helyezzitk, majd az indité gomb megnyomasaval
kiadagoljuk a megfeleld térfogatt termékmennyiséget.

Megjegyzés: A habzo folyadékokat alulrél toltéssel tudjuk megoldani. A t8ltéskor a toltécs6 vége a flakon aljdig
meriil, & egy programozott sebességgel a termékszinttel egyiltt emelkedik fel a toltés végeig.

A nagyobb mennyiségeket is t6lthetiink vele, de tobb lépésben.
(pl. 1500 ml= 750 ml x 2 {item, 2000 ml = 1000 ml x 2, stb.).
A 2 t6libfejes valtozatnal lehet valasztani a termékbeadagolds kbzott (rban benne van):

a) valtozat: két kiildnallo kétméteres tdmlé milanyag labszeleppel a végén
b) véltozat: rozsdametes acél ,, T” elosztéval a két tomlb dsszekbtésére (egy tomlé vezet ki a hord6bol)

Figyelem! Mindenkor a felhaszndlé gondoskodik az adagolt termék eldsziirésér6l!

Kupak ziré gépek

2.1, 2.2,2.3 és 2.4, DF- PTD-MT/CA automata kupakzaro menetes kupakokhoz, automata kupak

adagolassal:
A kupakzéré egység automata kupakadagold rendszerrel kiegészitett, a kupakot a vibrécids kupakadagol6

tartalybdl egy csuszdan a kupakzars fej alé tolja "picképlace” technologia.

1500 mm nem motorizalt szallitészalag, oldalsé llithato vezettkkel
sliritett levegs zard csoport, szabalyozhaté szorito erdsség
kupakzéré fej egy kupakmeérethez

pneumatikus fel-, lemozgas

oszlopon magassagszabalyzas

kapuzé rendszer a palack sor megéllitisdra és a palack tovabbitésara a kupakzard fej ald
levegd dugattyi a tégely fixalasdhoz a kupakzaras idejére

gyors zardfej csere

kupakzéré fej egy kupakmérethez

atlatsz6 plexi védbburkolat

stirftett levegd (4-6 bar, 300 liter/perc)

rozsdamentes acél vazszerkezet, allithatd labakon

villamosmos teljesitmény igény: 1 kW

A berendezés geometriai méretei: 1500x1000x2000 mm;

Cimkézd, datumozé gépek

3.1 és 3.2DF-EP-SAT/2TC-G230automata cimkézd berendezés, ovilis flakonok kétoldali cimkézéséhez:
Alkalmas barmilyen anyagii dntapadés cimkefelsimitasara kiilénbdz6 formaja ovalis flakonok két oldalara.

2500 mm hosszil, 170 mm szélesszillitészalag

oldals¢ allithat$ vezetdk a flakonok stabilizélasara

szallitdszalag magassaga a talajto] +/-950 mm

motorizalt szallitdszalag sebességszabalyzisa 0-30 méter/perc

encoder a sebesség 6sszehangolasdra (a szallitoszalag sebességének 4llitasdval szinkronizalt az
Osszes egység sebessége)



rozsdamentes acél burkolat
két oldalt tarto szerkezet a cimkézb fejek régzitésére, vizszintes és fiiggbleges finomdllitéssal
automata tavtarté (két termék kozott azonostavolsigot tart, és ugy lépteti a cimkézdfejek kozé)

e 2 db oldalsé motorizilt szalag, szabilyozhat6 sebességgel
e hosszusag 350 mm
»  vizszintes és fliggbleges poziciondlas, finomallitas
kozpontosité rendszer(az ovalis flakonok elejétkdzépre rendezi, hogy ne csiisszon el a cimkézés)
o sebessége szabélyozhaté 0-30 méter/perc
e 800 mm hosszii
e vizszintes és fliggbleges finomallitas
fels® leszoritd szalag (a killdnbdzé formaju flakonokat feliilrdl leszoritja, és igy stabilizilja a cimkézés
alatt)
1 db fels6 motorizalt szalag, sebessége szabalyozhatd
1000 mm hosszil
« oszlopos tartészerkezet

s vizszintes és fligghleges finomallitas
2 db vizszintes allasi cimkézd feja szallitészalag két oldalan: cimketekercs tartéval, cimkeérzékeld

fotocellaval, automata cimkeadagolé/levélaszté egységgel, cimkehordozé szalag visszatekercseldvel
s cimke szélesség: 10 - 230 mm (flakonon magassag)

cimke hosszisdg: 10 - 400 mm (flakonon szélesség)

cimketekercs kiilsd atméréje: max. 300 mm

cimketekercs belsd atmérdje: 38 mm (kérésre lehet 76 mm)

ultrahangos cimke érzékeld minden tipust cimkéhez

sebességszabalyzas 1-30 m/perc

PLC vezérlés 7" érintéképerny6s monitor, 40 programhely, a cimkézési paraméterek tdrolasara
(automata 4tallds a killonboz6 cimkézési feladatra), termékérzékeld indito fotoceila

A berendezés befoglald mérete (HxSZxM): 2500x1500x1700 mm
Villamos hilézati csatlakozas: 230V; 50Hz, elektromos teljesitmény: 1,25kW

Zsugor fdlidiz6 berendezés és egységrakomany képzés

4.1 DF-TS/UNI-712 félautomata zsugorfolidzé egység:

Alkalmas egységgé dsszedllitott flakonok filidaval kisrbecsomagolasira és a f6lia egységesomagra
zsugoritasira.

Olel6f6liaz6 rendszer:
e  beadagold asztal mérete (650x400 mm)
betolo kar a flakonok beadagolasahoz kétgombos biztonsagi kézi vezeérléssel
motorizalt féliatekercs huzé
hegesztdél a folia vagasahoz és hegesztéséhez, hossza 750 mm
athaladd termékmagassag max. 380 mm
hasznathaté félia: PE zsugorozhatd
félia szélessége max. 700 mm
félia vastagsiga: 35/120 mikron
s foliatekercs atmérdje: max. 300 mm
Zsugoralagiit:
s szillitészalag sebessége inverterrel szabalyozhaté
s zsugoralagit kabin mérete: 1200x700x 450 mm
¢ belsd hémérséklet szabalyozhatéd
e hiitbegység az alagiit kimeneti részén
Elektromos szekrényPL.C-vel és vezérl$ panellel.



Festett, szénacé] vaz szerkezet 1dbakon.

Biztons4gi védelem CE szabvany szerint,

Elektromoscatlakozas: 3x400V; 50Hz (24V segédtép feszilltség)

Elektromos teljesitmény: alaglit 12kW —a teljes berendezésre dsszesen 14 kW,
Stiritett levegd igény: 15Normal liter /cikius; 6 bar.

Kimeneti teljesitmény: max. 5-6 csomag/perc.

Mikodés:A kezeld a beadagold asztalra helyezi a csomagolandé flakonokat, majd a két biztonsdgi
nyomdgombbal miiktdésbe hozza a berendezést. A betold kar tovabbitja a flakonokat a folia kozé, ahol a
hegesztBél levigja, és lehegeszti a f6liat. Ezutin a héalagiton keresztiilhaladva a fdlia rdzsugorodik az

egységcsomagra.

4.2 DF-TS/AVS-021 félautomata egységrakomény képz6 berendezés:

Alkalmas egységrakomany sztreccsfélidvalraklapra rdgzitésére.

tekercseld egység foliatekercs tartdval, oszlopon fel-, lemozgas
foliatekercs fel-lemozgasanak sebességvezérlése vezérlpanelrdl

motorizalt forgdtanyér vezérldlanccal 9 fordulat/perc, vezérlése inverterrel

forgotanyér dtmérdje: 1500 mm
forgdtanyér magassaga a talajtél: 80 mm
forgétanyér megéllasa az induldsi pozicidbaa ciklust kbvetéen
elektromos vezérld szekrény a tartéoszlopra szerelve
tekercselési szam szabdlyzdsa a felsd és az alsé poziciéban
3 rakoményfolidzasi ciklus kzlll valaszthat a kezeld:

o csak felfelé

o felfelé és lefelé

e hermetikus: megallitva a fel/le kozotti szakaszon betéve egy fed6fGliat a rakomany tetejére
Az sszes ciklushoz lehet varialni az aldbbiakat:

o féliatekerési szam alul

o foliatckerési szam feliil

o forpdasztal sebességszabalyzisa

e afbliatekercs fel és lefelé mozgasdnak sebességszabalyzasa
automata szabélyzisa a maximum f6lidzési magassdgnak foto érzékelével a tekercseldn

biztonsagi kapesol6 a foliatekercs tarton, akadaly esetén automatikusan megall
f6lia tekercs tartd, mechanikus tengelykapcsoléval:
e foliafeszesség bedllitisa manudlisan
s gyors tengelynyitds, ami megkonnyiti a film behizasét a hengerek kzé
ontapaddssztreccsfolia vastagsdga 20-23 mikron
féliatekercs atmérdje: max, 250 mm (belsé 76 mm)
folia szélessége: 500 mm
max. rakomdny méretek: 1000x1200xh2400 mm (raklappal egyiitt)
max. rakomény siily: 1500 kg
biztonsdgi védelem CE szabvany szerint
elektromos csatlakozés: 3x400V; 50Hz (24V segédtap fesziiltség)
elektromos teljesitmény: 1 kW
kimeneti teljesitmény: max. 135 paletta/éra, amely filgg a kezeld gyorsasagatol



Adat gyiijté rendszer

A kizponti szamitoégéppel, és vele halozatban miikdd6 intelligens rendszer, 2 miikddd {izem berendezéseir6l a
végrehajtott technolégia adatiarélautomatikusan gyiijt adatokat. A hdlézat elemei: a PC szdmitogép, tovdbbd az
egyes technologiai folyamatokrél adatokat gyiijt, tovabbit a specidlis programokat futtaté 2 db S7 1200 Siemens
PLC-krél a kdzponti szamitogép részére,

Az alkalmazott softverek egységesenWindows-os kornyezetben miikédnek. Az alap operacids rendszer Win7.
Az egyes toltbgépekhez telepitett érzékeldk, és a technolégiai egységekhez rendelt PLC-k, 127 méretd, érintd
képernyds, HMI monitorral kiegészitve, Az adott gépekrdl képes a technolégia aktualis adatainak kijelzésére,
valamint lehet8séget biztositanak a kezeld személyzet szamara, a vizualis kontrollon tilmenden, a manudlis
beavatkozis sziikség szerinti végrehajtasara, A hélozati kommunikécio, az egyes PLC-kethernetportjain
keresztiil, egy ipari switch-csel 8sszekotott halozaton csatlakoztatott szadmitdgéppel torténik.

A rendszer, a specidlis scadasoftveres kialakitds eredményeképpen az alabbiakra képes:

A PLC monitoran tetsz6legesen kivilaszthaté az a toltdgépamellyel dolgozni kivanunk. Az adatgytijté szoftver
olyan kialakitasii, amely lehetdvé teszi a napi, rendszeres, numerikus adat gyiijtést oly médon, hogy a szoftver
minden nap 2306ra, 59perc, 59masodperc idépillanatban, automatikusan, az aznapi termelési adatokat egy
barmikor kiolvashat6 fijlba menti.

Az adatgyiijtd rendszer az aldbbi adatokat fogja gyiijteni.

Az 1.1,1.2, 1.3 ¢s 1.4 szamu toltdgépek rol palack szamlalas 1tjan gyljt tditési adatokat. Menti az aznapi 9sszes
palack szédmot, az ezzel dsszefliggd t6ltoit termek litereket.

A2.1,22,2.3 és 2.4 jeli kupakzard berendezésekr6l gytijti a felhasznélt kupakok szamat,
Gytjtjtik a 3.1 és 3.2 jeli cimkézd gépeken dthaladt palackok szamat.

Regisztrdljuk tovabba a 2 db zsugorfoliazé berendezés altal képzett zsugorok szdmdt, a zsugorkamrak
hémérsékletét.

A rendszer részei

PC, asztali szamitogép

alap operécios rendszer win7

megjelenitd scada szofiver

8 portosipari swiich

adatgyiijté &s szdmlélé PLC-k Siemens S7 1200
megjelenitd touchscreen 12° Siemens HMI



