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R1-Padid

-1 rtg. Armsirang DLW Contract Interior t3mdr,
heterogZn PYC burkolat, PUR vedelemmel, 2,0 mm
vig., 0,55 mm kopt. rig.

-1 rlg. SCHONGX Linoband oldészermentes,
diszpizits indleum burkola ragaszié

- 10,5 cm LB-Knauf NIVOPLUS fuliilethisgyentitd
ratag

-8 ¢m talbeton padiifitéshaz

-1 rig. AUSTROTHERM pofielilén technelgiai félia,
0,09 mm vastagsagu

- 245 cm Austrotharm EPS AT-N100 haszigetsis
lemez

- 2 tg. ISO-LINE FIX 3,5 Gvegszbvet
nerdozéralagd, 3 mm névieg's vastagségl oxidalt
bilumenes lemez talzjnedvessi g elieni szigelelés
-1 rig. BAUDER BURKOLIT ¥ olddszercs
bitumenmaz kellositas

- 16 om vasall beton aljzat

- 20 ¢cm hamokas kavics

R2-fodém

- 5 om felbston

- 1 rig, AUSTROTHERM polietiién technologiai
filia, 0,09 mm vastagiagl

-24om |SOVER 120 mm lépésalld
kiizetgyapot lemez hozigetelés két réleghen

- 4 ttg 1,5 mem viy). Sika Savranap 500 E

- 1946 cm Leier masterfddsm

-15um L8-Knauf PREMIUM kézi
alapvakolal

R2- totd

- TONDACH Kekes ivasvagési FusionProtect piros
ketarnia csarép '
-3cm lécezés

-5¢m ellenlée

-1 rig. BRAMAC Vellitech 120 parazéant teliftlia

- Gomba- &s langmentesitésetl fod Hlszerkezet,
KEMIKAL TETOL FB égéskéslelleld, gomba- és
rovarkarositas efleni, faanyagvédd szc,

R4 -kiilsd fal

- 1,5 om: weber.ler classic M medium 3 mm-es
nemesvakolat

- webar tivagszdvet halé 160 gim?, weber M702
ragaszidpasztiha dgyazva

- 16ocm Austrotherm AT-H80 homlokzali
hoszigulel lemaz

- 1¢m LB-Knauf PREMIUM kézi cidalfel vakolat

-3em Porotherm N+F falazéblokk

-1cm LB-Knauf FREMIUM kézi okdalfal vakolal

R&-lahazat

- 1,5 cm LB-Knauf Colorol [ahzzati vakolat

- 14 cm AUSTRCTHERM XPS TOP 30 SF labazali
hészigeteli lemez ragasztva, dibelezve, a talajba
50 em-t lavazelve

~1cm LB-Hnauf PREMILM kéei oldalfal vekolat

- 30 cm Porotherm N+F falazoblokk

- 1em LB-Knauf PREMIUM kézl oldalfal vakelat

RE «Terrsz

- 2 cm keramia burkolat+ragaszid
- aljzatkiegyenlitt

- 10 cm aljzatbeton

- 20 cm horhakos kavies

R7 -Térké

- & cm térburkolat

- 4 cm finom hemok terilés
-1G om homokos ki tics

Ercei minihéicadde kialakltis

ot

Ercal, Fizfa u., hrsz: 104§/0:8

sy Ercsl Varas Gnkarmihyzata 2461 Ercsl, Fé it 20

Rissz Eptary KRt

T
Rlasz Artal
[T

Riaxz Rélw
(L)

F

LA-A metszet

e

2017.08.17, | M=1100

W







ERUR T

LR TLRES -}

L

PERL e

S Ay

£ doate

o) a0 £

T

R3
- 802

2787

szalomen; 16410

500 54 (] jze 45,19

zn_’T'E 5

20b U1L1 a tizlalakra imasztva

R1-Padlé

-1 rtg. Armstrong DLW Conract Intericr témor,
heleragén PYC burkofat, PUR védelsmmel, 2,0 mm
vig., 0,55 mm kopl. rig,

- 1 t9. SCHONGX Linobend oldészemmentes,
diszperzibs lindleum burkolal ragaszit

- 0,5 cm LB-Knauf NIVOPLUS fefilatkiegyenlité
réteg

- B om felbeton padidflidsh:z

«1 rtig. AUSTROTHERM polietilén t=chnolégiai félia,
0,09 mm vastagsZgu

- 235 cm Auslrotherm EPS AT-N10G hiszigatel§
lemez

- 2rig. ISO-LINE FIX 3,5 ivegszovet
hordozérétagil, 3 mm névlegs vastags®gu oxidalt
bitumencs lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-1 tg. BAUDER BURKOLIT ¥ olddszeres
bitumenmaz kell5sltés

- 15 ¢m vasal! befon dijzat

- 20 cm hamokos kavics

R2-fadém

- 5om feltston

- 1rtg. AUSTRCTHERM polielilén technologiai
filia, 0,09 mm vaslagsagi

-2dom ISOVER 120 mm épésalls
kbzelgyapot lemez hiszigetelés kal rétaghun

- 1rig 1.5 mm vtg. Ska Sa.ranap 500 E

- 15+6 cm Leier mesterfodém

- 15cm 1 B-Knauf PREMIUM kézi
alapvakolat

R tetdi

- TONDAGCH Kékes Ivesvagt sit FusionPreiect pircs

keramia cserép

- 3 cm lécezés

- 5cm ellentéc

- 1rig. BRAMAC Veltitech 120 pérazérd telsfalia
- Gombe- &3 langmentesitésett fedélszerkezat,
KEMIKAL TETOL FB ég3skéskeltet, gomba- és
rovarkérositas elient, fasnyagvéds szer

R4 kiilsg faf

- 1,5 cm weber.tsr clzssic M medium 3 mm-es
ncmesvakolal

- weber lvegszdvet hald 160 g/m®, weber M702
ragasztipasztéha Sgyazva

- 16cm Ausirotherm AT-HBO homlokzali
hészigeleld lemez

- 1em LB-Knauf PREMIUM kézl oldalfal vakolat

- 30cm Poratheim N+F falazoblokk

- 1em EB-Knauf PREMIUM kézi cldalfal vakolat

R§4abazat

= 1,5 em LB-Knauf Coloro! [4bazali vakolat

- 14 cm AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF [abazati
horzigeteld lemez ragasziva, dibelezve, a talaba
50 cmH [evezetve

- 1em LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfal vakolat

- 30 om Porotherm N+F falrzablokk

- 1¢m LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfsl vakolat

Ré -Terasz

- Zem kerémia burkolattragaszio
- aljzatkiegyenfild

- 10 ¢m aljzathelon

- 20 6m homokos kavics

R7 -Térkd

- 6 cm térburkalat

- & ¢m finom homok lerités
- 10 cm homokos kavics
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halvany sarga szini homlokzati vakolat

halvany malyva szind homlokzafi vakolat
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g piras keramia cserép
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halvény sérga szinl homlckzati vakolat
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halvény sérga szinil homlokzati vakelat

titncink eresz és eid

fehér szinli milanyag

nyltaszére

20|l

28,02
2737
%722

3,09
2240

20,90

-0,02

=
i

[ ™™ Ercsl Viros 8nkorményzata 2451 Ercsi, F4 it 20
Eph...z Ta e [mzec. ter -8 [T
_ Riasz Antal
Riesz Epterv Kt Erozai
. Tarmloee: >
o . Riesz Réka
E 021408
Ragme_.ev ~.is8: Cénm Lepux Tords, B
Nyugati homlokzat |2017.06.19.) M=1:100 | E-07







- 2 135,55 m?

“UDREWLIOJLY ~I0W 10y 40 iU 40 Auadoad spiosday aip asg FERISILL SILR SADLIAI [ BEUSOL PIRA B — JOOW T

[ Telek tertlete: 2136 m2
) Beéplitett terllet: 242 m2
Burkelt feltlet: 280 m2
Zoldfeltlet: 1614 m2
Zdldfeltleti arany: 1614/2136=0,756
Beépitetiségq: 242/2136=0,1133
1M1,33%

Epitménymagassag: 4,62 m
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121.85 m2

21,13%

121 B5 2

21,13%

T K
D#li 121,85 21,13
Eszakl 121,85 21,13
Keleti 53,66 16,82

Nyugati 5366 16,82
35202 7590

Epiletmag=ssag: 352,02/75,90=462 m
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Riesz Epterv Kit
Pécs, Kiraly u. 63.
telffax; 511-695
mobii: 30-9892018
e-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu

Miiszaki leiras
Az Ercsi, Flizfa u., hrsz: 1048/8-9 alatti minibdlcséde engedélyezési terveihez.

ADATOK:
Epittetd: Ercsi Varos Onkormanyzata
2451 Ercsi, F6 at 20.
Epités helye:  Ercsi, Fiizfa u., hrsz: 1048/8-9
Tervezé: Riesz Epterv kit
Pécs, Kiraly u. 63.
Riesz Antal épitész vezetd tervezd
E/1-02-0193
tarstervezd: Riesz Réka okl. épitészmérnok

Beépitettségi adatok:

Telek jelenlegi teriilete: 2136 m2
Beépitett teriilet: 242 m2
Beépitettség: 11,33 %

Burkolt feliilet: 280 m2
Zoldfeliilet: 1614 m2

Hasznos alaptertilet: 197 m2
Epitménymagassag: 4,62 m
+0,00 = mBf.: 123,15 m

ELOZMENYEK:
Irodank 2018 juniusaban elkészitette az Ercsi, Fiizfa u., hrsz: 1048/8-9 alatti minibélcséde kialakitas
palyazati terveit. 2017. jiniusaban pedig megbizast kaptunk az engedélyezési tervek elkészitésére.

FUNKCIONALIS ES EPITESZETI ISMERTETES:

Az épiiletet a telek északi részébe helyezziik el, hogy az épiilet déli felén talalhatd csoportszobak déli
tajolasiak legyenek és a csoporiszobakbdl kézvetlenill az udvarra juthassunk. Az épiilet a Fiizfa
utcardl kozelitheté meg, itt torténik a gépkocsik elhelyezése is. Az épiilet léptékében illeszkedik a
csaladi hazas kdrnyezetbe.




Az épiiletben két csoportszoba keriil kialakitasra. Az eldirasok szerint a minibblcsédékben egy
csoportban legfeliebb 7 gyermek lehet, és (gy kell kialakitani a csoportszobakat, hogy azok
alapterilete legalabb 3 m#/gyermek legyen. A csoportszobak kialakitasanal azonban ajanlott legalabb
az egyiket nagyobbra (40 mZre ) kialakitani, mint 7 gyermekre mérten kotelezd (21m2) , mivel
valoszinisithetéen a felndtt létszambdl adodéan az id6 nagy részében dsszevontan lesznek a
gyerekek. Gondozénd/nevelénd munkaideje 7 6ra/nap- a mini bélcséde esetén 1 f6 neveléndt imak
eld csoportonként- tehat nyitastol zarasig nem lesz oft a sajat gyermekcsoportjaval, ezért egy 25 és
egy 40 m2-es csoportszoba kerill kialakitasra, melyek egy kétszamy( ajtoval akar dssze is nyithatoak.
A csoportszobak dél, dél-nyugati tajolasiiak, a bevilagitofelilet és a helyiségteriilet aranya:
(0,88*1,5%6+1,0"2,4)/40=0,258 illetve (0,88*1,5"6+1,0"2,4)/25=0,413, ami megfelel a szabvanyoknak,
mert nagyobb, mint 1:6=0,167. Az ablakokra kiils6é dmyékold keriil. A gyermekszobaknak kozvetlen
kijarata van az eldttilk 1évo teraszra és azokon keresztiil a jatszoudvarra.

Az éplilet bejarata a nyugati oldalon helyezkedik el, a sziilék és a gyerekek a bejaraton keresztill az
elétérbe jutnak, ami babakocsi taroloként is szolgal. Innen az 6ltoz6-atadéba jutunk, amibél a fiirdszts
és a szlilbk szamara szolgalé akadalymentes mosdo nyilik. A firsztd elbiras szerint kdzvetleniil,
ivegezett ajtoval kapcsolodik az dtaddhoz és a csoportszobakhoz. Az ajté atlatszo (ivegezése a
padlészinttél min, 0,6 m-es magassagban kezdddik. A flirdszt6bdl zarhato raktarhelyiség nyilik az
agynemil, jatékok tarolasara.

Kilén személyzeti bejaraton keresztill kézelitheté meg a nyugati oldalrdl a konyha rész és a
személyzeti blokk. A mini bdlcsdde kézétkeztetéshez tartozik, ezért nem kotelezé fézSkonyhat
kialakitani - a konyha lehet melegité/befejez6 konyha amire a HACCP- ei6irasai az iranyaddak. Mivel
1 éven aluli gyermeket nem fognak felvenni, ezért tejkonyha nem keril kialakitasra. Az étel a
kdzlekeddn keresztiil jut a melegitékonyhaba, ahol felmelegitik és talaljak, majd az 4tadod ablakon és a
csoportszoba kdzlekeddre nyild ajtajdn keresztlil jut a3 csoportszobakba. Az ételmaradék
elhelyezésére ételmaradék tarol6t alakitunk ki. A kozlekedd végebdl nyilik a személyzeti blokk,
ditdzével, zuhanyzoval, mosdéval, étkezési lehetéiséggel és egy kis iroda blokkal. It kertil kialakitasra
a takaritoszer raktar is.

SZERKEZETI ISMERTETES:

Az épilet falas szerkezeti rendszer(i, a fddémek fesztavolsaga 5,00 m. Az épillet magastetds
kialakitasd, viszonylag nagy ereszkildgassal, ami amyékolo szerepet is betolt. A 30 fokos lejtésii, fa
tetdszerkezet cserépfedést kap.

A kiilsd nyllaszarok korszer(, hiszigeteld tvegezési miianyag nyilaszardk 3 rétegli livegezéssel.

Az épiilet falai 16 cm hészigetelést kapnak. A labazatra 30 cm magassagig XPS hab, a padlastérben
a fédémre 24 cm hészigetelés keriil.
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Alapozas: beton savalap készill.

Féfal: 30 cm Porotherm N+F falazéblokk, 16 cm-es Austrotherm AT-H80 homlokzati hiszigeteld
lemezzel

Valaszfal: gipszkarton vélaszfalak, 2x2x1,25 cm-es gipszkarton szerkezettel, kézétte 5 cm-es CW
profil. A szilkséges helyeken, mint példaul vizes helyiségekben impregnalt lapokkal késziilnek.
F6dém: 19 cm-es Leier mesterfodém, 6 cm-es felbetonnal.

Tetdszerkezet: a nagy fesztav miatt a 10/15 cm keresztmetszetil szarufakat a talpszelemenen és a
taréjszelemenen kiviil ket kdzbensé helyen is alatamasztjuk. A tlizfalakra tamaszkod6 2 db U180
keresztmetszetii acél tartora helyezett 15/10 cm-es szelemenek tamasztjak ala a szarufakat. A fa
fedélszerkezet 30°-os tetéhajlasu, keramia cserépfedéssel.

Hoszigetelés: Féfalakon 16 cm-es Austrotherm AT-H80, |abazaton 14 cm-es AUSTROTHERM XPS
TOP 30 SF, talajban 2x5 cm Austrotherm EPS AT-N100, fodémen 2x12 cm ISOVER 120 mm
lépésallo kdzetgyapot lemez.

Vizszigetelés: ISO-LINE FIX 3,5 tivegszdvet hordozéréteg(i, 3 mm névieges vastagsagu oxidalt
bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés 2 rétegben.

Burkolatok: keramia lapburkolat és PVC burkolat van alkalmazva a talajon, a falszerkezeteken
keramia burkolat a vizes és konyhai helyiségekben 2,20 m-ig felvezetve, egyéb helyeken festék.

KOZMU-HOGTECHNIKA-INFRASTRUKTURA:
Az eplilet kialakitasahoz sziikséges kozmivek: szennyviz, viz, gaz, elektromos aram és Kiils6 oltoviz.
Az éplilet hétechnikai szempontbol megfelel a 7/2006 TNM rendelet elgirasainak.

MEGUJULQ ENERGIA

Az energiaellatas részeként korszer(i napelemek keriilnek telepitésre, amik az elektromos energia
ellatasban, esetleg a flitésben donté szerepet toltenek be. A napelemes rendszer becsiilt nagysaga:

6 kW.

UTCSATLAKOZAS, PARKOLOK, PARKOLOMERLEG:

A telek Utcsatlakozésa ugyanaz marad, mint a méar meglévé allapot esetén. A telek Fiizfa utcai oldalan
kerllnek kialakitasra a parkolok és a hulladék tarolé. A kialakitandé parkolok szama az OTEK szerint
alsé/kdzépfoku oktatas (bolcséde-kozépiskola) esetén, a foglalkoztatok minden megkezdett netté 20
m2-e utan 1 db, vagyis (40+25)/20=3,25, 4 db parkol kialakitasara van sziikség.

UZEMELTETESI TECHNOLOGIA

Nyitva tartas: reggel 6 6ra - 17 6raig

Csoportonként 1 16 gondozond és 1 f6 dajka rendezi a gyermekeket a nap soran
Csoportokban 7 6 gyermek tartézkodik maximalisan

Teljes alkalmazotti létszam: 4 f6 { konyhai személyzet nincs, nem feltétele a mini bdlcsddének)




Napirend: gyermekek érkezése: 6-8 ora kozott torténik. A reggeli eléitti idében a gyermekek szabad és
iranyitott jatéktevékenységeket végeznek a gondozénd feliigyeletében.

A reggelit 8 érakor késziti be a dajka. A reggeli és tizérai kozétt gyermekek szabad és iranyitott
jatektevékenységeket végeznek a gondozond feliigyeletében. A tizérait 9.30 és 10 6ra kozott
fogyasztjak a gyerekek a csoportszobaban j6 idd esetén a teraszon. Amennyiben az idjaras engedi a
gyermekek 10 ora koriil mar a szabadban tartézkodhatnak.

Az udvarrél a gyermekek fokozatosan érkeznek vissza az ebédhez. Az ebédet 11.30 és 12 kozott
fogyasztjak, Majd folyamatosan érkeznek az agyba. Pihendidé 12.30- 15 —ig, Majd a gyermekek
uzsonnaznak. 15 oratél 17 —ig folyamatos hazabocsatas.

A dolgozok/alkalmazottak a kizlekeddn at a személyzeti 5lt6z6hoz érkezik, felveszi a munkaruhajat és
munkara kész &llapotban nyitja meg a minibdlcsédét 6 drakor.

A személyzeti (Oltbzokdz a személyzet szadmara kilén egy mosdd, we, zuhanyzo tartozik. Az
személyzeti 6itdz6ben helyezziik el tisztitoszeres szekrényt ami zarhaté!

A személyzeti 6ltdzOben helyezzilk el a szennyestartot, mosogépet és szaritd gépet.

A személyzeti 6ltézében kialakitott ebéd|d /étkez6 sarokban ebédeihetnek.

Az étel utvonala: A kozlekeddbdl nyilk a melegitd konyha. A melegitékonyhdba a HACCP
elbirasainak megfeleléen kilon dtvonalon a kozlekeddn at érkezik az étel a melegité konyhaba. Innen
kerlll szétosztasra az étel a csoportszobakba a kozlekeddn at. Az ételmaradék az erre kiilon kialakitott
ételmaradék taroloha kerill.

Melegitd konyha felszerelése: konyhai kisgépek, mosogatdgép, tiizhely, mikro, megfelelé konyhai
butorzat mellet rozsdamenetes/savallo anyagbdl késziilt asztalon keriil szétosztasra az étel.

A kizlekeddbdl érhetd el a gyermekmosdé és a nagyobb csoportszoba.

Csoportszoba: 2 csoportszoba kozil ez egyik 40 m2-es, a masik 25 m2-es- felszerelésik azonos. A
két csoportszoba egymasba nyilik. A csoportszobakban helyezziik el a megfelelé boicsidei
butorzatot: a korosztalynak megfelelé- asztalok, székek, jatéktarolok,jatékok, agyak , babaszoba
blttorzat és kiegészitdi, babakaram/jaroka, szényegek. A csoportszobahan beépitett szekrényekben
taroljuk a gyermekek agynemlit, egyéb jatékokat, eszkdzdket a gyermek és a felnéttek részére.
Gyermekmosdo: pelenkazé, megfelelé méreti gyermekmosdok és we-k, zuhanyzo, fogmosapohar és
torolkozo tarole. Mindkét csoportszobabdl és a gyermekéltéz6bsl megkdzelithetd a gyermekmosdd. A
mosdébdl nyilik a raktar ahol a gyermekek részére hasznalatos fejfleszté eszkozoket, szivacsokat
taroljuk.

A sziil6 kiildn bejaraton érkezik gyermekével, ahol a babakocsit elhelyezheti erre kialakitott elétérben,
amennyiben sziikséges. Az elétérbdl nyilik az oltézé/atado helység. itt Oltéztethetik &t a szildk a
gyermekeiket, majd adja & a gondozénbnek. Az oltoz6bdl nyilik a mozgaskorlatozott we, a



gyermekmosdo, és a csoportszoba. A gyermekoltdzében gyermekméretli 6ltozészekrények, pad és

pelenkazo talalhato.

Az udvar, udvari, teraszon lévd jatékokat a gyermekdltézdn keresztiil kozelitik meg. Amennyiben a
gyermek sziikségletei megkivanjdk az udvarrol a gyermekoltozén keresztiif juthat vissza a

gyermekmosdéba/firdbe.

Udvar / terasz.: az udvar vegyes burkolat, betonos terasz, fiives, bokros, fas teriilet. Az udvari
jatékok (itéscsillapitd burkolata gumiszényeg.

Az udvari jatékok a gyermekek életkoranak megfeleldek. Az udvar keritéssel krbekeritett jatszoudvar.

Az épiilet elétt az autdval érkezd sziiloknek, alkalmazottaknak parkolasi lehetdség biztositott.

EPITMENYERTEK SZAMITAS

a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan.

Laké, aduld, kulturalis, nevelési, | nettd alapterilet Egységar Epitményérték
oktatasi, hitéleti, egészségiigyi, | /m2 ezer forint / osszesen / ezer
szocialis, igazgatasi rendeltetésre mértékegység forint
szolgald épiilet, épiiletrész
nevelési 197 140 27580
HELYISEGLISTA
He,lylseg Helyiség neve Teriilet Padléburkolat
szam
1 akadalymentes 46 o
we keramia
2 csoportszoba 25,0 lindleum
3 csoportszoba 40,0 lindleum
4 elétt:er-babakocsi 151 o
raktar keramia
5 elGtér 1,5 keramia
6 é'teln?aradék 18 o
tarold _ keramia
7 fiirdd 20,0 keramia
8 iroda 54 lindleum
9 kozlekedd 8,5 keramia
10 melegité konyha 22,0 keramia
11 bltoézé-atado 21,3 lindleumn
12 raktar 75 lindleum




13 szemelyzet 18,7 »
oitézd lindleum
14 tak.szer 1,5 keramia
15 we 1,4 keramia
16 zuhanyzo 25 keramia
196,8 m2

XIl. RETEGRENDEK

e R1-Padié
-1 rig. Armstrong DLW Contract Interior tomér, heterogén PVC burkolat, PUR védelemmel, 2,0
mm vtg., 0,55 mm kopt. rg.
- 1 rtg. SCHONOX Linobond oldészermentes, diszperzios lindleum burkolat ragaszto
- 0,5 cm LB-Knauf NIVOPLUS feliiletkiegyenlitt réteg
- 8 cm felbeton padiéfiitéshez
-1 rtg. AUSTROTHERM polietilén technolégiai folia, 0,02 mm vastagsagu
- 2x5 cm Austrotherm EPS AT-N100 hdszigeteld lemez
- 2 9. ISO-LINE FIX 3,5 livegszovet hordezorétegii, 3 mm névleges vastagsagi oxidalt
bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg. BAUDER BURKOLIT V oldoszeres bitumenmaz kelldsités
- 15 cm vasalt beton aljzat
- 20 cm homokos kavics
o R2-fodém
- 5 cm felbeton
- 1 rig. AUSTROTHERM polietilén technolégiai folia, 0,09 mm vastagsag(
- 24 cm ISOVER 120 mm Iépésallé kdzetgyapot lemez hészigetelés két rétegben
- 1 rig 1,5 mm vtg. Sika Savranap 500 E
- 19+6 cm Leier mesterfodém
- 1,5cm LB-Knauf PREMIUM kézi alapvakolat
o R3-tetd
- TONDACH Kékes ivesvagas( FusionProtect piros keramia cserép
- 3 cm lécezés
- 5 cm ellenléc
-1 rtg. BRAMAC Veltitech 120 parazaro tetéfolia
- Gomba- és langmentesitésett fedélszerkezet, KEMIKAL TETOL FB égéskésleitets, gomba- és
rovarkarositas elleni, faanyagvédd szer

e R4 -kiilsd fal
- 1,5 ¢m weber.ter classic M medium 3 mm-es nemesvakolat
- weber (ivegszovet halé 160 g/m? weber M702 ragasztopasztaba agyazva
-16cm  Austrotherm AT-HB0 homlokzati hészigetel§ lemez
-1em  LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfal vakolat
-30cem  Porotherm N+F falazablokk
-1em  LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfal vakolat
o R5-abazat



XIt.

- 1,5 ¢m LB-Knauf Colorol iabazati vakolat
- 14 em AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF labazati hGszigeteld lemez ragasziva, diibelezve, a

tatajba 50 cm-t levezetve
-1c¢m LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfal vakolat
- 30 cm Porotherm N+F falazoblokk
- 1 cm LB-Knauf PREMIUM kézi oldalfal vakolat

R6 -Terasz
- 2 cm keramia burkolattragaszid
- aljzatkiegyenlitd
- 10 ¢m aljzatbeton
- 20 ¢m homokos kavics
R7 -Térkd
- 6 cm térburkolat
- 4 cm finom homok terités
- 10 em homokos kavics

NYILATKOZAT

A tervezett épitmény megfelel az OTEK 50. § {3) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek:
az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tiizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvedelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség (jelen esetre nem vonatkozik),
€) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hvédelem,

g) az elet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti eréforrasck fenntarthaté hasznalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

Pécs, 2017. janius 20.

Riesz Réka
E 02-1488

Riesz Antal
Okl. épitészmérndk: 75/1984
épitész vezetd tervezé

:::::

E/1-02-0193






KERTESZ Epiiletgépész Villalkozasi Bt. Msz: 1716
7627 Pécs, Kispiricsizma diilé 24.

Tel: (72) 215-323

Mobil:  (30) 9360-003

E-mail: kerteszbt@t-email.hu

EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

Ercsi, Fiizfa u. (hrsz.: 1048/8-9) szam alatt épiilé mini bélcsode épitési engedélyezési

T

1. Elézménvek: .
Az engedélyezési tervdokumentaciot a Riesz Epterv Kft. (Pécs, Kirdly u. 63.) megbizasébdl,

egyiittmikddo tarstervezoként veégeztiik.

épiiletgépész munkarészek Gsszefoglalasa volt.

1.1. Tervezett épiilet:
A tervezett foldszintes magas tets haromtraktusos hagyomanyos falazott technologidval épiild,
épulet falszerkezete 30 om vig. Porotherm falazattal, és kiilsé hdszigeteléssel épiil.
Fadémszerkezete Leier mesterfodémmetl késziil 24 cm vtg. ISOVER hdszigeteléssel.
Nyilaszar6i fokozott 1égzarasa, 3 rétegii livegezésiiek.
Energetikai szamitas szerint az érvényben lévo eloirasoknak megfelel.

1.2. Kézmii cstalakozasok:
Az épiilet az Ercsi Flizfa utca Hrsz.: 1048/9 sz. alatt épiil.
Az ¢éplild mini bdlcséde viz-szennyviz, géz kozmi ellatdsa a Fiizfa utcdban 1évé kdzmi
vezetekekrdl biztosithatd.
Az el6zetes nyilatkozatok alapjan az épiil6 ingatlan kézmi ellatasa biztosithato.

2. Tervezet épiiletgépészet.
2.1. Vizellatas:

Varhato vizfogyasztas: az MSZ-04-132-1981 alapjan,
14 £6 6vodai, és 4 {6 alkalmazotti létszammal szamolva:
120 1/f8/ nap értékkel: 2,16 m® /nap.

Tervezett vizvételi helyek: - mosdo: 6,0 db
- zuhanyzd:  2,0db
-WCber: 40db
- mosogatéd:  1,0db
- fali kionté: 2,0 db
Meértékadé vizellatd berendezés terhelése: 40,7 I/min. (2,4 m*/h)

Az éptilet vizfogyasztas mérése a Flizfa utcai telekhatar mellé a személyi és gazdaségi bejirs
kozotti teriiletre épitendd aknaban tervezzilk beépiteni.

Tervezett hidegvizmérd MOM MNK DN 20 tipusi; Q max:5,0 m’ /h, amely a tervezett ingatlan
vizfogyasztas mérésére alkalmas.



Az épiiletet elldtd viz-csatlakozé vezetéket fSldarokban tervezzik kialakitani az épiilet Ny-i
utcafronti, eldkertjén keresztiil vezetve. A tervezett talajban elhelyezett vizvezetékess tipusa PE
100 SDR11. DN 25-8s keresztmetszet(i.

Az c¢piilet raktir térbe belépd viz-csatlakozo vezetékbe elzdrd szerelvényt, és nagy
szilrbképességli, visszamoshato sziirSbetéttel rendelkezd vizsziirst terveziink beépiteni.

A tervezett vizvételi berendezési targyak hideg, és meleg viz vezetékei aljzatban, és a
falhornyokban keriilnek kiépitésre.

A tervezett viz fogyasztbvezetékek anyaga PE-Xa tSbbrétegli milanyagcssvek, melyek
oldhatatlan préscsatlakozds idomokkal és cs6kitésekkel keriilnek kivitelezésre.

Az aljzatban, és a falban szerelt vezet€keket Kaimann Kaiflex PE-DWC tip. hészigeteléssel kell
ellatni.

A vizesblokkok viz-csatorna hélézatdnak kialakitdsdban az épitész terv szerinti elrendezést
tartjuk irdnyadonak. A tervezett keverd csaptelepek egykaros, keramiabetétes tipusiak,
(MOFEM vagy egyenértékii) a WC-k zajtalan, rejtett tartalyos kiviteliiek. (pl. GEBERIT) A
tervezett szaniter berendezések tipusai az AIfgldi Porcelangyar termékei. A csatornidzasi
szerelvények, szifonok, padlédsszefolyok, strangszell6zok HL tipusuak.

2.2 Hasznilati meleg vizellatas:
Az épiilet melegviz ellatdsa a raktar helyiségben felszerelend6 gizkazanrol fiitdtt kombinalt
tizemil (gazrdl, vagy elektromosan is fiithetd) indirekt fiitési bojlerrd! tervezziik biztositani.
Kombinalt izem( 140 l-es tarolo, fali felfiiggesztéssel a ,,Ny”-i fofalra tervezziik felszerelni.
A villamos {izem{ melegviz készitést a tetére felszerelt napelemek cnergidja timogatja a nyari
id6szakban.
Melegviz ellitist a gyermekek altal is hasznalt fogyasztokhoz keverdszelepen keresztiil
tervezziik biztositani, a leforrazés elkeriilése végett. A kevertviz héfoka 35°C.

2.3. Csatornazas:
Keletkezett szennyviz mindsége normal fekalids szennyviz, zsirral, olajjal szennyezett szennyviz
az épliletben nem keletkezik.
A Keletkez6 szennyviz mennyisége, 2,0 m3/nap.
Az éplilet szennyviz halézatdt a Ny-i elékertjében 1év6 ellendrzéd akndjara tervezziik
csatlakoztatni.
A csatornahalozat PVC lefolyérendszerrel késziil, tokos, gumigylir(is kétésekkel csatlakoztatva,
falhoronyban, vezetve.
Szennyviz alapvezetékek a helyiségek padozata alatt és az épiileten kiviil féldarokban szerelve,
KGPVC cs6bdl, késziilnek.
Az épiileten kiviili alapvezeték elagazasi pontjain milanyag tisztité és mosaté aknakat kell
épiteni, zdldtertileti fed6lappal ellatva.
A létesitmény csapadékviz elvezetését az épitész tervek szerinti ereszcsatorna rendszer biziositia.

2.4. Kozponti fiités:

Az épiilet fiitési energiaigényét az épitész tervek szerinti hatarolo szerkezetekkel, az érvényben
levo hétechnikai szabvanyok (MSZ - 04 — 140 sor.) el6irasai szerint szamoltuk,
-13 C®-os kiilsd, €s a hivatkozott szabvany szerint el8irt belsd hdmérsékletekkel.

Téli héveszteség: 12.0 kW
Feliiletfiités tsszteljesitménye: 12.8 kW
Feliiletfiités Ossz vesztesége: 2.8 kW

Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m2) Helyiségek alapjan szamolva: 543kg/m’
Szennyezettségi zona: tiszta, vidéki Tajolas: 0°



Energetikai szimitas Haszndlat jeilege: folyamatos
Fiitstt térfogatot hatarold feliilet: 424.8 m? Fiitott éplilet(rész) térfogat: 580.4 m?
Szamitott fajlagos veszteség: 0.179 W/m’K Megengedett fajlagos veszteség: 0.364 W/m’K

Az épiilet az energetikai szimitis alapjan MEGFELELO.

Helyiség adatok:
Helyiség neve A \Y Q Qny
- m? m’ W W
01-Elotér 15,14 45,42 1167
010-Zuhanyzo 2,5 7.5 263
011-Csoportszoba 40 120 2161
012-csoportszoba 25 75 2083
02-Oltozd 21,3 63,9 1289
03-Am. WC 4,5 13,5 312
04-Fiird6 20 60 816
05-Raktar 7,48 22,44 435
06-Kozlekedd 8,54 25,62 529
07-Melegit6 konyha 21,99 65,97 1256
08-Személyzeti 6lt6zd 24,2 72,6 1416
09-wWC 2,8 8,4 264
Hatarolé szerkezetek:
U

- W/m?K
30+szigetelt kiilséfal 0,213
ablak uj 1,1
ajtd 0j 1,8
szigetelt padlo 0,5
szigetelt padlasfodém 0,196

Az épiilet flitési energia ellatdsat gaziizem( fali kazdnnal tervezziik biztositani.

Tervezett flitékazan tipusa BAXI Duo-tec Compackt + 1.24P tipusi kondenzicios fali
gazkazan.

A kazan fiitési teljesitménye 3,4-24,7, kW.

A kazan moduliciés égdvezérléssel rendelkezik, a helyiség légterétd] fiiggetlen légellatassal
iizemel, Az €gési levegd hozzivezetése és az égéstermék elvezetése a kazénnal Ssszeépitési
engedéllyel rendelkezd koncentrikus kéményrendszeren keresztiil térténik, a padlason keresztiil
tetd folé kivezetve.

A kazin tartalmazza a primer rendszer keringetéséhez sziikséges szivattyit, egy 8 literes zart
taguldsi tartalyt, rugbterhelésii biztonsagi szelepet, toltS-iirité szelepet, €s talaramszelepet.

A kazin vezérlése a kazdn egységéhez illeszthetd BAXI MLC30 zdnaszabilyzs és MLC16
keverdszelepes szabalyzon keresztiil torténik, a csoportszobdba telepitett vezetékes modulicios
termosztattal heti programozassal.

Primer fiitési kor a hidraulikai valton keresztiil 60/50 °C névleges hifoklépesdjii.

2.5. Kozponti fitési rendszer:
Az épiilet fiitése teljes egészében padldfiitéssel torténik.
A padlofiités rendszerlemezzel rogzitett 16x2,0 PE-Xa csbvel, 1épésallé szigeteld lemezzel, a
hatdrolé falak mentén dilaticios szigeteld hézaggal késziil.
A hétagulas miatt a falaknal kdrben a dilaticios hézag kialakitasa végett min. 1 cm vastagsagh
hészigetelést kell a padlofiités magassagaig elhelyezni.




Az oszté-gyiijtot szerelhetjlik igény szerint a falon kiviil vagy vakolat ald is.
A visszatéro 4gba atfolydsmérok keriilnek, melyek lehetdséget nynjtanak a
fiitékdrok pontos hidraulikus beszabalyozasara.

A fiitékorok oszton elhelyezett szelepeinek nyitdsa-és zdrasa a helység termosztatokrdl vezérelt,
és a HC6 modulrél mikddtetve az 4llité motorok segitségével toriénik. Ily médon a helyiségek
hémérsékiete egyedileg meghatirozhato.

Az illité motor

Miikédés: aramkimaradas esetén zar

Bekapcsolasi aram rovid ideig: 320 mA

Folyamatos dram/teljesitmény: 7mA /2 W

2.7. Légellatas:
Az 8ltozék csoportszobdk légeseréjét decentralizalt szelldztetd berendezésekkel tervezzik

biztositani.

Szelldztetd berendezések Mitsubishi Electric gyartmanylak. A szelloztetd berendezések VL-
100EUSE tipusuak, keresztaramil lemezes hécseréndn keresztlil hdvisszanyeréses lizemmaodban
mikodnek. Késziilekek inditdsa a helyiségenként elhelyezett haromallasd kapcsold
szerelvényekkel torténik. A hdvisszanyerés mértéke 79%-os, szakaszos, vagy igény esetén
folyamatos iizemmel mikodtethetdk. A késziilékek légszallitasa fokozattél fiiggben 60-105
m3/h/db. A berendezésck felszerelését a mennyezet ald a kiilsé hatarolo falra ervezzik. Kiiltéri
csatlakozas a falon dtvezetett 2 db @75mm atmérdjit csdvezetékekkel torténik, a kifivo és szivo
fej a késziilek tartozéka.

2.8. Gazellitas:
Az épiilet gazellatasa a Fiizfa utcai kézépnyomasa gaz kozmii haldzatro] biztosithato.

Beépitendd gazkésziilék tipusa:

BAXI Duo-tec Compackt + 1.24P. tip. kondenzicios fali kazan (,,C33” tipusu késziilék)
darabszam: 1
névleges hdterhelés: 24,7 kW

A tervezett gazfogyasztas 34,0 MJ/Nm3 fiitéértéki foldgazt figyelembe véve: 2,47 m3/h
Tervezett géz nyomasszabalyzd tipusa EKB-10/G53, gazfogyasztas méré G-4T tipush
elhelyezésiik az elékertben kialakitandd nyomasszabalyzo-méré elékerti véddszekrényben
torténhet.

Az égéstermék elvezets berendezés kitorkolldsdnak tet6 feletti elhelyezkedése az MSZ EN
15287-2 szabvany vagy azzal egyenértckii miiszaki megoldas szerint kell kialakitani.

A légbevezetd/fustgazkivezetd szett anyaga: Pe/AL, koaxidlis rendszer( fiistelvezetd rendszer,
amely a gazkésziilékkel egyiitt mindsitett tanusitassal rendelkezik.

Az égéstermék-elvezetd mérete: 60/100 mm, hatasos magassaga 2,4 m.

Koirnyezetvédelmi nyilatkozat
A gaziizeml berendezések lizembe allitdsaval kdrnyezetkiméld tizemeltetést valdsitunk meg. A
karos anyag kibocsatas a megengedett normak alatt van. Veszélyes hulladék a kivitelezés és az
iizemeltetés kbzben nem keletkezik.

Pécs, 2017-00-16.
Kertész Gabor és
Gernert Atilla {(G-T/02-1144)
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Energetikai mindségtanisitvany 1

Energetikai mingségtanusitviny dsszesité

Epiilet: Ercsi minibéleséde
2451 Ercsi
Fizfautca
Hrsz: 1048/8-9

Megrendeld: Ercsi Varos Onkormanyzata
2451 Ercsi, F6 at 20.

Tanusito: Riesz Gibor
7636 Pécs, Kéméndi sor 6.
regisztracios szam: TE-02-0743

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasziisa: 46.7 kWh/n'a

Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kivetelményértékre vonatkoztatva: 549 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: BB (Kd6zel nulla energiaigényre

vonatkozd kvetelményeknek megfeleld)

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH

H

1J A |
A tan(sitas oka: kézépiilet, allami/hatdsagi épiilet
Epiilet védettsége: Nem védett

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanfsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugirzasi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

Tanusitvany azonositd tanfsiténal:

T

Kelt:2017.06.20. Aléairas
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Energetikai mingségtanusttviny

Szerkezet tipusok:

Ablak-PVC

Tipusa; ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezd: 1.01 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 WinK

A hiitbocsatasi tényezd megfleleld.
Nyilaszir6 szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-12-4-12-:4 argongazas
Keret, tok (kiirben): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Tavtarto: Fa/PVC tok low-Eiiveg
Uvegezési arany: 79 %
Uvegezés g értéke: 0.520
Arny¢kolas médja nyéron: kiilsé
Arnyékolas naptényez&je nyédron: 0.090

Fal

Tipusa: kiils& fal
Rétegtervi médosité érték: 0.01 WK
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé megfeleld,
Héatbocsatasi tényezit mddosito tag: 30%
Eredd hatbocsatasi tényezd: 0.24 W/im’K
Fajlagos tomeg: 285 kg."m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 31 kg/m>
Haatadési tényezd kivill: 24.00 W/m’K
Hbatadasi tényezd belil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réieg No.
megnevezés .
weber.ter classik M (nemesvak.) 1
AT-HS80 expandalt polisztirolhab 2
LB-KNAUF Kdénny. kézi kiilsd av. 3
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 4
LB-KNAUF Kénny. kézi belsS av, 5

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa

dubel Pontszer(i héhid

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiiziés szempontbél MEGFELELO

WinWatt cinege 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvirad Kft.

2
U, =0.70 W/m’K g=0.520
Us= 1.40 W/m’K szélesség = 75 mm
‘I’g = 0.060 W/mK
2 T i
z i =
150 F r
e |
e |
a‘lm I
i |
ba |
i : |
g i
» a
» !
: E
i 40 11 I “ % "\
Hevirokd [
d A X R ¢
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kl/kgK]
1,5 0,800 - 0,0187 1300 1,00
16 (3,040 - 4,0000 - 1,46
1 0,420 - 0,0238 1160 0,88
30 0,197 - 1,5230 800 0,88
1 0,400 - 0,0250 1100 0,88
Meérete Ertéke duU
[W/m2K]
5 db/m2 0,002 W/K 4,01
http:/fvrww. bausoft. hu



Energetikai mindségtaniisitvany 3

Lébazat
Tipusa: kiils# fal =
Rétegtervi médositd érték: 0.01 WK o 1.
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 018 WimPK ™ f El
Megengedett értéke: 0.24 Win’K o .
A rétegtervi hoatbocsatisi tényezd megfeleld, ™ o |
Héatbocsatasi tényezét médositd tag: 30 % - ls : ;
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.24 W/m’K g““ !
Fajlagos tomeg: 291 kg/’m2 g i
Fajlagos hétarold témeg: 31 kg/m? fim
Héétadési tényezd kiviil: 2400 WK 1%
Hbatadési tényezd beliil: 8.00 WK @ Lf

| |

" i

» 1

. I

m |

1] !

2 1 L 1 3 1 1] 1 ] L w o 1 LEE W AF oW a
Wordsced 41
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [WmK] - [m2K/W] [kg/m3] [kIkgK]
LB-KNAUF Colorol [ab. disz. v. 1 1,5 0,760 - 0,0197 1600 1,08
XPS 30 14 cm-ig 2 14 0,035 - 4,0000 - 1,40
LB-KNAUF Konny. kézi kiilss av. 3 1 0,420 - 0,0238 1160 0,88
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 4 30 0,197 - 1,5230 800 0,38
LB-KNAUF Kdnny. kézi bels6 av. 5 | 0,400 - 0,0250 1100 0,88
Rétegtervi hédtbocsatési tényezé korrekciok i
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke dU
[W/mZK]

dubel Pontszer(i héhid 5 db/m2 0,002 W/K 0.
Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbdl MEGFELELG
Padlis
Tipusa: padlasfédém ¥
Y méret: lm :ﬂ -
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.15 WK - - [
Megengedett értéke: 0.17 WK = ' o
A rétegtervi héatbocsatési tényezé megfeleld. -
Héatbocsatési tényezét mddosits tag: 10 % e
Eredd héatbocsatasi tényezs: 0.17 WK 3=
Fajlagos tomeg: 766 kg.v’m2 E:’:
Fajlagos h6térold tomeg: 519/ 106 kgf’m2 Fio
Héétadési tényezd kivill: 1200 Wi’k %
Haatadasi tényezd belil: 10.00 W/m’K -

il

o |

Lid

n

= |
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezes

felbeton

AUSTROTHERM technolégiai szigete

Rockwool Steprock HD
Sikaplan-15 G

vasbeton

javitott mészvakolat

No.

L= N N L S i N

d A
[em] [W/mK]
5 1,340
0,009 -
24 0,039
0,15 -
25 1,550
1,5 0,870

R
[mZK/W]
0,0373

6,1540

0,1613
0,0172

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontbol MEGFELELO

Padlé

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I'm
Rétegtervi hdatbocsatast tényezd: 0.30 W/n’K
Megengedett értéke: 0.30 W/nf’K
A rétegtervi hé4tbocsidtisi tényezd megfeleld.
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 0.70 W/mK
Fajlagos tdmeg: 896 kg/'m2
Fajlagos hétarold tbmeg: 195 l(g,"m2
Haéatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéatadasi tényezb beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: O0m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezés -
Lindleum 1
esztrichbeton aljzatkiegyenlités 2
felbeton 3
AUSTROTHERM technologiai szigete 4
AT-N100 expandilt polisztirolhab 5
Villox-dud EO-G 3 F/F 6
Villox-dué EO-G 3 F/F 7
Vasalt aljzatbeton g
Homokos kavics agyazat 9

Hatarolé szerkezetek:
Szerkezet megnevezeés

Fal

Labazat
Ablak-PVC
Ablak-PVC
Fal

Labazat
Ablak-PVC
Fal

Labazat
Ablak-PVC
Ablak-PVC
Fal

Labazat
Ablak-PVC
Ablak-PVC
Ablak-PVC

tajolds Hajlasszog

[°]
fiiggleges
fiiggdleges
fiiggdleges
fiiggdleges
fiiggdleges
fuggbleges
fiiggbleges
fiiggdleges
fiiggtleges
fiiggoleges
fiiggtleges
fiiggbleges
fiiggéleges
fiiggtleges
filggdleges
fiiggdleges

(wlvioiiwi- Sl Sl S ol e

23%3%
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d A
[cm] [W/mK]
0,5 0,380 -
0,5 1,400 -
8 1,340 -
0,009 -
10 0,039
0,3 0,120 -
0,3 0,120 -
15 1,550 -
20 0,465 -
U U A
[W/nEK] [WmEK] [m2]
0,239 0,239 456
0,239 0,239 59
1,07 1,07 53
1,23 1,23 2,6
0,239 0,239 32,1
0,239 0,239 4,6
1,07 1,07 9.2
0,239 0,239 32,8
0,239 0,239 5,9
1 1 4.8
1,07 1,07 15,8
0,239 0,239 283
0,239 0,239 4,5
0,9 0,9 4.8
1 1 24
1,07 1,07 4.0

[mZK/W]
0,0132
0,0036
0,0597

2,5640
0,0250
0,0250
0,0968
0.4301

W
[W/mK]

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
2100 0,84
140 0,84
1200 -
2400 0,84
1700 0,92

C

p
[ke/m?] [kI/kgK]

1800 1,47
2000 0,84
2100 0.84

- 1,46
1100 -
1100 -
2400 0,84
1700 0,84

L AUMLY Ay
[m] [WK] [m?]

- 16,9
- 1,4
- 5,6
- 3.2
- 7,7
- 1,1
- 9,9
- 7.9
- 1,4
- 4,8
- 16,9 1
= 6,8
- 1,1
- 43
- 24
- 4,2

http:/fwww bausoft.hu

4,0
1,6

6,9
3.8
1,9
42
1,9
3.0

Qsd
[kWh/a]

206,0
85,1

720,7

798.8
2471,2

4343
1997
308.9



Energetikai mindségtantsitvany 5

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszbg U u# A ¥ L AUMLY A
[ [WmK] [WmK] [m?] [W/mK] [m] [WK] [m2]
Ablak-PVC NY  fiigg6leges 1,23 1,23 1,1 - - 1,3 0,7
Padlé - - 1968 0,7 69,9 489 -
Padlas 0,168 0,151 196,8 - - 29,8 -
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A Iy M;
M2 [kgfm2] [
Fal 138,8 31 4,30
Léabazat 21,0 3l 0,65
Padlé 196,8 195 38,38
Padlas 196,8 519 102,14
Osszesen - - 145,47
my: 739 kg/m®>  (Fajlagos hétarolé tomegek szamitott értéke)

Epiilet témeg besorol4sa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

E: 0.75 (Sugirzas hasznositasi tényezd)

A: 603.4 m® (Fiitstt épilet(rész) térfogatot hatérolé dsszfeliilet)
V: 590.4 m® (Fiitott ¢piilet{rész) térfogat)

AV: 1.022 m*/m’ (Feliilet-térfogat arény)

Qo Qsial (5293 + 0} * 0,75 =3970 kWh/a (Sugérzasi honyereség)

AU+ 39 169.7 W/K

q= AU+ IP - (Qgq + Q;q)/72)/V = (169,7 - 3970/ 72)/ 590,43

q: 0.194 W/m’K  (Szémitott fajlagos héveszteségtényezt)

Qrnax 0.474 Wim’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezs)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje megfelel,
Gmax,opt 0.355 W/m’K (Kaltségoptimalizalt megengedett fajlagos hiveszieségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezje a kiltségoptimalizilt kivetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

At 196.8 m? (Fatstt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

C: 0.80 {Szakaszos {izem korrekeids szorzd)

Quat Qg (1,3+0)*0,75=0,97 kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyil 6.00 kWh/m’a (Vilagitds fajlagos éves netté energia igénye)

QUMV: 7.00 kWh/m’a {Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergiaigénye)
Npyar 9.00 1/h {Légcsereszam anyéri idényben})

Qsdnyar' 0,25 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZA\y: 1771 W (Belsé hényereségek dsszege)

Qp e = ZANgpE: 1328 W (Belsé hényereségek dsszege a hasznositassal)

3E i1 n = ZANE | o 1181 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumy = ZANIHMV: 1378 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =ZVn: 301.9 m/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=3IVn 1*Z) /7 637.5 m’/h (Levegd térfogatiram a hasznalati idében)

Vint= IV, #(1-Z) +/Zg): 268 m’h (Levegt térfogatiaram a hasznalati id6n kiviil)

Vg = A Vyy + V(1M + Vipp: 4358 m’/h {Légmennyiség atéli egyensilyi hom. kiilsnbséghez.)
Viar = IV 5313.9 m’th (Levegd térfogataram nyéron)

WinWatt cinege 7.61 (2017, 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsyarad K.

httgy:/fwww.bauseft hu

Qsd
[kWh/a]

68,1



Energetikai minéségtan(sitvany 6

Fiités éves nett6 h6energia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgg + Qsig + Qp o)/ BAU+ Y + 0,35V ) + 2
Aty = (972+ 1328,47) /(169,7+ 0,35 * 435,762} +2=9,1 °C

t: 22.0°C (Atlagos belsé hmérséklet)
H: 82527 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zyp: 4697 h/a (Fiit¢si idény hossza)

Qr = H[Vq+ 035Vl -Prr plp - ZpQp e
Qp = 82,527 % (590,43 * 0,194 + 0,35 * 435,8) © 0,8 - 0 * 4,697 - 4,607 * 1328,47 = 11,39 MWh/a
Ot 57.88 kWh/m’a (Fiités éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Nyari tdlmelegedés kockazatinak ellendrzése

Atynyar = (Qsdnyar + Q) / GAU + ¥ + 0’35Vnyér)

Alysr = (250 +1771,29) /(1697 + 0,35 * 5313,87) = 1.0 °C

Abyryarmas - 30°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Nyari tiilmelegedésre vonatkozo észrevétel:
A nyari tilmelegedés kockazata elfogadhato mértékii.

Fiitési rendszer

Ay 196.8 m? (arendszer alapteriilete)

qi 57.88 kWh/ma (a fiités fajlagos netto héenergiaigénye)

Fitott téren beliil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

Coust 0.00

C 1.01 (ahéitermel6 teljesitménytényezdje)

Qi v: 0.58 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kéicstves radidtoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

Ui h 0.70 kWh/m’a {ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, vizhémérséklet 55/45

Aty 1.60 kWh/m?a (az closztovezetckek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasi szivattyil, hélépesé 10 K

Epsz 1.67 kWh/nf’a (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

dss 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Egr: 0.00 kWhinta

Ep ={q¢t qgn+ agy + 9 Z(Coneep + (Feg, + Epp + g ey
Ep= (5788 + 0.7+ 1,6+ 0)% 1,01 +(1,07 + 0+ 0,58) 2,5 = 64.91 kWh/m%a

Epgus = (gt R qf,t)z (Coyersys) + (Bps, + Epr + qk,v)ev sus
Ep oo = (57,884 0,7 + 1,6 +0)* 0+ (1,07 + 0+ 0,58) 0,1 = 0.17 kWh/m’a

WinWatt cinege 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright & Bausoft Pécsvarad Kit. http:/faww. bausoft.hu



Energetikai mindségtantsitvany 7

Melegviz-termeld rendszer - Giz

Ay 120.0 m’ (arendszer alapteriilete)

AuMV: 7.00 KWh/m’a {amelegviz készités nett6 energiaigénye)
Keondenzacids kombi gazkazan, a hicseréld dtfolyds izemmédban

eHMV: 1.00 (f5ldgaz)

Coust 0.00

G 1.21 {ahdtermeld teljesitménytényezdie)

Ep: 0.19 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a fiitdtt téren beliil, citkulacidval

Qumyvy:  22.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.98 kWh/m?a (a cirkulaciods szivatty fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiittt térben, indirekt fiitésii tarold
quMY £ 21.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnmv = duamvi! * Qv /100 + Qi ¢ 100)X(Geoeppy) + (Be + Eey
Egmy =7 % (140,22 +0.21) % 1,21 + (0,08 +0,19) 2.5 = 15.04 kWh/m?a

Emy sus = dumvl] + dunv /100 + qrpy f 100)X(Geogegy sus) + (e Bidey gus
Bimvsus =7 ¥ (1+0,22+0,21) # 0+ (0,98 +0,19) * 0,1 = 0.12 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer - Napelem

Ayt 76.8 m’ (arendszer alapteriilete)

THMV 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos fiitépatron

eMV: 2.50 {elektromos aram)

Esus: 0.10

G 1.00 {ahétermeld teljesitménytényezéje)

E,: 0.00 kWh/na (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitdtt téren beliil, cirkulacidval

dgmyy 24.00 % {amelegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ex 1.14 kWh/na (a cirkulaciés szivattyl fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitstt térben, nappali drammal miikadé elektromos boyler
duMV £ 13.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Egmv = qamvll + demy o/ 100 + gy £ LOOE(Geoyeeyy) + (B + Ey e,
Eymy =7 (140,24 +0,13) © 2,5 + (1,14 + 0) * 2.5 = 26.82 kWh/m?a

Exmv sus = vl * damv v/ 100 + gy 100 X(Geoy ey sus) + (Fe + Bidey gus
Bimysus =7 (140,24 +0,13)% 0,1 + (1,14 + 0) * 0,1 = 1.07 KWh/m?a
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Energetikai minségtanisitvany 3
Légtechnikai rendszer

A 85.0 m* {arendszer alapteriilete)

ny g 250 1/h {Légcsereszam a hasznalati idében)

N 0.50 1/h (Légcsereszam a haszndlati idon kiviil)
Vir=Vo 637.5 m’/h (Levegd térfogataram a hasznlati idében)

N 79.0 % (Légtechnikai rendszer hvisszanyerdjének hatasfoka)
Z /7 1.000 (Uzemidb arany (csak hdvisszanyerd))

fi1s 0.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vi 637.5 m/h (a levegt térfogatarama)

App 360 Pa (arendszer dramldsi ellenallasa)

Tvent 40.0 % (a ventilator §sszhatasfoka)

Z,LT 4697 h (alégtechnikai rendszer egész évi mitkodési ideje)

Eyenc= VI.TAPLF3600/M veniza,LTJl 000

Eyere = 637.5 * 360/ 3600/ 0,4 * 4697 / 1000 = 748,58 kWh/a

Errs 87.6 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epp=(aurd! + fir e + Qur/AnZCOxeLT + [(Evene + Erm o/ An + ELr)ZirZeley

Epp= (0 (1+0)=0/85)% 0+ ((748,58 + 87,6)/ 85+ 0 * 0) 2,5 = 24.59 kWh/m’a

ELT sus (qLTn( 1+ fLT,sz) + QLT\/ AN)zzckmkeLT sus + [(Event + ELT,S)/ AN + ELT,kZLT/ZF]ev sus

Bl raus={0*(1+0)+0/85)%0+((748,58+87,6)/85+0%0)%0,1=0.98 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 196.8 n (arendszer alapteriilete)

u 1.00 (avilagitas korrekcios szorzéja)

Byt = (Eyji o Anyvey

Egjy=6*1*2,5=15.00 kWh/m’a

Evit sus = CEyi1 o ANIVCy sus

By qus=6 % 1*0,1 =0.60 kWh/m?a

Napelemes rendszer

Q. 5000 kWh/a  (éves energianyereség)

ey 2.50 (elektromos aram)

€4 sus 1.00

E,.=Q.¢,/Ay=-5000%2,5/196,81 =-63.51 kWh/m’a

Es s = Qe qud/Ay = 5000 % 1/196,.81 =25.41 kWh/m’a
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Energetikai min&ségtanisitvany 9

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

EApmy FEamv AN = (120,0 m2 * 15,04 kWh/m2a + 76,8 m2 * 26,82 kWh/m2a)/196,8 m’ = 19,64 kWh/m2a

(FALT*EpT /ANy = (85,0 m2 * 24,59 kWh/m2a)/196,8 m? = 10,62 kWh/m2a

EP=EF+ EHMV+EV11 + ELT+ E'hﬁ +E|__: 64,91 + 19,64 +15+ ]0,62 + 0+ "63,5]

Ep: 46.66 kWh/m’a (az Osszesitett encrgetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax 133.31 KWh/m?%a (az sszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

Eppof 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sust Evil sus T ELT sus T EhL": sus T Enyer 5us

Es=20,17+0,17+0,49+ 0,6 + 0,42 + 0+ 2541 = 47.25 kWh/m%a

MER = Eg; / B, = 47,25 / 46,66 = 101.3 % (Megijuld részardny}

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozik szerint

Energiahordozd tipusa E e Eprim €co? Ecoz H F
{MWh/al [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram -1,69 2,50 -4,23 365 -0,62 - -1,7 MWh

foldeaz 13,42 1,00 13,42 203 2,72 36000 kJ/m3 1341,6 m3

Osszesen 9,18 2,11

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kévetelményszint (5. melléklet) szerint.

:

alairas

WinWatt cinege 7.61 (2017, 6. 13.) Copyright & Bausoft Pécsvarad Kit.

http:/Awww.bausoft. hu






