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Mellékletek: 
• Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához  
• Építési-bontási leltár 
• Utcaszintű bontási leltár 
• Utcaszintű építési leltár 
• Teljesítmény kimutatás  



 

1. Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai 

1.1. Meglévő közvilágítási rendszer leírása 
 
Ercsi Város közvilágítási hálózat rendszerét elsősorban szabadvezetékes, 0,4 
kV-os hálózatok határozzák meg. 
Ezeken a területeken az energiaellátó – és ezzel együtt a közvilágítási – 
hálózatok oszlopai a közút és a járdák között, közutak mellett kerültek 
elhelyezésre, a gépjármű közlekedési sávtól, ill. az útszegélytől változó 
távolságra, döntő részben beton-, és faoszlopos kivitelben. A településen 
átvezető 6. sz. főúton (Rákóczi út), a becsatlakozó főutakon, Dunaparti részeken 
főként légvezetékes megtáplálással valósul meg a közvilágítási hálózat 
áramellátása. Az alkalmazott közvilágítási oszlopok betongyámos fa, pörgetett 
vagy áttört gerincű beton, festett rácsos vagy kúpos acél, valamint alumínium 
oszlopok, melyekre különböző benyúlású karok kerültek felszerelésre. A 
meglévő, és jelenleg üzemelő lámpatestek, a főbb közlekedési utak mellett, 
gyalogátkelőhelyek környezetében, parkolókban, parkokban nagynyomású 
Nátriumlámpás lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb 
közlekedési utak mentén, külterületeken többnyire kompakt fénycsöves 
fényforrással üzemelő lámpatestek. A díszvilágítási objektumok fényvetői 
általában Na fényforrásúak. 
A közvilágítási hálózat (passzív elemek) tulajdonosa és üzemeltetője az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. A bontandó aktív elemek tulajdonosa és 
üzemeltetője az Önkormányzat. A villamosenergia fogyasztási díj fizetése 
jelenleg mérés alapján történik. 
Az érintett területeken összesen 1029 db lámpatest üzemel, összesen kb. 
71,4kW beépített teljesítménnyel, ebből 960 db kerül korszerűsítésre. 
Önkormányzati egyeztetések alapján a világítótestek sűrítésének darabszáma  
1 db, közvilágítási hálózat bővítéssel járó világítótestek darabszáma: 0 db  
Megjegyzés: A meglévő lámpatest típus és teljesítmény adatokat egyeztettük 
az áramszolgáltató képviselőivel, pontos közvilágítási leltár nem állt 
rendelkezésre ezért helyszíni felmérés alapján készítettük el a tervet.  

  



1.2. Meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői 
 

1.2.1. Feszültségszint: 230 V/50 Hz 
1.2.2. A közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusai: 

• csupasz szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos 
tartószerkezeten 

• szigetelt szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos 
tartószerkezeten, annak részeként 

• szabadvezetékes önálló közvilágítási hálózat (csupasz, vagy 
szigetelt) 

• földkábeles önálló közvilágítási hálózat 
 

1.2.3. Meglévő oszlop típusok: 
• F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok 
• B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok 
• V típusú rácsos vasoszlopok 
• Stíl vagy egyedi lámpatestek 

 
1.2.4. Meglévő lámpakarok: 

• Acél vagy alumínium karok 0,2m; 0,5 m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m; 2 
m benyúlásokkal, 4-10 m közötti fénypontmagasságokon. 
 

1.2.5. Meglévő, megmaradó, bontandó lámpatestek és fényforrások 
kimutatását a mellékelt táblázat mutatja. 

 
 
Korszerűsítendő területek MSZ-EN 13201 (2016) szabvány szerint útbesorolása 
 

Közterület Útvilágítási osztály 
Mellékutcák (kisforgalmú, földes vagy szilárd 
burkolatú utak) M6/P5 

Kisebb forgalmú gyűjtő utak (közepes-kisebb 
forgalmú szilárd burkolatú utak)  M5/M6 

Nagyobb-közepes forgalmú gyűjtő utak (pl. Dózsa 
György út)/ gyalogátkelőhelyeik 

M4/C3 

Nagy forgalmú fő út (Rákóczi út)/ 
gyalogátkelőhelyei 

M3/C2 

2. LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának 
követelményei (Definíciók) 

 
Világítótest: Fényforrásból (fényforrásokból) és lámpatestből álló készülék 

 
Lámpatest: Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy 
átalakítására. A készülék a fényforrásokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre 
és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az őket működtető áramköri elemeket és 
a hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket. 



 
Közvilágítási világítótest: Olyan világítótest, melyet közlekedésre vagy egyéb célra 
szolgáló közterület, szabványban meghatározott követelményeknek és a közterületi 
üzembiztonsági követelményeknek megfelelő megvilágítására terveztek, vagy ilyen célra 
használnak. 

Elszámolási teljesítmény: A világítótest hálózatból felvett hatásos teljesítményének egész 
számra történő kerekített értéke (szabványos) névleges hálózati feszültség esetén. 
 

Világítótest összfényárama: A világítótestből a teljes térbe kisugárzott fényáram. 
(A beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és a lámpatest 
hatásfokának szorzata.) 

Tanúsítvány Gyártótól független, akkreditált 3. fél által kiállított tanúsítvány 
 
Műszaki adatlap: A gyártó által kiadott, a terméktípus adott változatára azonosíthatóan 
vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó leírás. 
 
Jegyzőkönyv: A vonatkozó méréstechnikai adatokat, a mérések módszertanát, az 
alkalmazott mérőeszközök adatait tartalmazó, a világítótest egyértelmű beazonosítására 
alkalmas, a mérést végző személyek által hitelesített aláírt gyártótól független labor által 
kiállított mérési dokumentáció. 
 
Gyártói nyilatkozat: A gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat. 
 
Termékcsalád – Terméktípus – Termék típusváltozat: A világítótest termékcsalád egy 
meghatározott fejlesztési céllal jött létre és más termékcsaládoktól legalább 
megjelenésében egyértelműen elkülönül. A világítótest termékcsaládokon belül az egyes 
terméktípusok a további fejlesztési céloknak megfelelően kerülnek kialakításra (pl. nagy- 
és kisteljesítményű változatok). Ezeket a fejlesztők/gyártók a termékcsalád egyértelmű 
azonosításra alkalmas elnevezésének alkalmazása mellett valamilyen, a terméktípus 
egyértelmű különbözőségére utaló jelzéssel (pl. a méretre utaló számozás, vagy a 
lámpatest kialakítására vonatkozó egyéb paraméterek, stb.) látják el. A termék 
típusváltozatai ezeken a típusokon belül egyértelműen és pontosan meghatározhatók, a 
gyakorlatban önálló cikkszámmal rendelkező, legalább paraméterében minden más 
típusváltozattól elkülönülő (pl. teljesítményében, előtéttípusában, stb.) berendezés. 
  



2.1. Feliratok, adattáblák 
 
Tápegységen feltüntetendő paraméterek: 

• Típus jelölés 
• Névleges hálózati feszültség 
• Névleges kimenő áram vagy feszültség  
• Teljesítmény  
• Gyártás időpont vagy a gyártási időpontra utaló jelzés  
• A tápegység környezeti hőmérsékletének megengedett határai, ta-vel jelölve, 

amely legalább -20 és 50 °C közötti 
• A legnagyobb hőmérsékletű pont (tc) a tápegység felületére rajzolt ponttal 

legyen jelölve 

 
 

Világítótesten feltüntetendő paraméterek  
• Világítótest típusa 
• Világítótest gyártója 
• Gyártási időpont  
• Névleges hálózati feszültség 
• Elszámolási teljesítmény 
• Érintésvédelmi osztályba sorolás 
• Fényáram 
• "CE" jelölés 
• IP védettség 
• Cikkszám 
• Színhőmérséklet 

  



2.2. Alkalmazhatósági feltételek 
 

 Megnevezés Gyártó Termékcsalád 
Termék 

típus 

Termék típus 

változat 
Igazolás módja 

Névleges 

érték 
Minimum érték Maximum érték Megjegyzés 

Gyártó 

A gyártó ESD elleni védelmi 

rendszerének tanúsítványa 
X    Tanúsítvány     

ISO 9001 szabvány szerint tanúsított 

minőségirányítási rendszer 
X    Tanúsítvány     

Világítótest 

Magyar nyelvű szerelési és 

karbantartási útmutató 
 X   Mellékelni szükséges     

Megfelelőségi nyilatkozata  X   Gyártói nyilatkozat     

Névleges tápfeszültsége  X   Műszaki adatlap 230 V    

Oszlopcsúcs átmérő, melyre 

szerelhető 
 X   Műszaki adatlap  60-76 mm  

Dekoratív vagy speciális funkciójú lámpatestek esetében eltérés lehetséges, 

ha a helyszíni adottságok ettől eltérő csatlakozási paraméterekkel 

rendelkeznek. 

Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető  X   Műszaki adatlap  42-60 mm  

Dekoratív vagy speciális funkciójú lámpatestek esetében eltérés lehetséges, 

ha a helyszíni adottságok ettől eltérő csatlakozási paraméterekkel 

rendelkeznek. 

bura ütésszilárdsága   X  Műszaki adatlap  IK08  
Speciális és dekoratív funkciójú lámpatestek esetében az IK-védettség alsó 

határa IK07 

tápegységének meghibásodási %-a  

50 000 óra működés során 
  X  Műszaki adatlap   10%  

Túlfeszültség elleni védelem    X  Műszaki adatlap  10kV  Túlfeszültség védelmi eszköz beépítésével 

ULOR értéke   X  
Műszaki adatlap és 

Fénytechnikai fájl 
  

közvilágítás 0% 

parkvilágítás 5% 

díszvilágításés 

dekoratív: nincs érték 

 

Fénytechnikai fájl    X Eulumdat vagy IES fájl     

Elszámolásiteljesítmény (min. Ta 25 

C-on állandósult állapotban) 
   X Mérési JKV.  

Névleges 

teljesítmény -5% 

Névleges 

teljesítmény  

+5% 

 

Fényárama (min. Ta 25 C-on 

állandósult állapotban) 
   X Műszaki adatlap     

Fényhasznosítása    X Műszaki adatlap     

Működőképesség: Üzemszerűen 

működtethető 190-260 V között 
   X Gyártói nyilatkozat     

Pontos típus megnevezése    X Műszaki adatlap     

Teljesítménytényezője (Névleges 

feszültségen és névleges 

teljesítményen) 

   X Mérési JKV.  
0,9 Cosφ, 30W 

alatt min. 0,8. 
  

THDi értéke (Névleges feszültségen 

és néveleges teljesítményen) 
   X Mérési JKV.   20%  

Tömege    X Műszaki adatlap     



2.3  Üzemeltetési és üzembiztonsági feltételek 
 

A LED-es világítótesteknek az alábbi üzembiztonsági követelményeknek kell megfelelnie: A 
megfelelőség igazolására gyártói nyilatkozat szükséges. 

 
 

Gyártói 

nyilatkozat 

Belső vezetékek, 
kötőelemek  

A világítótest belső huzalozásának vezetékei az éles 
szerkezeti részektől védettek legyenek 

X 

A vezetékek anyaga réz legyen X 

A nullázó vezeték érszigetelése zöld-sárga színű X 

A világítótest gyárilag ellátott csatlakozóvezetéke 
tehermentesítő szerkezettel rendelkezzen, mely a 
csatlakozó vezetéket húzás ellen tehermentesíti. 

X 

A világítótest vezetékezését úgy kell kialakítani, hogy 
kezelésekor azok nem csípődhetnek be, ill. nem 
feszülhetnek meg.  

X 

A széthúzható csatlakozó sorkapocsba beköthetőek a 
2,5 mm2-s csatlakozó vezetékek is 

X 

A beépített sorozatkapcsok és vezetőkötések 
kirázódás ellen védett kivitelűek legyenek. 

X 

A széthúzható gyorscsatlakozókat kizárólag 
egyféleképpen lehessen csatlakoztatni. 

X 

A világítótestbe épített villamos kötő és csatlakozó 
elemek speciális segédeszköz nélkül bontható 
csatlakozásúak legyenek.  

X 

Szerelvénylap 

A csatlakozó- és hálózati tápellátó vezetékek bontása 
dugaszolós csatlakozóval történjen 

X 

Rögzítése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy 
acéllemez szorítókkal legyen megoldva. 

X 

Ha megbonthatatlanul össze van építve más 
szerkezeti elemmel (pl.: az optikai térrel), a 
szerelvénylap a másik szerkezeti elemmel együtt 
kiemelhető legyen. 

X 

A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és 
azzal megbonthatatlanul összeépített más szerkezeti 
elemek kiemelése) ne okozza a világítótest 
nullázásának megszűnését. 

X 

A szerelvénylapon (és egyáltalán a világítótestben) 
elhelyezett összes szerelvény közvetlen érintés ellen 
védett legyen. 

X 

A szerelvények csatlakozó kapcsainak kézzel 
érinthetőség elleni védelme kizárólag műanyag 
burkolatokkal, fedelekkel legyenek megoldva. A 
villamos alkatrészek szerelési technológiája feleljen 
meg az MSZ EN 60598-1 szabványnak. 

X 

Világítótest rögzítése A világítótestek felerősítő szerkezete kellő mechanikai 
szilárdságú legyen 

X 

 



A világítótesten kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a világítótest fő 
paramétere - elszámolási teljesítménye- szabad szemmel talajszintről jól olvasható legyen. 
 

3. Javasolt LED lámpatest és fényvető típusok 

 
- Signify UniStreet BGP202-LED60 (40W) jellemzően közepes forgalmú utak 
megvilágítására 
 - Signify UniStreet BGP243-LED80 (48W), jellemzően nagyobb forgalmú gyűjtő 
utak megvilágítására  
- Signify UniStreet BGP243-LED100 (61W), jellemzően fő közlekedésű utak 
megvilágítására 
- Signify UniStreet BGP243-LED120 (75W), jellemzően konfliktus területek 
megvilágítására 
- Signify StreetStar BRP215-LED24 (20W) jellemzően mellékutcák 
megvilágítására 
- Signify StreetStar BRP215-LED35 (27W) jellemzően mellékutcák, kisebb 
forgalmú utak megvilágítására 
- Signify CoreLine BVP130-LED120 (120W) fényvető, a díszvilágítási objektumok 
megvilágítására  
- Signify CoreLine BVP130-LED80 (80W) fényvető, a díszvilágítási objektumok 
megvilágítására  

A tervben szereplő típusoktól való eltérés esetén az egyenértékűséget az 
ajánlatban kiviteli tervdokumentációval kell igazolni a jelen műszaki leírás 
2.1., 2.2. és az 1. sz. mellékletben meghatározottak alapján. 

 

4. korszerűsítés során elvégzendő feladatok 

4.1. Lámpatestek bontási táblázata a melléklet szerint 

4.2. Megmaradó lámpatestek táblázata a melléklet szerint 

4.3. Ajánlott lámpatestek felszerelése, teljesítmény kimutatások: 
 

- Lásd a mellékelt táblázatban 

4.4. Hálózatépítés a Bercsényi M. utcában kb. 300m nyomvonalon 2 db B10-
13 és 8 db B10-4 típusú betonoszlop elhelyezéssel burkolatlan 
területen. A tervezett hálózat NFA2x 2x25mm2-es legyen.  
(KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE és KIVITELEZÉSE!) 

5. Gyalogátkelőhelyek megvilágítása 
 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek jellemzően a fő közlekedési utakon, forgalmi csomópontokban, 
buszmegállók, közintézmények közelében találhatók. Néhány kivételtől eltekintve a 



gyalogátkelőhelyek közvetlen közelében találhatók közvilágítási kandeláberek vagy 
közvilágítás felszerelésre alkalmas elektromos tartószerkezetek. A tervezett lámpatestek 
teljesítmény kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a gyalogátkelőhelyek kiemelő, a 
gyalogosokon pozitív kontrasztot létrehozó világítást kapjanak. Azon esetekben, ahol a 
geometria feltételek nem adottak szabványos kiemelő világítás létesítésére, ott nem 
minden esetben lehet a szabványnak minden kritériumát teljesítő közvilágítást létrehozni, 
viszont ezekben az esetekben törekedni kell a szabványhoz közel eső érték kialakítására. 
 

6. Korszerűsítés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő átépítéseket: 

6.1. Rákóczi úton létesülő kerékpársáv 

6.2. Duna parti rekonstrukció 
 

7. Kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok 
 

Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány Szerinti TN 
rendszer 
 
A földelés értéke: Földelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasítás szerint max.15 ohm. 
A földelés kialakítása a VÁT-H40 Típusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett 
biztosító szekrényeket, és tartó szerkezeteit is be kell kötni az érintésvédelmi 
rendszerbe, kivéve a kettősszigetelésű elosztókat 
 
A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000 
szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.  

 
A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték. 
 
A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYM-J 3X2,5mm2 
keresztmetszetű köpenyes vezetéket kell használni. Az UV állóságot a köpenyen 
található „UV” jelölés jelzi.  
 
A lámpakar érintésvédelméről (nullázásáról) gondoskodni kell. 
 
Általános és egyedi előírások: 
 
A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: 
MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, 
MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 
szabványsorozat. 
 
Típustervek: VÁT-H7 



 
Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő 
oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást 
létráról vagy kosaras kocsiról kell elvégezni. 
 

4/1981. (III. 1.) KPM-IpM együttes 
rendelet 

a nyomvonaljellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 
 

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM együttes 
rendelet 

a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 
szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM 
együttes rendelet módosításáról 
 

9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM 
együttes közleménye 

a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezésénekműszaki 
követelményeire vonatkozó általános 
érvényű hatósági előírások 
(szabályzatok) közzétételéről 
 

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet villamosmű biztonsági övezetéről 
 

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki – Biztonsági 
Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 

 
Egyéb előírások: 
 
• A szabadvezetékes hálózatra csatlakoztatott lámpatestek bekötő vezetéke: 

NYM-J 3x2,5 mm2 
• A közvilágítási szálra, valamint a PEN vezetőre történő rákötés kötőeleme 

ENSTO, MOSDORFER szerelvény legyen. 
• Minden lámpatest és lámpakar bekötendő az érintésvédelmi rendszerbe. 
• A nullavezető a lámpatest nullázása és a lámpakar nullázó vezetőjét egy 

kötőelemmel kell leágaztatni. 
• A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, az oszlopok típusát, a 

fénypontmagasságot, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek típusát. 
• A bontásra kerülő, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé elszámolás 

tárgyát képező anyagok jegyzékét külön, egy összefoglaló táblázatban kell 
szerepeltetni. 

• Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tartószerkezeteire kerülő 
lámpatesteket egyértelmű azonosító jelöléssel kell ellátni. 

 
Szükséges engedélyek, jóváhagyások: 
 
• Beruházói jóváhagyás 
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Terv- és Közműegyeztetési 

jegyzőkönyv 



• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozata, állásfoglalása 
• Üzemeltetői jóváhagyás 

 

8. Kivitelezés  

Munkaterület átadás  

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, melyre minden 

érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell 

felvenni.  

Organizáció  

 - A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi 

Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait. 

 - Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 - A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati 

egységgel kell egyeztetni, megkérni. 

 - A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható 

időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 

 - A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása 

minimális legyen. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések pontos 

darabszámát a kivitelezőnek kell meghatározni az Elosztói Engedélyessel 

egyeztetve. 

 - Ha a munkavégzés során idegen, illetve saját közmű megsérül, arról annak 

üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

 - A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés 

zavartalanságát. 

 - Utak mellett végzett kivitelezés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal 

kell, az érintett szakaszon, a közlekedés és a munkavégzők biztonságát 

szavatolni. 

 - A bontás és építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés 

befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti 

állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell 

szállítani. 

 - A kivitelezési munka feszültség alatti munkavégzésnek minősül, ezért a 

kivitelezési munkát KIF FAM vizsgával feljogosított szerelők végezhetik. 

 - A tervben előírt típusú lámpatestek felszerelését csak a gyártó által kiadott 

tanúsítvánnyal rendelkező, a lámpatestek le- és felszerelésére, programozására 



és karbantartására vonatkozó vizsgával feljogosított szerelők végezhetik 

 - A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó technológiai, munkavédelmi és 

tűzvédelmi utasításokat, jogszabályokat. 

 - A kivitelező a napi munkavégzés megkezdését és befejezését is köteles 

bejelenteni az illetékes Diszpécserközpont telefonszámán! 
 - A Munka ütemezését az Önkormányzattal kell egyeztetni.  

 - A kivitelezés után az egész településre kiterjedő utcánkénti kimutatást kell 

készíteni. 
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1. számú melléklet 

 

Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához 
 
 
Signify BRP215 LED24 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 2550 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 125 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Signify BRP215 LED35 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 27W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 3850 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
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- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Signify BGP202 LED60-4S/740 I DN10 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 40W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 130 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti. 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőjelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Signify BGP243 LED80-4S/740 I DM12 D9 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 48W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpatest rendszer fényárama 7.100 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
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04:00 - 05:59  70% 
- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 

külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Signify BGP243 LED100/740 I DM12 DDF2 48/60A 

  

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
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- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 61W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 8.900 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap),  
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- - A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- - Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével 
oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- - A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata 
nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Signify BGP243 LED120/740 I DM12 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 75 W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 10.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap), 

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- -Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Signify BVP130 LED80-4S/740 A 

 
- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: 
katalógus adat), 
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 80W legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest rendszer fényárama 8.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás 
módja: katalógus adat), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 133 lm/W (igazolás módja: katalógus 
adat), 
- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: 
katalógus adat), 
- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie 
minimálisan, (igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként 
(igazolás módja: katalógus adat), 
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- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: 
katalógus adat), 

 

 

 

Signify BVP130 LED120-4S/740 A 

 
- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: 
katalógus adat), 
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 120W legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest rendszer fényárama 12.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás 
módja: katalógus adat), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 133 lm/W (igazolás módja: katalógus 
adat), 
- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: 
katalógus adat), 
- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie 
minimálisan, (igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként 
(igazolás módja: katalógus adat), 
- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: 
katalógus adat), 

 


