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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Antal Zoltan villamosenergetikai vezetd tervezé kijelentem, hogy a
Ercsi Varos kozvilagitas korszerisitése

cim( tender tervdokumentacié az altalanos érvényl és az eseti hatésagi - ezen
belll a katasztrofa-, tliz,- kdérnyezet-, természet-, miiemlék- és munkavédelmi,
valamint az épitett kérnyezet védelmére vonatkoz6- elSirasok betartasaval
készllt.

A kovetelményeket megallapité rendeletekben, az ajanlasokat tartalmazé
orszagos (MSZ; MSz-EN) és az agazati (szakmai) szabvanyokban foglaltak
figyelembe vételre kertltek.

A miszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkoz6 orszagos és agazati
szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltet6i el6irasoknak.

A tender terv megfelel az el6bbiekben ismertetett eldirasoknak és azoktdl vald
eltérés nem valt szilkségesse.

Az elkészilt dokumentaci6 az 5/1993 (XI1.26.) MUM sz. rendelet alapjan
munkavédelmi szempontbdl ellenérzésre kerllt.

Budapest, 2019. marcius ho

Antal Zoltan
Villamosenergetikai vezetétervez6

EN-VI,EN-HO,EN-ME, V. 01-10530
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1.

Korszerisitéssel érintett teriilet miiszaki adatai

1.1.Meglévo kozvilagitasi rendszer leirasa

Ercsi Varos kozvilagitasi halézat rendszerét elsésorban szabadvezetékes, 0,4
kV-os halézatok hatarozzak meg.

Ezeken a terilileteken az energiaellatd — és ezzel egyutt a kodzvilagitasi —
hal6zatok oszlopai a kozut és a jardak kozott, kdzutak mellett kerlltek
elhelyezésre, a gépjarmi kozlekedési savtdl, ill. az utszegélytél valtozo
tavolsagra, doénté részben beton-, és faoszlopos kivitelben. A telepllésen
atvezet6 6. sz. féuton (Rakdczi ut), a becsatlakoz6 féutakon, Dunaparti részeken
foként légvezetékes megtdplalassal valoésul meg a kozvildgitasi halozat
aramellatasa. Az alkalmazott kbzvilagitasi oszlopok betongyamos fa, poérgetett
vagy attort gerincl beton, festett racsos vagy kupos acél, valamint aluminium
oszlopok, melyekre kil6nb6zé benyulasu karok kerlltek felszerelésre. A
meglévéd, és jelenleg Gzemeld lampatestek, a f6bb kdzlekedési utak mellett,
gyalogatkel6helyek kdérnyezetében, parkolékban, parkokban nagynyomasu
Natriumlampas lampatestek, mig a kisebb forgalmu és aldrendeltebb
kbézlekedési utak mentén, Kkuilterlleteken tébbnyire kompakt fénycséves
fényforrassal Uzemel6 lampatestek. A diszvilagitasi objektumok fényvetdi
altalaban Na fényforrasuak.

A kozvilagitasi hal6zat (passziv elemek) tulajdonosa és lzemeltetéje az E.ON
Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. A bontand6 aktiv elemek tulajdonosa és
izemeltetéje az Onkormanyzat. A villamosenergia fogyasztasi dij fizetése
jelenleg mérés alapjan torténik.

Az érintett terlleteken 6sszesen 1029 db lampatest lUzemel, 6sszesen kb.
71,4kW beépitett teljesitménnyel, ebb&él 960 db kerll korszerUsitésre.
Onkormanyzati egyeztetések alapjan a vilagitétestek siritésének darabszama
1 db, kdzvilagitasi hal6zat bévitéssel jard vilagitdtestek darabszama: 0 db
Megjegyzés: A meglévd lampatest tipus és teljesitmény adatokat egyeztettiik
az aramszolgaltatd képviselbivel, pontos kozvilagitasi leltar nem allt
rendelkezésre ezért helyszini felmérés alapjan készitettlk el a tervet.



1.2.Meglévo kozvilagitasi rendszer fobb miszaki jellemzoi

1.2.1. Feszlltségszint: 230 V/50 Hz
1.2.2. A kdzvilagitas villamos energiaellatasat biztositdé halézatok tipusai:
» csupasz szabadvezeték, az eloszté haldzattal azonos
tartdszerkezeten
» szigetelt szabadvezeték, az eloszt6 halzattal azonos
tartészerkezeten, annak részeként
» szabadvezetékes 6nallé kdzvilagitasi hal6zat (csupasz, vagy
szigetelt)
» foldkabeles 6nall6é kbzvilagitasi haldzat

1.2.3. Meglévé oszlop tipusok:
* F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok
 B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok
» Vtipusu racsos vasoszlopok
» Stil vagy egyedi lampatestek

1.2.4. Meglévd lampakarok:
e Acél vagy aluminium karok 0,2m; 0,5m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m; 2

m benyulasokkal, 4-10 m kdz6tti féenypontmagassagokon.

1.2.5. Meglévd, megmaradd, bontandd ldmpatestek és fenyforrasok
kimutatasat a mellékelt tablazat mutatja.

Korszerisitendd tertletek MSZ-EN 13201 (2016) szabvany szerint utbesorolasa

Kozterilet Utvilagitasi osztaly
Mellékutcak (kisforgalmu, féldes vagy szilard M6/P5
burkolatu utak)
Kisebb forgalmu gyijté utak (k6zepes-kisebb M5/M6
forgalmu szilard burkolatid utak)
Nagyobb-kbzepes forgalmu gydjté utak (pl. Doézsa M4/C3
Gyorgy ut)/ gyalogatkel6helyeik
Nagy forgalmu 6 at (Rakéczi ut)/ M3/C2
gyalogatkel6helyei

2. LED-ekkel lizemel6 kozvilagitasi vilagitotestek alkalmazhatésaganak
kévetelményei (Definiciok)

Vilagitotest: Fényforrasbdl (fényforrasokbdl) és lampatestbdl allo készilék

Lampatest: Készlilék a lampa vagy lampak fényének elosztasara, szlirésére vagy
atalakitaséra. A késziilék a fényforrasokat nem tartalmazza, de tartalmazza a régzitésikre
és védelmikre szolgalo alkatrészeket, esetenként az ket mikddteté aramkdri elemeket és
a halbzati csatlakoztatasra szolgalé alkatrészeket.



Koézvilagitasi vilagitétest: Olyan vilagitotest, melyet kdzlekedésre vagy egyéb célra
szolgalé kozterillet, szabvanyban meghatarozott kdvetelményeknek és a kozterileti
Uzembiztonsagi kdvetelményeknek megfelel6 megvilagitasara terveztek, vagy ilyen célra
hasznalnak.

Elszamolasi teljesitmény: A vilagitétest hal6zatbdl felvett hatasos teljesitményének egész
szamra torténd kerekitett értéke (szabvanyos) névleges haldzati fesziltség esetén.

Vilagitotest 6sszfényarama: A vilagitétestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram.
(A beépitett LED-ek Uzemi koérGlmények kozott mért fényaramanak és a lampatest
hatasfokanak szorzata.)

Tanusitvany Gyartotol fliggetlen, akkreditalt 3. fél altal kiallitott tanusitvany

Miszaki adatlap: A gyart6é altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkoz6 miszaki adatokat tartalmazé leiras.

Jegyzokonyv: A vonatkoz6 méréstechnikai adatokat, a mérések modszertanat, az
alkalmazott méréeszkdzok adatait tartalmazo, a vilagitotest egyértelml beazonositasara
alkalmas, a mérést végz6 személyek altal hitelesitett alairt gyart6tol figgetlen labor altal
kiallitott mérési dokumentacio.

Gyartdi nyilatkozat: A gyarto altal cégszerien alairt nyilatkozat.

Termékcsalad — Terméktipus — Termék tipusvaltozat: A vilagitétest termékcsalad egy
meghatérozott fejlesztési céllal jott létre és mas termékcsaladokidl legaldbb
megjelenésében egyértelmien elkildnll. A vilagitdtest termékcsaladokon belll az egyes
terméktipusok a tovabbi fejlesztési céloknak megfeleléen kerlinek kialakitasra (pl. nagy-
és kisteljesitményl valtozatok). Ezeket a fejleszték/gyartok a termékcsalad egyértelmi
azonositasra alkalmas elnevezésének alkalmazasa mellett valamilyen, a terméktipus
egyértelml kilénbdzéségére utald jelzéssel (pl. a méretre utald szamozas, vagy a
lampatest kialakitdsara vonatkoz6 egyéb paraméterek, stb.) latjak el. A termék
tipusvaltozatai ezeken a tipusokon bellll egyértelmiien és pontosan meghatarozhaték, a
gyakorlatban 6nallé cikkszammal rendelkezé, legalabb paraméterében minden mas
tipusvaltozattdl elkuldnild (pl. teljesitményében, el6téttipusaban, stb.) berendezés.



2.1.Feliratok, adattablak

Tapegységen feltiintetend6 paraméterek:

o Tipus jeldlés

* Névleges héldzati feszultseg

* Névleges kimené aram vagy feszlltség

» Teljesitmény

» Gyartas idépont vagy a gyartasi idépontra utalé jelzés

* A tapegység kornyezeti h6mérsékletének megengedett hatérai, ta-vel jeldlve,
amely legalabb -20 és 50 °C kozotti

* A legnagyobb hémérsékletli pont (tc) a tapegység fellletére rajzolt ponttal
legyen jelblve

Vilagitotesten feltlintetendé paraméterek
* Vilagitotest tipusa
» Vilagitétest gyartoja
» Gyartasi idépont
* Névleges héldzati feszultseg
» Elszamolasi teljesitmény
« Erintésvédelmi osztalyba sorolas
* Fényaram
o "CE"jelolés
» |P védettség
* Cikkszam
* Szinhémeérséklet



2.2. Alkalmazhatésagi feltételek

. — . < Termék Termék tipus < - Névleges - - . P . .
Megnevezés Gyarto Termékcesalad tipus véltozat Igazolas maédja rték Minimum érték Maximum érték Megjegyzés
A gyart6 ESD elleni védelmi
Byarto 255 efleni veceimi X Tanusitvany
rendszerének tanusitvanya
Gyarto . . -
1SO 9001 szabvany szerint tanusitott P
A X Tanusitvany
mindségiranyitasi rendszer
Magyar nyelv(i szerelési és . S .
karbantartdsi Gtmutato X Mellékelni sziikséges
MegfelelGségi nyilatkozata X Gyartoi nyilatkozat
Névleges tapfesziltsége X Mdiszaki adatlap 230V
Oszlopcsics Atmérd, melyre Dekorativ vagy specialis funkcioju [ampatestek esetében eltérés lehetséges,
P P v X Mdiszaki adatlap 60-76 mm ha a helyszini adottsagok ettdl eltérd csatlakozasi paraméterekkel
szerelhetd
rendelkeznek.
Dekorativ vagy specialis funkcioju lampatestek esetében eltérés lehetséges,
Oszlopkar atmérd, melyre szerelhet§ X Mdiszaki adatlap 42-60 mm ha a helyszini adottsagok ettdl eltérd csatlakozasi paraméterekkel
rendelkeznek.
bura iitésszilérdsga X Miszaki adatiap K08 Specialis és dekorativ funkciéju Iamypatestek esetében az IK-védettség alsd
hatara IKO7
tapegységének meghibasodasi %-a “ . o,
50 000 6ra mikodés soran X Mdszaki adatlap 10%
Tulfesziiltség elleni védelem X Mdiszaki adatlap 10kv Tulfeszultség védelmi eszkdz beépitésével
kozvilagitas 0%
o Mdiszaki adatlap és parkvilagitas 5%
Vilagitétest ULOR értéke X Fénytechnikai 4 disavilagitasés
dekorativ: nincs érték
Fénytechnikai fajl X Eulumdat vagy IES f4jl
. PR . . Névleges
Elszamola15|teljel5|tmelny (min. Ta 25 X Mérési JKV. ) Nlevlelges teljesitmény
C-on éllandésult allapotban) teljesitmény -5% +5%
b
Fényarama (min. Ta 25 C-on o .
sllandésult allapotban) X Mdszaki adatlap
Fényhasznositasa X M(iszaki adatlap
MikodSképesség: Uzemszeriien PRI
miikédtethetd 190-260 V kézott X Gyartdi nyilatkozat
Pontos tipus megnevezése X M(iszaki adatlap
Telje5|tn.1‘em{tenyt?201? (Névleges o 0,9 Cosd, 30W
fesziultségen és névleges X Mérési JKV. :
R alatt min. 0,8.
teljesitményen)
THD,I ert,eke (Nevleggesfesyzultsegen X Mérési JKV. 20%
és néveleges teljesitményen)
Tomege X Modiszaki adatlap




2.3 Uzemeltetési és lizembiztonsagi feltételek

A LED-es vilagitotesteknek az alabbi Uzembiztonsagi kdvetelményeknek kell megfelelnie: A
megfeleléség igazolasara gyartéi nyilatkozat szilkséges.

Gyért6i
nyilatkozat
A vildgitétest belsé huzalozdsanak vezetékei az éles X
szerkezeti részektdl védettek legyenek
A vezetékek anyaga réz legyen X
A nulldzé vezeték érszigetelése z6ld-sarga szini X

A vilagitétest gyarilag ellatott csatlakozdvezetéke
tehermentesitd szerkezettel rendelkezzen, mely a X
csatlakozé vezetéket hiizas ellen tehermentesiti.

A vilagitotest vezetékezését ugy kell kialakitani, hogy
kezelésekor azok nem csip6édhetnek be, ill. nem X

Bels6 vezetekek, feszilhetnek meg.

kotéelemek

A széthlizhat6 csatlakoz6 sorkapocsba bekéthetéek a X
2,5 mm?-s csatlakozé vezetékek is

A beépitett sorozatkapcsok és vezetdkdtések X
kirazodas ellen védett kivitelliek legyenek.

A széthlzhaté  gyorscsatlakozokat  kizardlag X
egyféleképpen lehessen csatlakoztatni.

A vilagitétestbe épitett villamos koté és csatlakozé
elemek specialis segédeszkéz nélkil bonthaté
csatlakozésuak legyenek.

A csatlakozé- és haldzati tpellatd vezetékek bontasa X
dugaszolds csatlakozéval térténjen

Roégzitése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy X
acéllemez szoritokkal legyen megoldva.

Ha megbonthatatlanul &6ssze van épitve mas
szerkezeti elemmel (pl.: az optikai térrel), a
szerelvénylap a masik szerkezeti elemmel egyUtt
kiemelhet6 legyen.

A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és
Szerelvénylap azzal megpontha’tatlanul Osszeépitett mas slz,er,kgzeti
elemek kiemelése) ne okozza a Vvilagitotest
nullazasanak megsziinését.

A szerelvénylapon (és egyaltalan a vilagitotestben)
elhelyezett dsszes szerelvény kdzvetlen érintés ellen
védett legyen.

A szerelvények csatlakozé kapcsainak kézzel
érinthetéség elleni védelme kizar6lag mianyag
burkolatokkal, fedelekkel legyenek megoldva. A X
villamos alkatrészek szerelési technoldgiaja feleljen
meg az MSZ EN 60598-1 szabvanynak.

Vildgitétest régzitése A vildgitétestek felerdsité szerkezete kell6 mechanikai X
szilardsagu legyen




A vilagitotesten kivil legyen olyan cimke, felirat id6tallo kivitelben, melyen a vilagitotest f6
paramétere - elszamolasi teljesitménye- szabad szemmel talajszintrél jol olvashaté legyen.

3. Javasolt LED lampatest és fényveto tipusok

- Signify UniStreet BGP202-LED60 (40W) jellemz&en kdzepes forgalmu utak
megvilagitasara

- Signify UniStreet BGP243-LED80 (48W), jellemz&en nagyobb forgalmu gy(ijté
utak megvilagitasara

- Signify UniStreet BGP243-LED100 (61W), jellemz&en 6 kézlekedésl utak
megvilagitasara

- Signify UniStreet BGP243-LED120 (75W), jellemz&en konfliktus tertletek
megvilagitasara

- Signify StreetStar BRP215-LED24 (20W) jellemz&en mellékutcak
megvilagitasara

- Signify StreetStar BRP215-LED35 (27W) jellemz&en mellékutcak, kisebb
forgalmu utak megvilagitasara

- Signify CoreLine BVP130-LED120 (120W) fényvet6, a diszvilagitasi objektumok
megvilagitasara

- Signify CoreLine BVP130-LED80 (80W) fényvet6, a diszvilagitasi objektumok
megvilagitasara

A tervben szerepl6 tipusoktol valo eltérés esetén az egyenértékiiséget az
ajanlatban kiviteli tervdokumentacidval kell igazolni a jelen miszaki leiras
2.1., 2.2. és az 1. sz. mellékletben meghatarozottak alapjan.

4. korszeriisités soran elvégzendo feladatok
4.1. Lampatestek bontasi tdblazata a melléklet szerint
4.2. Megmarado lampatestek tablazata a melléklet szerint
4.3. Ajanlott lampatestek felszerelése, teljesitmény kimutatasok:

- Lasd a mellékelt tablazatban

4.4. Halozatépités a Bercsényi M. utcaban kb. 300m nyomvonalon 2 db B10-
13 és 8 db B10-4 tipusu betonoszlop elhelyezéssel burkolatlan
terileten. A tervezett halézat NFA2x 2x25mm2-es legyen.
(KIVITELI TERV KESZITESE, ENGEDELYEZTETESE és KIVITELEZESE!)

5. Gyalogatkeléhelyek megvilagitasa

Kijel6lt gyalogatkel6helyek jellemzéen a f6 kdzlekedési utakon, forgalmi csomépontokban,
buszmegalldk, koézintézmények kodzelében taldlhaték. Néhany Kkivételtél eltekintve a



gyalogatkeléhelyek koézvetlen kdzelében taldlhatok kozvilagitasi kandeldberek vagy
kdzvilagitas felszerelésre alkalmas elektromos tartdészerkezetek. A tervezett lampatestek
teljesitmény kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy a gyalogatkel&helyek kiemeld, a
gyalogosokon pozitiv kontrasztot Iétrehozé vilagitast kapjanak. Azon esetekben, ahol a
geometria feltételek nem adottak szabvanyos kiemeld vilagitas létesitésére, ott nem
minden esetben lehet a szabvanynak minden kritériumat teljesité kdzvilagitast Iétrehozni,
viszont ezekben az esetekben térekedni kell a szabvanyhoz kbzel esd érték kialakitasara.

6. Korszeriisités soran figyelembe kell venni a folyamatban 1évé atépitéseket:
6.1. Ra&koczi uton létesilé kerékparsav

6.2. Duna parti rekonstrukcid

7. Kiviteli terv készitése soran alkalmazandoé utasitasok, jogszabalyok

Erintésvédelem médja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvany Szerinti TN
rendszer

A foldelés értéke: Foldelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasitas szerint max.15 ohm.

A foldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett
biztositd szekrényeket, és tartd szerkezeteit is be kell kétni az érintésvédelmi
rendszerbe, kivéve a kettdsszigetelési elosztdkat

A kozvilagitasi lampakarokat és lampatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000
szabvany szerint be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazé vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték.

A lampatest bekotéséhez ultraviola sugarzasalld NYM-J 3X2,5mm?
keresztmetszetl kdpenyes vezetéket kell hasznalni. Az UV allésagot a kbpenyen
talalhaté ,UV” jeldlés jelzi.

A ldmpakar érintesvédelmerdl (nullazdsarol) gondoskodni kell.

Altalanos és egyedi eléirasok:

A Kivitelezés soran a kdvetkez8 szabvanyok betartasa kotelezé:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979,
MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364
szabvanysorozat.

Tipustervek: VAT-H7



Szabadvezetéken a lampatestek bontdsa soran meg kell gy6z6dni a meglévd
oszlopok allékonysagarél. Amennyiben az oszlop nem maszhatd, ugy a bontast
létrardl vagy kosaras kocsirol kell elvégezni.

4/1981. (lll. 1.) KPM-IpM egyttes
rendelet

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM egylittes
rendelet

9004/1982. (Kdzl. Ert. 16.) KPM-IpM
egyUlttes kdzleménye

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

8/2001. (Ill. 30.) GM rendelet

Egyéb eldirasok:

a nyomvonaljellegl épitmények
keresztezésérél és megkdzelitésérdl

a nyomvonal jellegl épitmények
keresztezésérél és megkdzelitésérdl
sz616 4/1981. (lll. 11.) KPM-IpM
egyuttes rendelet médositasardl

a nyomvonal jellegl épitmények
keresztezésénekmiszaki
kdvetelményeire vonatkozé altaldnos
érvényl hatosagi el6irasok
(szabalyzatok) k6zzétételérél

villamosm biztonsagi 6vezeteéré|
a Villamosm( Miszaki — Biztonsagi

Kdévetelményei Szabéalyzat
hatalybalépésérdl

A szabadvezetékes halézatra csatlakoztatott lampatestek bekdtd vezetéke:

NYM-J 3x2,5 mm?

A kozvilagitasi szalra, valamint a PEN vezetére t6rténé rakétés kdtéeleme
ENSTO, MOSDORFER szerelvény legyen.

Minden lampatest és lampakar bekdtend6 az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullavezetdé a lampatest nullazasa és a lampakar nullazé vezetéjét egy

kétéelemmel kell leagaztatni.

A tervrajzon fel kell tlntetni az oszlopszamozast, az oszlopok tipusat, a
fénypontmagassagot, valamint a felszerelésre kerll6 lampatestek tipusat.

A bontésra ker(il, az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. felé elszamolas
targyat képez6 anyagok jegyzékét kilén, egy dsszefoglald tablazatban kell

szerepeltetni.
Az E.ON Eszak-dunantli

Aramhalézati

Zrt. tartoszerkezeteire kerll6

lampatesteket egyértelmi azonosito jeldléssel kell ellatni.

Sziikséges engedélyek, jovahagyasok:

Beruhazéi jovahagyas

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. Terv- és Kézmiiegyeztetési

jegyzbékdnyv



« E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. nyilatkozata, allasfoglalasa
- Uzemeltetsi jovahagyas

8. Kivitelezés
Munkateriilet atadas

A kivitelezés megkezdése el6tt munkaterilet atadast kell tartani, melyre minden
érintettet meg kell hivni. A munkaterllet atadas-atvételérél jegyzékdnyvet kell
felvenni.

Organizacio

- Akivitelezés és Gizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabalyzat és a vonatkoz6 szabvanyok elbirasait.

- Kilénds gondot kell forditani a fesziliségmentesitések és feszlltség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

- Aszlkséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramhaldzati
egységgel kell egyeztetni, megkérni.

- Akivitelezés megkezdésérél és a fesziltségmentesitések varhatéd
idétartamarol az érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.
- Akivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energiaellatas kimaradasa
minimalis legyen. A kivitelezéshez sziikséges feszlltségmentesitések pontos
darabszamat a kivitelezének kell meghatarozni az Eloszt6i Engedélyessel
egyeztetve.

- Ha a munkavégzés soran idegen, illetve sajat kozm megsériil, arr6l annak
tzemeltet6jét haladéktalanul értesiteni kell.

- A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kézlekedés
zavartalansagat.

- Utak mellett végzett kivitelezés idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal
kell, az érintett szakaszon, a kdzlekedés és a munkavégzoék biztonsagat
szavatolni.

- A bontas és épités soran, munkaterilet elhagyasa elétt és a kivitelezés
befejeztével az igénybevett jardat, z6ld-, magan- és kdzteriletet az eredeti
allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell
szallitani.

- AKkivitelezési munka feszUlltség alatti munkavégzésnek minésul, ezért a
kivitelezési munkat KIF FAM vizsgéaval feljogositott szerel6k végezhetik.

- Atervben el6irt tipust lampatestek felszerelését csak a gyarté altal kiadott
tanusitvannyal rendelkezd, a lampatestek le- és felszerelésére, programozasara



€s karbantartdsara vonatkozé vizsgaval feljogositott szerel6k végezhetik

- Akivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé technol6giai, munkavédelmi és
tlzvédelmi utasitasokat, jogszabalyokat.

- Akivitelez6 a napi munkavégzés megkezdését és befejezését is koteles
bejelenteni az illetékes Diszpécserkdzpont telefonszaman!

- A Munka ltemezését az Onkormanyzattal kell egyeztetni.

- Akivitelezés utan az egész telepulésre kiterjed6 utcankénti kimutatast kell
késziteni.



1. szamu melléklet

Tervezett lampatestekkel szemben tamasztott kovetélmények az
egyenértékliség meghatarozasahoz

Signify BRP215 LED24

- Aldmpatesthdznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds mddja: muszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halozatbodl felvett hatasos teljesitménye
maximum 20W legyen (igazoldas médja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 2550 Im-nél nem lehet kevesebb (igazoldas méddja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 125 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99
(igazolas maodja: mérési jegyz6konyv),

- Sulya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolas mddja: mUiszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Az el6tét liveg polikarbonat, Gtésalldsaga minimum IKO8 legyen, (igazolas mddja:
m{(iszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),

- Aszinhémérséklete 4000 K legalabb Ra>80 esetén, (igazolas mddja: mUiszaki adatlap),

- Avezérl6meghibasodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 orara vetitve
(igazolas madja: mUiszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- A mikodési hGmeérséklet tartomanynak -40°C - +50°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: mUiszaki adatlap),

- Jotallasi idéminimum 3 év (igazolds madja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BRP215 LED35

- Aladmpatesthdznak aluminiumoéntvénynek kell lennie. (igazolds mddja: muszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halozatbodl felvett hatasos teljesitménye
maximum 27W legyen (igazoldas médja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 3850 Im-nél nem lehet kevesebb (igazoldas méddja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),



- Sulya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja m(iszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Az el6tét lGveg polikarbonat, Gtésallédsdga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja:
mdszaki adatlap),

- Aldampatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: mlszaki adatlap),

- Aszinhémérséklete 4000 K legaldbb Ra>80 esetén, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Avezérlbmeghibasodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 6rara vetitve
(igazolds modja: miszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- A milkodési h6mérséklet tartomdanynak -40°C - +50°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: mUiszaki adatlap),

- Jotallasi idéminimum 3 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BGP202 LED60-4S/740 | DN10 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmaddja:
m{(iszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas mddja: gyartoi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas madja: mUiszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt [Ampatest haldozatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 40W legyen (igazolas mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 5.200 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas maédja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 130 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinhémérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazolasmaddja: miszaki adatlap),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds madja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldampatestek meghajtéegységének, a fénydaram-szabalyozast kiegészitd alkatrész és
kils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel8en programozottan kell biztositani.
A [dmpatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- A kivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvilagitasi naptar szerint meghatarozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
idépontokhoz. A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe
helyezést kovetGen onalldan, kils6 beavatkozas nélkil, a kdzvilagitas ki- és
bekapcsolasi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalldan kalibralva
kell a szabalyozas idGtartamat beallitani oly mddon, hogy az a be- és kikapcsolasi
idépontok folyamatos, kdzvilagitasi naptar szerinti valtozasaitdl fliggetlenil
legfeljebb féloras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabalyozast, majd a visszaszabalyozast.



- Az autondm m(ikdédésnek az Gizembe helyezést, vagy haldzati zavart kovetben,
automatikusan be kell dlInia. A szabalyozasi funkcid, a meghajtdegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének novekedését nem
eredményezheti.

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszlltségszabalyozasrdl (igazolds maédja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel6 elemmel, aminek a segitségével oszlopcsucsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolds mddja: mUszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (kotGjelem hasznalata nélkal),
kilonboz4 billentési lehetdségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsucson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolas modja: m(iszaki adatlap),

- A mikodési hmeérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),

- Az el6tét liveg sikiveg, (itésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja: miszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolas mddja: mUiszaki adatlap),

- Erintésvédelmi osztdlyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolas
madja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93
(igazolas maodja: mérési jegyz6konyv),

- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv)

- Jotallasi idé minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BGP243 LED80-4S/740 | DM12 D9 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmaddja:
mdszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-6s (igazolds mddja: mUszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halozatbodl felvett hatasos teljesitménye
maximum 48W legyen (igazoldas médja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 7.100 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinhémérséklete 4.000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazolasmaddja: miszaki adatlap),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer@sség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolas maodja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolas madja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 -03:59 50%



04:00 - 05:59 70%

- Aldampatestek meghajtéegységének, a fényaram-szabalyozast kiegészitd alkatrész és
klls6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel8en programozottan kell biztositani.
A [dmpatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- Akivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozas,
idépontokhoz.

- Aldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe helyezést
kovet6en onalldan, kilsé beavatkozas nélkil, a kozvilagitds ki- és bekapcsolasi
idépontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalldan kalibralva kell a
szabalyozas id6tartamat beallitani oly modon, hogy az a be- és kikapcsolasi id6pontok
folyamatos, kozvilagitasi naptar szerinti valtozasaitél figgetlenil legfeljebb féloras
tolerancia mellett, ugyanazon id6pontokban inditsa meg a leszabalyozast, majd a
visszaszabalyozast.

- Az autonédm miikodésnek az lizembe helyezést, vagy haldzati zavart kdvetSen,
legfeljebb harom kozvilagitasi bekapcsolas utan a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell allnia. A szabalyozasi funkcid, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének novekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrdl (igazolas modja: mérési jegyzékonyv),

- Rendelkezzen univerzilis szerel6 elemmel, aminek a segitségével oszlopcsucsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolas mddja: mdszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (kotGelem haszndlata nélkiil),
kilénb6z6 billentési lehet6ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsucson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: m(iszaki adatlap),

- A milkodési h6mérséklet tartomdanynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolds modja: miszaki adatlap),

- Aldampatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: mlszaki adatlap),

- Az el6tét lveg sikiiveg, Gitésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds modja: miszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazoldas mddja: mUiszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithatd kell legyen, (igazolas
maddja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv)

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BGP243 LED100/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmaddja:
m{(iszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas mddja: gyartoi nyilatkozat),



Szine legyen RAL7035-6s (igazolds mddja: mUiszaki adatlap),

LED fényforrassal szerelt lampatest halozatbodl felvett hatasos teljesitménye
maximum 61W legyen (igazoldas médja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 8.900 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz6konyv),

A szinhémérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miszaki adatlap),
A rendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds mddja: miszaki adatlap),

A lampa rendelkezzen az aldbbi idGtartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolas madja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A lampatestek meghajtoegységének, a fényaram-szabalyozast kiegészit6 alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitas nem
lehetséges.

A kivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvilagitasi naptar szerint meghatarozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
idépontokhoz.

A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe helyezést
kovet6en onalldan, kils6 beavatkozas nélkiil, a kozvilagitds ki- és bekapcsolasi
id6épontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibralva kell a
szabalyozas id6tartamat beallitani oly mdédon, hogy az a be- és kikapcsolasi id6pontok
tolerancia mellett, ugyanazon id6pontokban inditsa meg a leszabalyozast, majd a
visszaszabalyozast.

Az autondm mikodésnek az lizembe helyezést, vagy halézati zavart kovetben,
automatikusan be kell dlInia. A szabalyozasi funkcié, a meghajtoegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének novekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszlltségszabdlyozasrdl (igazolas mddja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel6 elemmel, aminek a segitségével
oszlopcsucsra vagy oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolds mddja: mdszaki
adatlap),

- A l[ampatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelheté (kotéelem hasznalata
nélkul), kiilonb6z6 billentési lehetdségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcstcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds mddja: miszaki
adatlap),

A mukodési hémérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kdzott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: mUiszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: mdszaki adatlap),



- Az el6tét lveg sikiiveg, Gitésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja: miszaki
adatlap),

- Sulya 8,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mUiszaki adatlap),

- I. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: m(iszaki adatlap),

- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas mddja: mérési jegyz6konyv)

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithatd kell legyen, (igazolas
maddja: gyartdi nyilatkozat),

- Jotallasi idé minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BGP243 LED120/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmaddja:
m{(iszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas mddja: gyartoi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas modja: mUiszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt [Ampatest haldzatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 75 W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 10.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas maodja:
mérési jegyz6konyv),

- Aszinhémérséklete 4000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazolasmaddja: mdszaki adatlap),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds madja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldampatestek meghajtéegységének, a fénydram-szabalyozast kiegészitd alkatrész és
kils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel8en programozottan kell biztositani.
A [dmpatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- Akivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvilagitasi naptar szerint meghatarozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
idépontokhoz. A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe
helyezést kovetGen onalldan, kils6 beavatkozas nélkil, a kdzvilagitas ki- és
bekapcsolasi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalldéan kalibralva
kell a szabalyozas idGtartamat beallitani oly mddon, hogy az a be- és kikapcsolasi
idépontok folyamatos, kdzvilagitasi naptar szerinti valtozasaitdl fliiggetlendl
legfeljebb féloras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabalyozast, majd a visszaszabalyozast.



- Az autondm m(ikdédésnek az Gizembe helyezést, vagy haldzati zavart kovetben,
automatikusan be kell dlInia. A szabalyozasi funkcié, a meghajtoegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének novekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszlltségszabalyozasrdl (igazolds maédja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel6 elemmel, aminek a segitségével oszlopcsucsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolds mddja: mUszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (kotGelem haszndlata nélkiil),
kilonboz4 billentési lehetdségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsucson (0°/+5°/+410°/+15°), (igazolas mddja: miszaki adatlap),

- A mikodési hGmeérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),

- Az el6tét liveg sikiveg, (itésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja: miszaki
adatlap),

- -Sulya 8,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazoldas mdodja: mdszaki adatlap),

- -I. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- -ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas maédja: mérési jegyz6konyv)

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolas maodja: mérési jegyz6konyv),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolas
madja: gyartdi nyilatkozat),

- Jotallasi idé minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Signify BVP130 LED80-4S/740 A

- A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburdval, (igazolas mddja:
katalégus adat),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hal6zatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 80W legyen (igazolas mddja: katalégus adat),

- A ldmpatest rendszer fényarama 8.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds
modja: kataldgus adat),

- A rendszer fényhasznositasa minimum 133 Im/W (igazolas mddja: katalogus
adat),

- A szinhémérséklete 4000 K legyen legalabb Ra>70 esetén, (igazolas médja:
kataldgus adat),

- Az el6tét Gtésallésaga minimum IKO8 legyen (igazolas maddja: katalégus adat),
- A lampatest védettsége minimum IP66 (igazolas modja: katalogus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L8OB10 (igazolds mddja kataldgus adat),

- A m(ikodési h6mérséklet tartomanynak -40°C - +35°C kozott kell lennie
minimalisan, (igazolds mdédja: katalégus adat),

- Sulya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: kataldégus adat),

- A driver meghibasodasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 éranként
(igazolas maédja: katalégus adat),



- A termék Ujrahasznosithatésdaga minimum 95% legyen (igazolds médja:
katalégus adat),

Signify BVP130 LED120-45/740 A

- A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval, (igazolas maédja:
kataldgus adat),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hal6zatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 120W legyen (igazolas mddja: katalégus adat),

- A ldmpatest rendszer fényarama 12.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas
modja: kataldgus adat),

- A rendszer fényhasznositdsa minimum 133 Im/W (igazolds mdédja: kataldgus
adat),

- A szinhémérséklete 4000 K legyen legalabb Ra>70 esetén, (igazolds médja:
katalégus adat),

- Az el6tét Utésallésaga minimum IKO8 legyen (igazolds mddja: kataldgus adat),
- A ldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolas mddja: katalégus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolds mdédja katalégus adat),

- A m(ikodési h6mérséklet tartomanynak -40°C - +35°C kdz6tt kell lennie
minimalisan, (igazolds mddja: kataldgus adat),

- Sulya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: kataldogus adat),

- A driver meghibasodasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 éranként
(igazolas maddja: katalégus adat),

- A termék ujrahasznosithatdsaga minimum 95% legyen (igazolas maddja:
kataldgus adat),



