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Mellékletek: 
• Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához  
• Építési-bontási leltár 
• Utcaszintű bontási leltár 
• Utcaszintű építési leltár 
• Teljesítmény kimutatás  



 

1. Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai 

1.1. Meglévő közvilágítási rendszer leírása 
 
Ercsi Város közvilágítási hálózat rendszerét elsősorban szabadvezetékes, 0,4 
kV-os hálózatok határozzák meg. 
Ezeken a területeken az energiaellátó – és ezzel együtt a közvilágítási – 
hálózatok oszlopai a közút és a járdák között, közutak mellett kerültek 
elhelyezésre, a gépjármű közlekedési sávtól, ill. az útszegélytől változó 
távolságra, döntő részben beton-, és faoszlopos kivitelben. A településen 
átvezető 6. sz. főúton (Rákóczi út), a becsatlakozó főutakon, Dunaparti részeken 
főként légvezetékes megtáplálással valósul meg a közvilágítási hálózat 
áramellátása. Az alkalmazott közvilágítási oszlopok betongyámos fa, pörgetett 
vagy áttört gerincű beton, festett rácsos vagy kúpos acél, valamint alumínium 
oszlopok, melyekre különböző benyúlású karok kerültek felszerelésre. A 
meglévő, és jelenleg üzemelő lámpatestek, a főbb közlekedési utak mellett, 
gyalogátkelőhelyek környezetében, parkolókban, parkokban nagynyomású 
Nátriumlámpás lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb 
közlekedési utak mentén, külterületeken többnyire kompakt fénycsöves 
fényforrással üzemelő lámpatestek. A díszvilágítási objektumok fényvetői 
általában Na fényforrásúak. 
A közvilágítási hálózat (passzív elemek) tulajdonosa és üzemeltetője az E.ON 
Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt. A bontandó aktív elemek tulajdonosa és 
üzemeltetője az Önkormányzat. A villamosenergia fogyasztási díj fizetése 
jelenleg mérés alapján történik. 
Az érintett területeken összesen 1029 db lámpatest üzemel, összesen kb. 
71,4kW beépített teljesítménnyel, ebből 960 db kerül korszerűsítésre. 
Önkormányzati egyeztetések alapján a világítótestek sűrítésének darabszáma  
1 db, közvilágítási hálózat bővítéssel járó világítótestek darabszáma: 0 db  
Megjegyzés: A meglévő lámpatest típus és teljesítmény adatokat egyeztettük 
az áramszolgáltató képviselőivel, pontos közvilágítási leltár nem állt 
rendelkezésre ezért helyszíni felmérés alapján készítettük el a tervet.  

  



1.2. Meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői 
 

1.2.1. Feszültségszint: 230 V/50 Hz 
1.2.2. A közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusai: 

• csupasz szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos 
tartószerkezeten 

• szigetelt szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos 
tartószerkezeten, annak részeként 

• szabadvezetékes önálló közvilágítási hálózat (csupasz, vagy 
szigetelt) 

• földkábeles önálló közvilágítási hálózat 
 

1.2.3. Meglévő oszlop típusok: 
• F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok 
• B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok 
• V típusú rácsos vasoszlopok 
• Stíl vagy egyedi lámpatestek 

 
1.2.4. Meglévő lámpakarok: 

• Acél vagy alumínium karok 0,2m; 0,5 m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m; 2 
m benyúlásokkal, 4-10 m közötti fénypontmagasságokon. 
 

1.2.5. Meglévő, megmaradó, bontandó lámpatestek és fényforrások 
kimutatását a mellékelt táblázat mutatja. 

 
 
Korszerűsítendő területek MSZ-EN 13201 (2016) szabvány szerint útbesorolása 
 

Közterület Útvilágítási osztály 
Mellékutcák (kisforgalmú, földes vagy szilárd 
burkolatú utak) M6/P5 

Kisebb forgalmú gyűjtő utak (közepes-kisebb 
forgalmú szilárd burkolatú utak)  M5/M6 

Nagyobb-közepes forgalmú gyűjtő utak (pl. Dózsa 
György út)/ gyalogátkelőhelyeik 

M4/C3 

Nagy forgalmú fő út (Rákóczi út)/ 
gyalogátkelőhelyei 

M3/C2 

2. LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának 
követelményei (Definíciók) 

 
Világítótest: Fényforrásból (fényforrásokból) és lámpatestből álló készülék 

 
Lámpatest: Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy 
átalakítására. A készülék a fényforrásokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre 
és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az őket működtető áramköri elemeket és 
a hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket. 



 
Közvilágítási világítótest: Olyan világítótest, melyet közlekedésre vagy egyéb célra 
szolgáló közterület, szabványban meghatározott követelményeknek és a közterületi 
üzembiztonsági követelményeknek megfelelő megvilágítására terveztek, vagy ilyen célra 
használnak. 

Elszámolási teljesítmény: A világítótest hálózatból felvett hatásos teljesítményének egész 
számra történő kerekített értéke (szabványos) névleges hálózati feszültség esetén. 
 

Világítótest összfényárama: A világítótestből a teljes térbe kisugárzott fényáram. 
(A beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és a lámpatest 
hatásfokának szorzata.) 

Tanúsítvány Gyártótól független, akkreditált 3. fél által kiállított tanúsítvány 
 
Műszaki adatlap: A gyártó által kiadott, a terméktípus adott változatára azonosíthatóan 
vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó leírás. 
 
Jegyzőkönyv: A vonatkozó méréstechnikai adatokat, a mérések módszertanát, az 
alkalmazott mérőeszközök adatait tartalmazó, a világítótest egyértelmű beazonosítására 
alkalmas, a mérést végző személyek által hitelesített aláírt gyártótól független labor által 
kiállított mérési dokumentáció. 
 
Gyártói nyilatkozat: A gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat. 
 
Termékcsalád – Terméktípus – Termék típusváltozat: A világítótest termékcsalád egy 
meghatározott fejlesztési céllal jött létre és más termékcsaládoktól legalább 
megjelenésében egyértelműen elkülönül. A világítótest termékcsaládokon belül az egyes 
terméktípusok a további fejlesztési céloknak megfelelően kerülnek kialakításra (pl. nagy- 
és kisteljesítményű változatok). Ezeket a fejlesztők/gyártók a termékcsalád egyértelmű 
azonosításra alkalmas elnevezésének alkalmazása mellett valamilyen, a terméktípus 
egyértelmű különbözőségére utaló jelzéssel (pl. a méretre utaló számozás, vagy a 
lámpatest kialakítására vonatkozó egyéb paraméterek, stb.) látják el. A termék 
típusváltozatai ezeken a típusokon belül egyértelműen és pontosan meghatározhatók, a 
gyakorlatban önálló cikkszámmal rendelkező, legalább paraméterében minden más 
típusváltozattól elkülönülő (pl. teljesítményében, előtéttípusában, stb.) berendezés. 
  



2.1. Feliratok, adattáblák 
 

Tápegységen feltüntetendő paraméterek: 

• Típus jelölés 
• Névleges hálózati feszültség 
• Névleges kimenő áram vagy feszültség  
• Teljesítmény  
• Gyártás időpont vagy a gyártási időpontra utaló jelzés  
• A tápegység környezeti hőmérsékletének megengedett határai, ta-vel jelölve, 

amely legalább -20 és 50 °C közötti 
• A legnagyobb hőmérsékletű pont (tc) a tápegység felületére rajzolt ponttal 

legyen jelölve 

 

 

Világítótesten feltüntetendő paraméterek  

• Világítótest típusa 
• Világítótest gyártója 
• Gyártási időpont  
• Névleges hálózati feszültség 
• Elszámolási teljesítmény 
• Érintésvédelmi osztályba sorolás 
• Fényáram 
• "CE" jelölés 
• IP védettség 
• Cikkszám 
• Színhőmérséklet 

  



2.2. Alkalmazhatósági feltételek 
 

 Megnevezés Gyártó Termékcsalád 
Termék 

típus 

Termék típus 

változat 
Igazolás módja 

Névleges 

érték 
Minimum érték Maximum érték Megjegyzés 

Gyártó 

A gyártó ESD elleni védelmi 

rendszerének tanúsítványa 
X    Tanúsítvány     

ISO 9001 szabvány szerint tanúsított 

minőségirányítási rendszer 
X    Tanúsítvány     

Világítótest 

Magyar nyelvű szerelési és 

karbantartási útmutató 
 X   Mellékelni szükséges     

Megfelelőségi nyilatkozata  X   Gyártói nyilatkozat     

Névleges tápfeszültsége  X   Műszaki adatlap 230 V    

Oszlopcsúcs átmérő, melyre 

szerelhető 
 X   Műszaki adatlap  60-76 mm  

Dekoratív vagy speciális funkciójú lámpatestek esetében eltérés lehetséges, 

ha a helyszíni adottságok ettől eltérő csatlakozási paraméterekkel 

rendelkeznek. 

Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető  X   Műszaki adatlap  42-60 mm  

Dekoratív vagy speciális funkciójú lámpatestek esetében eltérés lehetséges, 

ha a helyszíni adottságok ettől eltérő csatlakozási paraméterekkel 

rendelkeznek. 

bura ütésszilárdsága   X  Műszaki adatlap  IK08  
Speciális és dekoratív funkciójú lámpatestek esetében az IK-védettség alsó 

határa IK07 

tápegységének meghibásodási %-a  

50 000 óra működés során 
  X  Műszaki adatlap   10%  

Túlfeszültség elleni védelem    X  Műszaki adatlap  10kV  Túlfeszültség védelmi eszköz beépítésével 

ULOR értéke   X  
Műszaki adatlap és 

Fénytechnikai fájl 
  

közvilágítás 0% 

parkvilágítás 5% 

díszvilágításés 

dekoratív: nincs érték 

 

Fénytechnikai fájl    X Eulumdat vagy IES fájl     

Elszámolásiteljesítmény (min. Ta 25 

C-on állandósult állapotban) 
   X Mérési JKV.  

Névleges 

teljesítmény -5% 

Névleges 

teljesítmény  

+5% 

 

Fényárama (min. Ta 25 C-on 

állandósult állapotban) 
   X Műszaki adatlap     

Fényhasznosítása    X Műszaki adatlap     

Működőképesség: Üzemszerűen 

működtethető 190-260 V között 
   X Gyártói nyilatkozat     

Pontos típus megnevezése    X Műszaki adatlap     

Teljesítménytényezője (Névleges 

feszültségen és névleges 

teljesítményen) 

   X Mérési JKV.  
0,9 Cosφ, 30W 

alatt min. 0,8. 
  

THDi értéke (Névleges feszültségen 

és néveleges teljesítményen) 
   X Mérési JKV.   20%  

Tömege    X Műszaki adatlap     



2.3  Üzemeltetési és üzembiztonsági feltételek 
 

A LED-es világítótesteknek az alábbi üzembiztonsági követelményeknek kell megfelelnie: A 
megfelelőség igazolására gyártói nyilatkozat szükséges. 

  
Gyártói 

nyilatkozat 

Belső vezetékek, 
kötőelemek  

A világítótest belső huzalozásának vezetékei az éles 
szerkezeti részektől védettek legyenek 

X 

A vezetékek anyaga réz legyen X 

A nullázó vezeték érszigetelése zöld-sárga színű X 

A világítótest gyárilag ellátott csatlakozóvezetéke 
tehermentesítő szerkezettel rendelkezzen, mely a 
csatlakozó vezetéket húzás ellen tehermentesíti. 

X 

A világítótest vezetékezését úgy kell kialakítani, hogy 
kezelésekor azok nem csípődhetnek be, ill. nem 
feszülhetnek meg.  

X 

A széthúzható csatlakozó sorkapocsba beköthetőek a 
2,5 mm2-s csatlakozó vezetékek is 

X 

A beépített sorozatkapcsok és vezetőkötések 
kirázódás ellen védett kivitelűek legyenek. 

X 

A széthúzható gyorscsatlakozókat kizárólag 
egyféleképpen lehessen csatlakoztatni. 

X 

A világítótestbe épített villamos kötő és csatlakozó 
elemek speciális segédeszköz nélkül bontható 
csatlakozásúak legyenek.  

X 

Szerelvénylap 

A csatlakozó- és hálózati tápellátó vezetékek bontása 
dugaszolós csatlakozóval történjen 

X 

Rögzítése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy 
acéllemez szorítókkal legyen megoldva. 

X 

Ha megbonthatatlanul össze van építve más 
szerkezeti elemmel (pl.: az optikai térrel), a 
szerelvénylap a másik szerkezeti elemmel együtt 
kiemelhető legyen. 

X 

A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és 
azzal megbonthatatlanul összeépített más szerkezeti 
elemek kiemelése) ne okozza a világítótest 
nullázásának megszűnését. 

X 

A szerelvénylapon (és egyáltalán a világítótestben) 
elhelyezett összes szerelvény közvetlen érintés ellen 
védett legyen. 

X 

A szerelvények csatlakozó kapcsainak kézzel 
érinthetőség elleni védelme kizárólag műanyag 
burkolatokkal, fedelekkel legyenek megoldva. A 
villamos alkatrészek szerelési technológiája feleljen 
meg az MSZ EN 60598-1 szabványnak. 

X 

Világítótest rögzítése A világítótestek felerősítő szerkezete kellő mechanikai 
szilárdságú legyen 

X 

 



A világítótesten kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a világítótest fő 
paramétere - elszámolási teljesítménye- szabad szemmel talajszintről jól olvasható legyen. 
 

3. Javasolt LED lámpatest és fényvető típusok 

 
- Signify UniStreet BGP202-LED60 (40W) jellemzően közepes forgalmú utak 
megvilágítására 
 - Signify UniStreet BGP243-LED80 (48W), jellemzően nagyobb forgalmú gyűjtő 
utak megvilágítására  
- Signify UniStreet BGP243-LED100 (61W), jellemzően fő közlekedésű utak 
megvilágítására 
- Signify UniStreet BGP243-LED120 (75W), jellemzően konfliktus területek 
megvilágítására 
- Signify StreetStar BRP215-LED24 (20W) jellemzően mellékutcák 
megvilágítására 
- Signify StreetStar BRP215-LED35 (27W) jellemzően mellékutcák, kisebb 
forgalmú utak megvilágítására 
- Signify CoreLine BVP130-LED120 (120W) fényvető, a díszvilágítási objektumok 
megvilágítására  
- Signify CoreLine BVP130-LED80 (80W) fényvető, a díszvilágítási objektumok 
megvilágítására  

A tervben szereplő típusoktól való eltérés esetén az egyenértékűséget az 
ajánlatban kiviteli tervdokumentációval kell igazolni a jelen műszaki leírás 2.1., 2.2. 
és az 1. sz. mellékletben meghatározottak alapján. 

 

4. korszerűsítés során elvégzendő feladatok 

4.1. Lámpatestek bontási táblázata a melléklet szerint 

4.2. Megmaradó lámpatestek táblázata a melléklet szerint 

4.3. Ajánlott lámpatestek felszerelése, teljesítmény kimutatások: 
 

- Lásd a mellékelt táblázatban 
 

5. Gyalogátkelőhelyek megvilágítása 
 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek jellemzően a fő közlekedési utakon, forgalmi csomópontokban, 
buszmegállók, közintézmények közelében találhatók. Néhány kivételtől eltekintve a 
gyalogátkelőhelyek közvetlen közelében találhatók közvilágítási kandeláberek vagy 
közvilágítás felszerelésre alkalmas elektromos tartószerkezetek. A tervezett lámpatestek 
teljesítmény kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a gyalogátkelőhelyek kiemelő, a 
gyalogosokon pozitív kontrasztot létrehozó világítást kapjanak. Azon esetekben, ahol a 



geometria feltételek nem adottak szabványos kiemelő világítás létesítésére, ott nem 
minden esetben lehet a szabványnak minden kritériumát teljesítő közvilágítást létrehozni, 
viszont ezekben az esetekben törekedni kell a szabványhoz közel eső érték kialakítására. 
 

6. Korszerűsítés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő átépítéseket: 

6.1. Rákóczi úton létesülő kerékpársáv 

6.2. Duna parti rekonstrukció 
 

7. Kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok 
 

Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány Szerinti TN 
rendszer 
 
A földelés értéke: Földelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasítás szerint max.15 ohm. 
A földelés kialakítása a VÁT-H40 Típusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett 
biztosító szekrényeket, és tartó szerkezeteit is be kell kötni az érintésvédelmi 
rendszerbe, kivéve a kettősszigetelésű elosztókat 
 
A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000 
szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.  

 
A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték. 
 
A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYM-J 3X2,5mm2 
keresztmetszetű köpenyes vezetéket kell használni. Az UV állóságot a köpenyen 
található „UV” jelölés jelzi.  
 
A lámpakar érintésvédelméről (nullázásáról) gondoskodni kell. 
 
Általános és egyedi előírások: 
 
A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: 
MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, 
MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 
szabványsorozat. 
 
Típustervek: VÁT-H7 
 
Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő 
oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást 
létráról vagy kosaras kocsiról kell elvégezni. 



 
4/1981. (III. 1.) KPM-IpM együttes 
rendelet 

a nyomvonaljellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 
 

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM együttes 
rendelet 

a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezéséről és megközelítéséről 
szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM 
együttes rendelet módosításáról 
 

9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM 
együttes közleménye 

a nyomvonal jellegű építmények 
keresztezésénekműszaki 
követelményeire vonatkozó általános 
érvényű hatósági előírások 
(szabályzatok) közzétételéről 
 

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet villamosmű biztonsági övezetéről 
 

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki – Biztonsági 
Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 

 
Egyéb előírások: 
 
• A szabadvezetékes hálózatra csatlakoztatott lámpatestek bekötő vezetéke: 

NYM-J 3x2,5 mm2 
• A közvilágítási szálra, valamint a PEN vezetőre történő rákötés kötőeleme 

ENSTO, MOSDORFER szerelvény legyen. 
• Minden lámpatest és lámpakar bekötendő az érintésvédelmi rendszerbe. 
• A nullavezető a lámpatest nullázása és a lámpakar nullázó vezetőjét egy 

kötőelemmel kell leágaztatni. 
• A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, az oszlopok típusát, a 

fénypontmagasságot, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek típusát. 
• A bontásra kerülő, az E.ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé elszámolás 

tárgyát képező anyagok jegyzékét külön, egy összefoglaló táblázatban kell 
szerepeltetni. 

• Az E.ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt. tartószerkezeteire kerülő 
lámpatesteket egyértelmű azonosító jelöléssel kell ellátni. 

 
Szükséges engedélyek, jóváhagyások: 
 
• Beruházói jóváhagyás 
• E.ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt. Terv- és Közműegyeztetési 

jegyzőkönyv 
• E.ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozata, állásfoglalása 
• Üzemeltetői jóváhagyás 

 



8. Kivitelezés  

Munkaterület átadás  

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, melyre minden 

érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell 

felvenni.  

Organizáció  

 - A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi 

Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait. 

 - Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 - A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati 

egységgel kell egyeztetni, megkérni. 

 - A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható 

időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 

 - A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása 

minimális legyen. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések pontos 

darabszámát a kivitelezőnek kell meghatározni az Elosztói Engedélyessel 

egyeztetve. 

 - Ha a munkavégzés során idegen, illetve saját közmű megsérül, arról annak 

üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

 - A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés 

zavartalanságát. 

 - Utak mellett végzett kivitelezés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal 

kell, az érintett szakaszon, a közlekedés és a munkavégzők biztonságát 

szavatolni. 

 - A bontás és építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés 

befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti 

állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell 

szállítani. 

 - A kivitelezési munka feszültség alatti munkavégzésnek minősül, ezért a 

kivitelezési munkát KIF FAM vizsgával feljogosított szerelők végezhetik. 

 - A tervben előírt típusú lámpatestek felszerelését csak a gyártó által kiadott 

tanúsítvánnyal rendelkező, a lámpatestek le- és felszerelésére, programozására 

és karbantartására vonatkozó vizsgával feljogosított szerelők végezhetik 

 - A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó technológiai, munkavédelmi és 

tűzvédelmi utasításokat, jogszabályokat. 



 - A kivitelező a napi munkavégzés megkezdését és befejezését is köteles 

bejelenteni az illetékes Diszpécserközpont telefonszámán! 
 - A Munka ütemezését az Önkormányzattal kell egyeztetni.  

 - A kivitelezés után az egész településre kiterjedő utcánkénti kimutatást kell 

készíteni. 
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1. számú melléklet 

 

Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához 
 
 
Philips BRP215 LED24 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 2550 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 125 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BRP215 LED35 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 28W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 3850 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja műszaki adatlap), 
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- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BGP202 LED60-4S/740 I DN10 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 40W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 130 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 

időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
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automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti. 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőjelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED80-4S/740 I DM12 D9 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 50W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpatest rendszer fényárama 7.100 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 
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- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED100/740 I DM12 DDF2 48/60A 

  

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 65W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  

- A lámpatest rendszer fényárama 8.900 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap),  
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- - A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- - Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével 
oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- - A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata 
nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED120/740 I DM12 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 80 W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 10.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap), 

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- -Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BVP120 LED80-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 80W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 9.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 110 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
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- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 
adat), 

 
Philips BVP120 LED120-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 120W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 12.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 100 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 

adat), 
 
 

A tervben szereplő lámpatestek megajánlása esetén az egyenértékűséget nem kell 
igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a tervben szereplő lámpatesteket, de azokkal 
egyenértékű lámpatesteket ajánl meg, az egyenértékűséget a fenti pontok szerint és 
kiviteli tervdokumentációval is alá kell támasztani. 
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1. számú melléklet 

 

Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához 
 
 
Philips BRP215 LED24 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 2550 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 125 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BRP215 LED35 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 28W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 3850 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja műszaki adatlap), 
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- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BGP202 LED60-4S/740 I DN10 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 40W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 130 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 

időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
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automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti. 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőjelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED80-4S/740 I DM12 D9 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 50W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpatest rendszer fényárama 7.100 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 
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- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED100/740 I DM12 DDF2 48/60A 

  

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 65W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  

- A lámpatest rendszer fényárama 8.900 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap),  
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- - A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- - Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével 
oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- - A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata 
nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED120/740 I DM12 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 80 W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 10.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap), 

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- -Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BVP120 LED80-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 80W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 9.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 110 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
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- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 
adat), 

 
Philips BVP120 LED120-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 120W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 12.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 100 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 

adat), 
 
 

A tervben szereplő lámpatestek megajánlása esetén az egyenértékűséget nem kell 
igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a tervben szereplő lámpatesteket, de azokkal 
egyenértékű lámpatesteket ajánl meg, az egyenértékűséget a fenti pontok szerint és 
kiviteli tervdokumentációval is alá kell támasztani. 
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1. számú melléklet 

 

Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához 
 
 
Philips BRP215 LED24 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 2550 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 125 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BRP215 LED35 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 28W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 3850 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja műszaki adatlap), 
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- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BGP202 LED60-4S/740 I DN10 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 40W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 130 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 

időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
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automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti. 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőjelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED80-4S/740 I DM12 D9 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 50W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpatest rendszer fényárama 7.100 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 
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- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED100/740 I DM12 DDF2 48/60A 

  

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 65W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  

- A lámpatest rendszer fényárama 8.900 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap),  
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- - A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- - Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével 
oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- - A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata 
nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED120/740 I DM12 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 80 W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 10.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap), 

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- -Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BVP120 LED80-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 80W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 9.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 110 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
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- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 
adat), 

 
Philips BVP120 LED120-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 120W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 12.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 100 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 

adat), 
 
 

A tervben szereplő lámpatestek megajánlása esetén az egyenértékűséget nem kell 
igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a tervben szereplő lámpatesteket, de azokkal 
egyenértékű lámpatesteket ajánl meg, az egyenértékűséget a fenti pontok szerint és 
kiviteli tervdokumentációval is alá kell támasztani. 
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1. számú melléklet 

 

Tervezett lámpatestekkel szemben támasztott követélmények az 

egyenértékűség meghatározásához 
 
 
Philips BRP215 LED24 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 2550 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 125 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BRP215 LED35 

 

- A lámpatestháznak alumíniumöntvénynek kell lennie. (igazolás módja: műszaki 
adatlap), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 28W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 3850 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97 
(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Súlya 1,1 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja műszaki adatlap), 
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- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Az előtét üveg polikarbonát, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: 

műszaki adatlap), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>80 esetén, (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A vezérlőmeghibásodási aránya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 órára vetítve 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Élettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +50°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: műszaki adatlap), 
- Jótállási időminimum 3 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BGP202 LED60-4S/740 I DN10 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 40W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 130 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 

időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
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automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti. 

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőjelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED80-4S/740 I DM12 D9 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 50W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A lámpatest rendszer fényárama 7.100 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 
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- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- Súlya 5,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat),  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv) 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED100/740 I DM12 DDF2 48/60A 

  

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 
maximum 65W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  

- A lámpatest rendszer fényárama 8.900 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap),  
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. 

- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést 
követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási 
időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a 
szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok 
folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás 
tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a 
visszaszabályozást.  

- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- - A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- - Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével 
oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- - A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata 
nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
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- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 
adatlap),  

- Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).  

 
Philips BGP243 LED120/740 I DM12 DDF2 48/60A 

 

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. 
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: 
műszaki adatlap),  

- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),  
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból felvett hatásos teljesítménye 

maximum 80 W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),  
- A lámpatest rendszer fényárama 10.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 

mérési jegyzőkönyv), 
- A színhőmérséklete 4000 K legalább Ra>70 esetén, (igazolásmódja: műszaki adatlap), 
- A rendszer fényhasznosítása minimum 140 lm/W (igazolás módja: mérési 

jegyzőkönyv), 
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: műszaki adatlap), 
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel 

(igazolás módja: gyártói nyilatkozat): 
21:00 - 23:59   70% 
00:00 – 03:59   50% 
04:00 - 05:59  70% 

- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és 
külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. 
A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem 
lehetséges.  

- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, 
igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási 
időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe 
helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és 
bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva 
kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási 
időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül 
legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a 
leszabályozást, majd a visszaszabályozást.  
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- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, 
legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és 
automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység 
élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem 
eredményezheti  

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a 
feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- Rendelkezzen univerzális szerelő elemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy 
oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest 48/60mm átmerőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), 
különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill. 
oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: műszaki adatlap), 

- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 
(igazolás módja: műszaki adatlap),  

- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: műszaki 

adatlap),  
- -Súlya 8,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -I. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: műszaki adatlap),  
- -A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)  
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95 

(igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás 

módja: gyártói nyilatkozat), 
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat). 

 
Philips BVP120 LED80-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 80W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 9.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 110 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
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- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 
adat), 

 
Philips BVP120 LED120-4S/740 A 

- A tokozatnak alumíniumnak kell lennie, síküvegburával, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózatból kezdeti bemeneti teljesítménye 
maximum 120W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv), 

- A lámpatest rendszer fényárama 12.500 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: 
mérési jegyzőkönyv), 

- A rendszer fényhasznosítása minimum 100 lm/W (igazolás módja: mérési 
jegyzőkönyv), 

- A színhőmérséklete 4000 K legyen legalább Ra>70 esetén, (igazolás módja: katalógus 
adat), 

- Az előtét ütésállósága minimum IK08 legyen (igazolás módja: katalógus adat), 
- A lámpatest védettsége minimum IP66 (igazolás módja: katalógus adat), 
- Élettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolás módja katalógus adat), 
- A működési hőmérséklet tartománynak -40°C - +35°C között kell lennie minimálisan, 

(igazolás módja: katalógus adat), 
- Súlya 7,5 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat), 
- A driver meghibásodása nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 óránként (igazolás 

módja: katalógus adat), 
- A termék újrahasznosíthatósága minimum 95% legyen (igazolás módja: katalógus 

adat), 
 
 

A tervben szereplő lámpatestek megajánlása esetén az egyenértékűséget nem kell 
igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a tervben szereplő lámpatesteket, de azokkal 
egyenértékű lámpatesteket ajánl meg, az egyenértékűséget a fenti pontok szerint és 
kiviteli tervdokumentációval is alá kell támasztani. 

 

 



lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmény 

[kW]

felvett 

teljesítmény 

[kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   [db] lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmén

y [kW]

felvett 

teljesítmén

y [kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]
lámpatest típus

lámpatest 

darabszám

felvett 

teljesítmény 

[kW]

LN960 

lámpakar 

[db]

D31 

lámpakar 

[db]

Új LN060 

lámpakar 

[db]

Új LK060 

Lámpakar    

[db]

Új  egyéb 

lámpakar
Megjegyzés

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]

1 Ady Endre utca 208 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

2 Ady Endre utca 210 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

3 Ady Endre utca 212 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

4 Ady Endre utca 214 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

5 Ady Endre utca 216 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

6 Ady Endre utca 218 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

7 Ady Endre utca 220 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

8 Ady Endre utca AE1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

9 Ady Endre utca AE2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

10 Ady Endre utca 221 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

11 Ady Endre utca 206 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

12 Ady Endre utca AE3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

13 Akácfa utca 892 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

14 Akácfa utca 894 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

15 Akácfa utca 896 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

16 Akácfa utca 897 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

17 Alkotmány utca 1076 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

18 Alkotmány utca 1078 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

19 Alkotmány utca A1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

20 Angolkert utca 156_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

21 Angolkert utca 810 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

22 Arany János utca 246 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

23 Arany János utca 244 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

24 Arany János utca 240 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

25 Arany János utca 238 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

26 Arany János utca 368 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

27 Arany János utca 300 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

28 Arany János utca 248_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

29 Arany János utca 242 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

30 Arany János utca 236 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

31 Arany János utca 350 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

32 Árpád utca 22 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

33 Árpád utca 20 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

34 Attila utca 39 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

35 Attila utca 41 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

36 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 778_1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

37 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 777 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

38 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 776 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

39 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 412 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

40 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 410 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

41 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 31 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

42 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 30 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

43 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 29 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

44 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 28 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

45 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 27 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

46 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 423 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

47 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 26 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

48 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 25 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

49 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

50 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

51 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 11 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

52 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

53 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 51 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

54 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 50 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

55 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 49 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

56 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 48 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

57 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 47 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

58 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 46 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

59 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 45 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

60 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 43 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

61 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 42 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

62 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 41 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

63 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 40 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

64 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

65 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 409 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

66 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 411 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

67 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 778 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

68 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 779 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

69 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 780 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

70 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 781 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

71 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 782 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

72 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 783 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

73 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 784 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 1 0 0 3 4

74 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 785 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 1 0 0 3 4

75 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 786 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 1 0 0 3 4

76 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 416 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

77 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 52 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

78 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 44 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

79 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 63 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

80 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca HÍD Megl. megm: kandeláber! ff csere! 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: fényforrás LED 20W 8 0,16 0 0 0 0 0
csak fényforrás 

csere!
0 0

81 Báró Sina György utca BS1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

82 Báró Sina György utca BS2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

83 Báró Sina György utca BS3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

84 Báró Sina György utca BS4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

85 Bartók Béla utca 537 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

86 Bartók Béla utca 539 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

87 Bartók Béla utca 541 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

88 Bartók Béla utca 542 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

89 Battai út 851 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

90 Battai út 853 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

91 Battai út 855 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

92 Béke utca B_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

93 Béke utca B_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

94 Béke utca B_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

95 Bem József utca 127 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

96 Bem József utca 132 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

97 Bem József utca 131 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

98 Bem József utca 128 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

99 Bem József utca BJ1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

100 Bem József utca BJ2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

101 Bem József utca 130 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0
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102 Bem József utca 1026 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

103 Bercsényi Miklós utca Tiszti1 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

104 Bercsényi Miklós utca Tiszti2 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

105 Bercsényi Miklós utca Tiszti3 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

106 Bercsényi Miklós utca Tiszti4 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

107 Bercsényi Miklós utca Tiszti5 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

108 Bercsényi Miklós utca Tiszti6 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

109 Bercsényi Miklós utca Tiszti7 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

110 Bercsényi Miklós utca OVI1 ZAFÍR12 50W 1 0 0,05 0,062 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
3 4

111 Bercsényi Miklós utca OVI2 ZAFÍR12 50W 1 0 0,05 0,062 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
3 4

112 Bercsényi Miklós utca OVI3 ZAFÍR12 50W 1 0 0,05 0,062 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

113 Bercsényi Miklós utca Tiszti8 0 0 0 0 0 0 0 ZAFÍR12 50W 1 1 0,05 0,062 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

114 Bercsényi Miklós utca Tiszti9 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

115 Bercsényi Miklós utca BM1 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

116 Bercsényi Miklós utca Tiszti10 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

117 Bercsényi Miklós utca Tiszti11 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

118 Bercsényi Miklós utca Tiszti12 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

119 Bercsényi Miklós utca Tiszti13 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

120 Bercsényi Miklós utca Tiszti14 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

121 Bercsényi Miklós utca Tiszti15 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 1 1 0,07 0,087 5 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

122 Bercsényi Miklós utca 7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

123 Bercsényi Miklós utca 6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

124 Bercsényi Miklós utca 5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

125 Bercsényi Miklós utca 3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

126 Bercsényi Miklós utca 1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 1 0 0 0 0 3 4

127 Bercsényi Miklós utca Terv10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-13 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

128 Bercsényi Miklós utca Terv9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

129 Bercsényi Miklós utca Terv8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

130 Bercsényi Miklós utca Terv7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

131 Bercsényi Miklós utca Terv6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

132 Bercsényi Miklós utca Terv5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

133 Bercsényi Miklós utca Terv4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

134 Bercsényi Miklós utca Terv3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

135 Bercsényi Miklós utca Terv2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-4 oszlop
1 0,027 1 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

136 Bercsényi Miklós utca Terv1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 

B10-13 oszlop
1 0,027 0 0 0 0 0

Tervezett 

hálózatépítés
3 4

137 Bethlen Gábor utca 424 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

138 Bethlen Gábor utca 426 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

139 Bethlen Gábor utca 427 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

140 Bethlen Gábor utca 595 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

141 Bethlen Gábor utca 597 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

142 Bethlen Gábor utca 599 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

143 Bethlen Gábor utca 601 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

144 Bethlen Gábor utca 422 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

145 Bocskai István utca BI1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

146 Bocskai István utca BI2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

147 Bocskai István utca BI3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

148 Bocskai István utca BI4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

149 Budai Nagy Antal utca 489 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

150 Budai Nagy Antal utca 487 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

151 Budai Nagy Antal utca 486 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

152 Budai Nagy Antal utca 484 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

153 Budai Nagy Antal utca 482 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

154 Budai Nagy Antal utca BNA1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

155 Budai Nagy Antal utca 478 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

156 Budai Nagy Antal utca 323 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

157 Budai Nagy Antal utca 322 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

158 Búzavirág utca 5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

159 Búzavirág utca 4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

160 Búzavirág utca 3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

161 Búzavirág utca 2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

Ercsi Város közvilágítás korszerűsítés 2/11



lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmény 

[kW]

felvett 

teljesítmény 

[kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   [db] lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmén

y [kW]

felvett 

teljesítmén

y [kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]
lámpatest típus

lámpatest 

darabszám

felvett 

teljesítmény 

[kW]

LN960 

lámpakar 

[db]

D31 

lámpakar 

[db]

Új LN060 

lámpakar 

[db]

Új LK060 

Lámpakar    

[db]

Új  egyéb 

lámpakar
Megjegyzés

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]

sorszám Utcanév EEGIS azonosító

Bontandó Meglévő, megmaradó Tervezett

162 Búzavirág utca 1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

163 Cukorgyári út C_1 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Cukorgyári út C_2 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 Cukorgyári út C_3 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 Cukorgyári út C_40 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

167 Cukorgyári út C_41 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

168 Cukorgyári út C_42 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

169 Cukorgyári út C_4 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 Cukorgyári út C_5 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 Cukorgyári út C_6 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 Cukorgyári út C_7 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 Cukorgyári út C_8 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 Cukorgyári út C_9 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 Cukorgyári út C_10 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Cukorgyári út C_43 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

177 Cukorgyári út C_44 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

178 Cukorgyári út C_11 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Cukorgyári út C_12 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 Cukorgyári út C_13 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 Cukorgyári út C_14 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 Cukorgyári út C_15 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 Cukorgyári út C_16 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 Cukorgyári út C_17 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Cukorgyári út C_18 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Cukorgyári út C_19 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 Cukorgyári út C_20 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 Cukorgyári út C_21 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Cukorgyári út C_2_1 0 0 0 0 0 0 0 Megl. megm: REFLEKTOR 1 1 0,25 0,28 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
saját mért 

hálózatról él
0 0

190 Cukorgyári út C_22 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Cukorgyári út C_23 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Cukorgyári út C_24 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 Cukorgyári út C_25 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 Cukorgyári út C_26 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Cukorgyári út C_27 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 Cukorgyári út C_28 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 Cukorgyári út C_29 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Cukorgyári út C_30 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Cukorgyári út C_31 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Cukorgyári út C_32 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 Cukorgyári út C_33 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Cukorgyári út C_2_2 0 0 0 0 0 0 0 Megl. megm: REFLEKTOR 1 1 0,25 0,28 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
saját mért 

hálózatról él
0 0

203 Cukorgyári út C_34 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 Cukorgyári út C_2_3 0 0 0 0 0 0 0 Megl. megm: REFLEKTOR 1 1 0,25 0,28 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
saját mért 

hálózatról él
0 0

205 Cukorgyári út C_35 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 Cukorgyári út C_36 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Cukorgyári út C_45 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Cukorgyári út C_46 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Cukorgyári út C_47 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Cukorgyári út C_48 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 Cukorgyári út C_49 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 Cukorgyári út C_50 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 Cukorgyári út C_37 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 Cukorgyári út C_38 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 Cukorgyári út C_39 0 0 0 0 0 0
Megl. Megm: Parkvilágító 

lpt. 70W
1 1 0,07 0,087 6 1 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Cukorgyári út C_2_4 0 0 0 0 0 0 0 Megl. megm: REFLEKTOR 1 1 0,25 0,28 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
saját mért 

hálózatról él
0 0

217 Csalogány utca 1115 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

218 Csalogány utca 1109 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

219 Csalogány utca CS1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

220 Csók István utca 125 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4
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221 Csók István utca 1104 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

222 Csók István utca 126 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

223 Csók István utca 1102 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

224 Csokonai Mihály utca 505 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

225 Csokonai Mihály utca 507 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

226 Csokonai Mihály utca 508 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

227 Csokonai Mihály utca 510 ALTRA 36W 2 0 0,072 0,09 6 8 0 0 2 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 2 0,036 0 0 0 0 0 3 4

228 Csokonai Mihály utca 504 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

229 Csokonai Mihály utca 530 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

230 Csokonai Mihály utca 503 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

231 Csokonai Mihály utca 502 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

232 Csokonai Mihály utca 880 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

233 Csokonai Mihály utca 510_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

234 Csokonai Mihály utca 510_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

235 Damjanich János utca 909 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

236 Damjanich János utca DJ1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

237 Damjanich János utca DJ2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

238 Damjanich János utca DJ3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

239 Damjanich János utca DJ4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

240 Dankó Pista utca 113 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

241 Deák Ferenc utca 892_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

242 Deák Ferenc utca H_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

243 Deák Ferenc utca 344_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

244 Deák Ferenc utca 693 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

245 Deák Ferenc utca DF1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

246 Deák Ferenc utca DF2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

247 Deák Ferenc utca 766 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

248 Deák Ferenc utca 764 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

249 Deák Ferenc utca DF3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

250 Deák Ferenc utca 767 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

251 Déryné utca 313_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

252 Déryné utca 313_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

253 Déryné utca 283_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

254 Diófa utca 1004 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

255 Diófa utca 995 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

256 Diófa utca 1007 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

257 Diófa utca 1009 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

258 Diófa utca 1011 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

259 Diófa utca 1013 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

260 Diófa utca 1002 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

261 Dombhát utca 84_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

262 Dombhát utca 84_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

263 Dombhát utca 84_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

264 Dózsa György út MÁV_11 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

265 Dózsa György út MÁV_12 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

266 Dózsa György út 366 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

267 Dózsa György út 365 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

268 Dózsa György út 364 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

269 Dózsa György út 363 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

270 Dózsa György út 362 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

271 Dózsa György út 361 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

272 Dózsa György út 360 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

273 Dózsa György út 359 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

274 Dózsa György út 358 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

275 Dózsa György út 357 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

276 Dózsa György út 356 Z2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

277 Dózsa György út 365 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

278 Dózsa György út 354 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 0 0

279 Dózsa György út 352 MALAGA 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 0 0

280 Dózsa György út 351 MALAGA 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

281 Dózsa György út 205 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

282 Dózsa György út 793_1 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

283 Dózsa György út 132 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

284 Dózsa György út 203_1 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

285 Dózsa György út 203_2 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

286 Dózsa György út 203_1 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

287 Dózsa György út 202 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

288 Dózsa György út 202_1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

289 Dózsa György út 201 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

290 Dózsa György út 200 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

291 Dózsa György út 199 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

292 Dózsa György út 198 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

293 Dózsa György út 197 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

294 Dózsa György út 196 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

295 Dózsa György út 195 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

296 Dózsa György út CSP_3 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

297 Dózsa György út CSP_2 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

298 Dózsa György út CSP_1 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

299 Dózsa György út 194 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

300 Dózsa György út CSP_6 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 1
3 ágú 120 fokos 

lámpakar
30 1

301 Dózsa György út CSP_5 Z2 150W; lpk: bontandó! 1 1 0,15 0,174 3 4 0 0 0 0 0 0 0
T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]; lpk: 

tervezett
1 0,075 0 0 0 0 1 3 4

302 Dózsa György út 193 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

303 Dózsa György út 192 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

304 Dózsa György út 191_1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

305 Dózsa György út 191 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

306 Dózsa György út 190 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

307 Dózsa György út 189 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 1 0 0 0 0

308 Dózsa György út 188 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 1 0 0 0 0

309 Dózsa György út 140 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 1 0 0 0 0

310 Dózsa György út 186 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 1 3 4

311 Dózsa György út 185 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

312 Dózsa György út 183 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

313 Dózsa György út 181 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

314 Dózsa György út 180 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

315 Dózsa György út 964_1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

316 Dózsa György út 964 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

317 Dózsa György út 964_2 Z2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

318 Dózsa György út 168 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

319 Dózsa György út 167 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

320 Dózsa György út 166 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

321 Dózsa György út 165 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

322 Dózsa György út 164 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

323 Dózsa György út 162 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

324 Dózsa György út 161 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

325 Dózsa György út 160 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

326 Dózsa György út 159 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4
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sorszám Utcanév EEGIS azonosító

Bontandó Meglévő, megmaradó Tervezett

327 Dózsa György út 919 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

328 Dózsa György út 353 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

329 Dózsa György út 163 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 1 0 0 0 ? 3 4

330 Dózsa György út 169 Z1 70W; lpk: A11 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 1 3 4

331 Dózsa György út DGY1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

332 Dózsa György út 184 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 0 3 4

333 Dózsa György út 140_1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 1 0 0 3 4

334 Dózsa György út 141 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 1 0 0 3 4

335 Dózsa György út 140_2 Z1 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: BGP243 LED80_4S/740 [48W] 1 0,048 0 0 0 0 1 3 4

336 Dózsa György út 793_2 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

337 Dózsa György út MÁV_13 CLAUDIA 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

338 Dózsa György út 347 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

339 Dózsa György út MÁV_14 CLAUDIA 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

340 Dózsa György út MÁV_15 CLAUDIA 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

341 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_4 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

342 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_5 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

343 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_6 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

344 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_7 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

345 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_9 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

346 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_10 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

347 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_8 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

348 Dózsa György út folytatása MÁV mellett MÁV_3 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

349 Duna sor 118 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

350 Duna sor 119 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

351 Duna sor 120 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

352 Duna sor 113_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

353 Egressy Béni utca 569 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

354 Egressy Béni utca 567 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

355 Egressy Béni utca 568 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

356 Egressy Béni utca 564 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

357 Egressy Béni utca 566 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

358 Egressy Béni utca 570 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

359 Egressy Béni utca 572 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

360 Egressy Béni utca 891 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

361 Eötvös József utca 147 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

362 Eötvös József utca 148_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

363 Eötvös József utca 150 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

364 Eötvös József utca 148 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

365 Eötvös József utca 149 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

366 Eötvös József utca 148 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

367 Eötvös József utca 152 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

368 Eötvös József utca 153 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

369 Eötvös József utca 154 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

370 Eötvös József utca 155 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

371 Eötvös József utca 156 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

372 Eötvös József utca 157 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

373 Eötvös József utca 158 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

374 Eötvös József utca 159 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

375 Érdi út 24 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

376 Érdi út 25 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

377 Érdi út 26 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

378 Érdi út 27 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

379 Érdi út 28 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

380 Érdi út 29 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

381 Érdi út 30 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

382 Érdi út 31 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

383 Érdi út 32 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

384 Érdi út 33 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

385 Érdi út 34 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

386 Érdi út 35 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

387 Érdi út 35_1 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

388 Érdi út 35_2 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

389 Érdi út 35_3 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

390 Érdi út 35_4 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0
HIÁNYZÓ 

LÁMPATEST
3 4

391 Érdi út 35_5 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

392 Érdi út 35_6 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

393 Érdi út 35_7 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

394 Érdi út 35_8 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

395 Érdi út 35_10 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

396 Érdi út 35_11 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

397 Érdi út 35_12 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

398 Érdi út 35_9 ZAFÍR2 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

399 Érdi út mellék utca 849 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

400 Erkel Ferenc utca 145 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

401 Erkel Ferenc utca 622 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

402 Erkel Ferenc utca 626 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

403 Erkel Ferenc utca 624 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

404 Erkel Ferenc utca 39 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

405 Esze Tamás utca 248_2 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

406 Esze Tamás utca 397 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

407 Esze Tamás utca 1074 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

408 Esze Tamás utca 844_2 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

409 Esze Tamás utca ET1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

410 Esze Tamás utca 187 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

411 Esze Tamás utca ET4 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

412 Esze Tamás utca 844_1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

413 Esze Tamás utca 844 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

414 Esze Tamás utca 2 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

415 Felső dunasor 4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

416 Felső dunasor 18 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

417 Felső dunasor 19 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

418 Felső dunasor 20 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

419 Felső dunasor 21 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

420 Felső dunasor 23 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

421 Felső dunasor 117_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

422 Felső dunasor 5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

423 Felső dunasor 1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

424 Felső dunasor 2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

425 Felső dunasor 19 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

426 Felső dunasor 17 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

427 Felső dunasor 13 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

428 Felső dunasor 13_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

429 Felső dunasor 15 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

430 Felső dunasor Játszótér ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

431 Felső dunasor Játszótér REFLEKTOR 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BVP120 LED120-4S/740 [120W] 1 0,12 0 0 0 0 0 3 4

432 Felső dunasor Komp Reflektor 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BVP120 LED120-4S/740 [120W] 1 0,12 0 0 0 0 0 3 4

433 Feszty Árpád utca 577 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4
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434 Feszty Árpád utca 515 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

435 Feszty Árpád utca 513 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

436 Feszty Árpád utca 512 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

437 Fő utca 133 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

438 Fő utca 923 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

439 Fő utca 924 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

440 Fő utca 925 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

441 Fő utca 926 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

442 Fő utca 927 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

443 Fő utca 928 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

444 Fő utca 929 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

445 Fő utca 930 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

446 Fő utca 922 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

447 Fő utca 17_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

448 Fő utca 932 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

449 Fő utca 933 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

450 Fő utca 934 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

451 Fő utca 936 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

452 Fő utca 931 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

453 Fő utca 935 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

454 Fő utca FŐ1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 1
reflektortartó 

konzol
5 4

455 Fő utca FŐ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 2 0,16 0 0 0 0 2
reflektortartó 

konzol
0 0

456 Fő utca 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 1 0,08 0 0 0 0 1
reflektortartó 

konzol
0 0

457 Fő utca 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 2 0,16 0 0 0 0 2
reflektortartó 

konzol
0 0

458 Fő utca 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 2 0,16 0 0 0 0 2
reflektortartó 

konzol
0 0

459 Fő utca 183_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 3 0,24 0 0 0 0 3
reflektortartó 

konzol
0 0

460 Fő utca 184_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 2 0,16 0 0 0 0 2
reflektortartó 

konzol
0 0

461 Fő utca 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 2 0,16 0 0 0 0 2
reflektortartó 

konzol
0 0

462 Fő utca 17_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T: BVP120 LED80-4S/740 [80W] 1 0,08 0 0 0 0 0 3 4

463 Fűzfa utca 658 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

464 Fűzfa utca 656 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

465 Fűzfa utca 654 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

466 Fűzfa utca 653_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

467 Fűzfa utca 655 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

468 Gárdonyi Géza utca GG1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

469 Gárdonyi Géza utca 720 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

470 Gárdonyi Géza utca 722 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

471 Gárdonyi Géza utca 710 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

472 Gárdonyi Géza utca 712 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 1 0 0 3 4

473 Gárdonyi Géza utca 817 EKA 70W; lpk: EKA 1 1 0,07 0,087 3 4 0 0 0 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 1 3 4

474 Gárdonyi Géza utca 815 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

475 Gárdonyi Géza utca GG1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

476 Gárdonyi Géza utca GG2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

477 Gárdonyi Géza utca GG3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

478 Gárdonyi Géza utca GG4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

479 Gárdonyi Géza utca 718 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

480 Gárdonyi Géza utca 714 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

481 Gárdonyi Géza utca 712 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

482 Gépállomás utca GÁ1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

483 Gépállomás utca GÁ10 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

484 Gépállomás utca 354_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

485 Gozsdu Elek utca 4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

486 Gozsdu Elek utca 3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

487 Gozsdu Elek utca GE1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

488 Gozsdu Elek utca GE2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

489 Gozsdu Elek utca GE3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

490 Gozsdu Elek utca GE4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

491 Gozsdu Elek utca GE5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

492 Hadak útja 865 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

493 Hadak útja 864 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

494 Hadak útja 862 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

495 Hadak útja 84 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

496 Hadak útja 86 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

497 Hadak útja 88 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

498 Hadak útja 90 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

499 Hadak útja 94 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

500 Hadak útja 91 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

501 Hadak útja 96 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

502 Hadak útja 866 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

503 Harangvirág utca 1108 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

504 Harangvirág utca 1106 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

505 Hársfa utca 340 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

506 Hársfa utca H_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

507 Hársfa utca H_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

508 Hársfa utca 892 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

509 Határ utca HAT1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

510 Határ utca HAT2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

511 Határ utca HAT3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

512 Határ utca HAT4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

513 Határ utca HAT5 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

514 Híd utca 122 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

515 Híd utca 62 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

516 Híd utca 59 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

517 Híd utca 58 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

518 Híd utca 56 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

519 Híd utca 60 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

520 Hidász utca 545 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

521 Hidász utca 547 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

522 Hidász utca 741 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

523 Honvéd utca 754 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

524 Honvéd utca 751 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

525 Honvéd utca 659 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

526 Hunyadi J. utca 793 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

527 Hunyadi J. utca 795 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

528 Hunyadi J. utca 797 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

529 Jászai Mari utca 535 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

530 Jászai Mari utca 152_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

531 Jászai Mari utca 673 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

532 Jászai Mari utca 674 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

533 Jászai Mari utca 676 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4
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sorszám Utcanév EEGIS azonosító

Bontandó Meglévő, megmaradó Tervezett

534 Jókai Mór utca 474 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

535 Jókai Mór utca 472 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

536 Jókai Mór utca 470 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

537 Jókai Mór utca 468 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

538 Jókai Mór utca 466 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

539 Jókai Mór utca JM1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

540 József Attila utca 251 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

541 József Attila utca 257 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

542 József Attila utca 259 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

543 József Attila utca 260 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

544 József Attila utca 1029 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

545 József Attila utca 1030 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

546 József Attila utca 253 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

547 József Attila utca 255 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

548 Kandó Kálmán utca 756 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

549 Kandó Kálmán utca 758 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

550 Kárpáthy Jenő utca 105 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

551 Kárpáthy Jenő utca 107 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

552 Kárpáthy Jenő utca 875 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

553 Kárpáthy Jenő utca 683 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

554 Kárpáthy Jenő utca 873 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

555 Kárpáthy Jenő utca 109 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

556 Kárpáthy Jenő utca 111 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

557 Kárpáthy Jenő utca 110 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

558 Keleti Károly utca 98 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

559 Keleti Károly utca 100 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

560 Kert utca 840 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

561 Kert utca 838 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

562 Kert utca 836 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

563 Kertészeti út IPP7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

564 Kertészeti út IPP6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

565 Kertészeti út IPP5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

566 Kertészeti út IPP4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

567 Kinizsi Pál utca 495 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

568 Kinizsi Pál utca 497 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

569 Kinizsi Pál utca 498 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

570 Kisfaludy Károly utca 987 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

571 Kisfaludy Károly utca 989 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

572 Kisfaludy Károly utca 993 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

573 Kisfaludy Károly utca 997 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

574 Kisfaludy Károly utca 570_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

575 Kishíd utca 47_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

576 Kishíd utca 47_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

577 Kispusztai utca 447 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

578 Kispusztai utca 451 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

579 Kispusztai utca 660 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

580 Kispusztai utca 1071 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

581 Kispusztai utca 449 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

582 Kispusztai utca 452 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

583 Kispusztai utca 662 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

584 Kispusztai utca 664 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

585 Klapka György utca 560 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

586 Klapka György utca 562 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

587 Klapka György utca 562_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

588 Klapka György utca KGY1 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: LT KOMBO 

LED 58W; lpk: -
1 1 58 58 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

589 Klapka György utca KGY2 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: LT KOMBO 

LED 58W; lpk: -
1 1 58 58 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

590 Klapka György utca KGY3 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: LT KOMBO 

LED 58W; lpk: -
1 1 58 58 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

591 Klapka György utca KGY4 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: LT KOMBO 

LED 58W; lpk: -
1 1 58 58 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

592 Kodály Zoltán utca 830_7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

593 Kodály Zoltán utca 830_6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

594 Kodály Zoltán utca 830_5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

595 Kodály Zoltán utca 830_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

596 Kodály Zoltán utca 830_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

597 Kodály Zoltán utca 830_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

598 Kodály Zoltán utca 830_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

599 Kodály Zoltán utca 834 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

600 Kodály Zoltán utca 832 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

601 Kodály Zoltán utca 830 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

602 Kodály Zoltán utca 828 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

603 Kodály Zoltán utca 825 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

604 Kodály Zoltán utca 824 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

605 Kodály Zoltán utca 826 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

606 Kodály Zoltán utca 823 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

607 Kodály Zoltán utca 822 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

608 Kodály Zoltán utca 821 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

609 Kodály Zoltán utca 821_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

610 Kodály Zoltán utca 75 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

611 Kodály Zoltán utca KZ1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

612 Kodály Zoltán utca KZ2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

613 Kodály Zoltán utca KZ3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

614 Kodály Zoltán utca KZ4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

615 Kodály Zoltán utca KZ5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

616 Kodály Zoltán utca KZ6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

617 Kodály Zoltán utca 73 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

618 Kodály Zoltán utca 71 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

619 Kodály Zoltán utca 70 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

620 Kossuth Lajos utca 25 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

621 Kossuth Lajos utca 20 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

622 Kossuth Lajos utca 22 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

623 Kossuth Lajos utca 23 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

624 Kossuth Lajos utca 24 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

625 Közpark Tér_1 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
2 2 0,014 0,019 6 8 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

626 Közpark Tér_2 0 0 0 0 0 0 0 Megl. megm: TERRA lpt 3 0 0,15 0,174 3 3 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

627 Köztársaság tér 418 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

628 Köztársaság tér 421 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 parkban 0 0

629 Köztársaság tér KT1 Parkvilágító THORN 36W 18 0 0,036 0,045 90 18 0 0 0 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 parkban 0 0

630 Köztársaság tér KT2 REFLEKTOR 150W 4 4 0,15 0,174 12 4 0 0 0 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 parkban 0 0

631 Kun Béla utca KB1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

632 Kun Béla utca KB2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

633 Kun Béla utca KB3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

634 Kun Béla utca KB4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

635 Kun Béla utca KB5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

636 Lavotta János utca 884 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4
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637 Lavotta János utca 886 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

638 Lavotta János utca 888 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

639 Lavotta János utca 889 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

640 Lavotta János utca 564 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

641 Lavotta János utca 585 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

642 Lavotta János utca 583 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

643 Lavotta János utca 582 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

644 Lavotta János utca 581 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

645 Lavotta János utca 577 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

646 Lavotta János utca 576 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

647 Lavotta János utca 579 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

648 Lehel utca 28 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

649 Lehel utca 24 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

650 Lehel utca 29 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

651 Lehel utca 33 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

652 Lehel utca 26 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

653 Lehel utca 27 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

654 Lehel utca 31 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

655 Lejtő sor 18 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

656 Lejtő sor 16 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

657 Lejtő sor 14 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

658 Lejtő sor 6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

659 Lejtő sor 7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

660 Lejtő sor 8 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

661 Liszt Ferenc utca 799 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

662 Liszt Ferenc utca 801 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

663 Liszt Ferenc utca 803 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

664 Liszt Ferenc utca LF1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

665 Liszt Ferenc utca LF2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

666 Liszt Ferenc utca LF3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

667 Magyar utca 647 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

668 Magyar utca 645 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

669 Május 1 út 1009_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

670 Május 1 út 593_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

671 Május 1 út 593_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

672 Május 1 út 593_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

673 Május 1 út 725 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

674 Május 1 út 723 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

675 Május 1 út 727 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

676 Május 1 út 893 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

677 Május 1 út 717 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

678 Martinovics Ignác utca 15 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

679 Martinovics Ignác utca 13 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

680 Martinovics Ignác utca 17 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

681 Mártírok útja 683 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

682 Mártírok útja 522 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

683 Mártírok útja 520 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

684 Mártírok útja 291 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

685 Mártírok útja 292 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

686 Mártírok útja 294 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

687 Mártírok útja 296 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

688 Mártírok útja 298 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

689 Mártírok útja 985 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

690 Mártírok útja 1033 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

691 Mártírok útja 971_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

692 Mártírok útja 972_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

693 Mártírok útja 973_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

694 Mártírok útja 1113 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

695 Mártírok útja 975_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

696 Mártírok útja 127_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

697 Mártírok útja 67 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

698 Mártírok útja 65 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

699 Mázsahár utca 965 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

700 Mázsahár utca 606 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

701 Mázsahár utca 606_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

702 Mázsahár utca 606_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

703 Móra Ferenc utca 216_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

704 Móra Ferenc utca 3002 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

705 Móra Ferenc utca 485_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

706 Móra Ferenc utca 7_2 AX 50W 1 0 0,05 0,062 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

707 Móra Ferenc utca 7_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

708 Móricz Zsigmond utca MZS1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

709 Móricz Zsigmond utca MZS2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

710 Móricz Zsigmond utca 317 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

711 Móricz Zsigmond utca 315 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

712 Móricz Zsigmond utca 313 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

713 Móricz Zsigmond utca 311 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

714 Móricz Zsigmond utca 334 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

715 Móricz Zsigmond utca 332 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

716 Móricz Zsigmond utca MZS3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

717 Móricz Zsigmond utca MZS4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

718 Móricz Zsigmond utca MZS5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

719 Móricz Zsigmond utca MZS6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

720 Móricz Zsigmond utca 611 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

721 Móricz Zsigmond utca 334_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

722 Móricz Zsigmond utca MZS5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

723 Móricz Zsigmond utca 496 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

724 Móricz Zsigmond utca 309 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

725 Munkácsy Mihály utca 142 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

726 Munkácsy Mihály utca 143 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

727 Munkácsy Mihály utca 144 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

728 Munkácsy Mihály utca 1022 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

729 Munkácsy Mihály utca 1024 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

730 Nefelejcs utca 588 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

731 Nefelejcs utca 590 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

732 Nefelejcs utca 592 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

733 Nefelejcs utca 594 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

734 Nefelejcs utca 980 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

735 Nefelejcs utca 982 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

736 Nefelejcs utca 984 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

737 Nefelejcs utca 666 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

738 Nefelejcs utca 668 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

739 Nefelejcs utca 670 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

740 Ó utca 516 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

741 Ó utca 518 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

742 Öreghegyi út 3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

743 Öreghegyi út IPP1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

744 Öreghegyi út IPP2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4
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745 Öreghegyi út IPP3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

746 Péter utca 1043 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

747 Péter utca 1042 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

748 Petőfi Sándor utca 942 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

749 Petőfi Sándor utca 939 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

750 Petőfi Sándor utca 938 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

751 Petőfi Sándor utca 937 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

752 Petőfi Sándor utca 950 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

753 Petőfi Sándor utca 948 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

754 Petőfi Sándor utca 946 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

755 Petőfi Sándor utca 944 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

756 Puskin utca 1040 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

757 Puskin utca 515_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

758 Radnóti Miklós utca RM1 ATTASÉ 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

759 Radnóti Miklós utca RM2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

760 Rákóczi Ferenc utca 21 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

761 Rákóczi Ferenc utca 20 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

762 Rákóczi Ferenc utca 19 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

763 Rákóczi Ferenc utca 18 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

764 Rákóczi Ferenc utca 17 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

765 Rákóczi Ferenc utca 16 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

766 Rákóczi Ferenc utca 15 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

767 Rákóczi Ferenc utca 14 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

768 Rákóczi Ferenc utca 13 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

769 Rákóczi Ferenc utca 746 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

770 Rákóczi Ferenc utca 12 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

771 Rákóczi Ferenc utca 11 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

772 Rákóczi Ferenc utca 10 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

773 Rákóczi Ferenc utca 9 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

774 Rákóczi Ferenc utca 729 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

775 Rákóczi Ferenc utca 8 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

776 Rákóczi Ferenc utca 7 Z1 100W 1 0 0,1 0,117 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

777 Rákóczi Ferenc utca 6 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

778 Rákóczi Ferenc utca 5 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

779 Rákóczi Ferenc utca 4 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

780 Rákóczi Ferenc utca 3 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

781 Rákóczi Ferenc utca 2 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

782 Rákóczi Ferenc utca 1 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

783 Rákóczi Ferenc utca 954 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

784 Rákóczi Ferenc utca 955 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

785 Rákóczi Ferenc utca 956 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

786 Rákóczi Ferenc utca 957 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

787 Rákóczi Ferenc utca 958 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

788 Rákóczi Ferenc utca 959 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

789 Rákóczi Ferenc utca 961 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

790 Rákóczi Ferenc utca RF_2 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

791 Rákóczi Ferenc utca CSP_4 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0

hiányzik a 

meglévő 

lámpatest!

3 4

792 Rákóczi Ferenc utca 22 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0
HIÁNYZÓ 

LÁMPATEST!!! 
3 4

793 Rákóczi Ferenc utca 1061_1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

794 Rákóczi Ferenc utca 1053 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

795 Rákóczi Ferenc utca 1052 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

796 Rákóczi Ferenc utca 1051 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

797 Rákóczi Ferenc utca 792 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

798 Rákóczi Ferenc utca 791 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

799 Rákóczi Ferenc utca 790 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

800 Rákóczi Ferenc utca 280 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

801 Rákóczi Ferenc utca 281 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

802 Rákóczi Ferenc utca 1031_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

803 Rákóczi Ferenc utca 282 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

804 Rákóczi Ferenc utca 283 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

805 Rákóczi Ferenc utca 284 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

806 Rákóczi Ferenc utca 285 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

807 Rákóczi Ferenc utca 286 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

808 Rákóczi Ferenc utca 287 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

809 Rákóczi Ferenc utca 288 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

810 Rákóczi Ferenc utca 289 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

811 Rákóczi Ferenc utca 499 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

812 Rákóczi Ferenc utca 553 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

813 Rákóczi Ferenc utca 562 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

814 Rákóczi Ferenc utca 561 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

815 Rákóczi Ferenc utca 550 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

816 Rákóczi Ferenc utca 549 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

817 Rákóczi Ferenc utca 465 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

818 Rákóczi Ferenc utca 464 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

819 Rákóczi Ferenc utca 463 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

820 Rákóczi Ferenc utca 461 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

821 Rákóczi Ferenc utca 460 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

822 Rákóczi Ferenc utca 459 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

823 Rákóczi Ferenc utca 458 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

824 Rákóczi Ferenc utca 457 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

825 Rákóczi Ferenc utca 457_1 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

826 Rákóczi Ferenc utca 456 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

827 Rákóczi Ferenc utca 8_1 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

828 Rákóczi Ferenc utca RF_1 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

829 Rákóczi Ferenc utca 962 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

830 Rákóczi Ferenc utca RF_3 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

831 Rákóczi Ferenc utca 960 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

832 Rákóczi Ferenc utca 462 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1 0,061 0 0 0 0 0 3 4

833 Rózsa Ferenc utca 429 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

834 Rózsa Ferenc utca 430_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

835 Ságvári-köz 567 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

836 Ságvári-köz 565 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

837 Semmelweis Ignác utca SI1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

838 Semmelweis Ignác utca SI2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

839 Semmelweis Ignác utca 225 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

840 Semmelweis Ignác utca 227 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

841 Semmelweis Ignác utca 229 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

842 Semmelweis Ignác utca SI6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

843 SINA Kölcsey utca KF1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

844 SINA Kölcsey utca KF2 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

845 SINA Kölcsey utca KF3 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

846 SINA Kölcsey utca KF4 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

847 SINA Kölcsey utca KF5 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

848 SINA Madách utca MI1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

849 SINA Madách utca MI2 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4
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850 SINA Madách utca MI3 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

851 SINA Madách utca MI4 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

852 SINA Madách utca MI5 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

853 SINA Madách utca MI6 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

854 SINA Madách utca MI7 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

855 SINA telep 6-os út 6FKL1 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

856 SINA telep 6-os út 6FKL2 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

857 SINA telep 6-os út 6FKL3 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

858 SINA telep 6-os út 6FKL4 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

859 SINA telep 6-os út 6FKL5 ZAFÍR2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

860 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST14 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

861 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST15 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

862 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST16 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

863 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST17 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

864 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST18 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

865 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST19 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

866 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST20 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

867 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST21 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

868 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST21 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST22 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

870 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST23 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

871 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST24 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

872 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST25 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

873 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST26 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

874 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST27 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

875 SINA telep régi és új ltp. közötti út ST28 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: SIMOVILL LED 

14W
1 1 0,014 0,019 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

876 Sinatelep ST1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

877 Sinatelep ST2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

878 Sinatelep ST3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

879 Sinatelep ST4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

880 Sinatelep ST5 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

881 Sinatelep ST6 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

882 Sinatelep ST7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

883 Sinatelep ST8 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

884 Sinatelep ST9 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

885 Sinatelep ST10 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

886 Sinatelep ST11 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

887 Sinatelep ST12 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

888 Sinatelep ST13 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

889 Sinatelep ST29 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

890 Sirály köz 33_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

891 Sirály köz 33_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

892 Sirály köz 19 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

893 Sirály köz 33 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

894 Szabadság utca 731 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

895 Szabadság utca 733 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

896 Szabadság utca 735 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

897 Szabadság utca 737 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

898 Szabadság utca 739 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

899 Szapáry Péter utca 1090 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

900 Szapáry Péter utca 1094 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

901 Szapáry Péter utca 1096 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

902 Szapáry Péter utca 1090 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

903 Szapáry Péter utca 1092 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

904 Széchenyi István utca 388 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

905 Széchenyi István utca 391 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

906 Széchenyi István utca SZI1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

907 Széchenyi István utca 389 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

908 Széchenyi István utca SZI2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

909 Székely Bertalan utca 117 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

910 Székely Bertalan utca 121 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

911 Szent István utca 270 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

912 Szent István utca 271 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

913 Szent István utca 272 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

914 Szent István utca 273 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

915 Szent István utca 274 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

916 Szent István utca 275 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

917 Szent István utca 276 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

918 Szent István utca 277 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

919 Szent István utca 378 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

920 Szent István utca 379 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

921 Szent István utca 380 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

922 Szent István utca 381 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

923 Szent István utca 382 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

924 Szent István utca 383 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

925 Szent István utca 384 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

926 Szent István utca 895 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

927 Szent István utca 896 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

928 Szent István utca 897 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

929 Szent István utca 898 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

930 Szent István utca 899 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

931 Szent István utca 900 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

932 Szent István utca 901 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

933 Szent István utca 902 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

934 Szent István utca 903 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

935 Szent István utca 905 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

936 Szent István utca SZTI1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

937 Szent István utca 908 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

938 Szent István utca 911 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

939 Szent István utca 911_1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

940 Szent István utca 914 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

941 Szent István utca 915 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

942 Szent István utca 916 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

Ercsi Város közvilágítás korszerűsítés 10/11



lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmény 

[kW]

felvett 

teljesítmény 

[kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   [db] lámpatest típus
lámpatest 

darabszám
lámpakar

névleges 

teljesítmén

y [kW]

felvett 

teljesítmén

y [kW]

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]
lámpatest típus

lámpatest 

darabszám

felvett 

teljesítmény 

[kW]

LN960 

lámpakar 

[db]

D31 

lámpakar 

[db]

Új LN060 

lámpakar 

[db]

Új LK060 

Lámpakar    

[db]

Új  egyéb 

lámpakar
Megjegyzés

bekötő 

vezeték                    

[m] 

szerelvény   

[db]

sorszám Utcanév EEGIS azonosító

Bontandó Meglévő, megmaradó Tervezett

943 Szent István utca 917_1 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

944 Szent István utca 912 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

945 Szent István utca 913 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

946 Szent István utca 918 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

947 Szent István utca 917_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

948 Szent István utca 384_2 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

949 Szent István utca SZI2 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

950 Szent István utca 894 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

951 Szent István utca 910 ZAFÍR12 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

952 Szondy Gy. köz 5_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

953 Szondy Gy. köz 5_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

954 Szőnyi István utca 867 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

955 Szőnyi István utca 869 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

956 Szőnyi István utca 870 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

957 Szőnyi István utca 103 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

958 Táncsics Mihály utca 920 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

959 Táncsics Mihály utca 136 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

960 Táncsics Mihály utca 137 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

961 Táncsics Mihály utca 138 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

962 Táncsics Mihály utca 139 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

963 Táncsics Mihály utca 140 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

964 Táncsics Mihály utca 455 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

965 Táncsics Mihály utca 1025 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

966 Teleki Blanka utca TB1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

967 Teleki Blanka utca TB2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

968 Teleki Blanka utca TB3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

969 Teleki Blanka utca TB4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

970 Teleki Blanka utca TB7 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

971 TISZTI LAKÓTELEP Tiszti ltp 20 db 0 0 0 0 0 0 0  Z1 70W 20 1 0,07 0,087 100 20 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0
Nem kzv 

hálózatról táplált!
0 0

972 Toldi Miklós utca 608 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

973 Toldi Miklós utca 610 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

974 Tolsztoj utca 493 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

975 Tolsztoj utca 371 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

976 Tolsztoj utca 373 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

977 Tolsztoj utca 375 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

978 Tolsztoj utca 376 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

979 Tolsztoj utca TO1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

980 Tolsztoj utca TO2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

981 Tolsztoj utca TO3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 0 0

982 Tolsztoj utca 493_1 0 0 0 0 0 0 0
Megl. megm: LT KOMBO 

LED 58W; lpk: -
1 1 58 58 3 4 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

983 Töltés utca 841_4 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

984 Töltés utca 841_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

985 Töltés utca 841 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

986 Töltés utca 842_2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

987 Töltés utca 842_3 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

988 Török utca 13 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

989 Török utca 11 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

990 Török utca 9 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

991 Török utca 10_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

992 Török utca 621 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

993 Török utca 768_1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

994 Török utca 978 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

995 Török utca 975 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

996 Török utca 974 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

997 Török utca 807 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

998 Török utca 805 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

999 Török utca 12 ATTASÉ 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1000 Török utca 620 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1001 Török utca 619 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1002 Török utca 976 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1003 Türr István utca 219 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1004 Türr István utca 220 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1005 Türr István utca 222 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1006 Türr István utca 224 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1007 Vásártér 987 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1008 Vásártér 856 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1009 Vásártér 961 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1010 Vásártér 381 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1011 Vásártér 383 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1012 Vásártér 384 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1013 Vásártér 23 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

1014 Vásártér 386 Z2 150W 1 0 0,15 0,174 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: BGP243 LED120_4S/740 [75W] 1 0,075 0 0 0 0 0 3 4

1015 Villánytelep utca 859 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1016 Villánytelep utca 861 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1017 Villánytelep utca 618 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1018 Villánytelep utca 857 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 0 0

1019 Vincellér út 2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1020 Vincellér út 2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1021 Vincellér út 1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1022 Vincellér út 149 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1023 Vincellér út 148 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: NINCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1024 Vincellér út 2 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1025 Vincellér út 786_3 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

1026 Vincellér út 4 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

1027 Vincellér út 786_1 Z1 70W 1 0 0,07 0,087 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 4

1028 Vincellér út 147 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1029 Vízvári utca 35 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1030 Vízvári utca 37 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1031 Vörösmarty Mihály utca 265 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1032 Vörösmarty Mihály utca 263 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1033 Vörösmarty Mihály utca 267 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1034 Vörösmarty Mihály utca 1031 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 0 0 0 0 3 4

1035 Ybl Miklós utca 1085 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1036 Ybl Miklós utca 1080 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1037 Ybl Miklós utca YM1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1038 Ybl Miklós utca 1082 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1039 Zrínyi M. utca 348 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 0 3 4

1040 Zrínyi M. utca ZM1 ALTRA 36W 1 0 0,036 0,045 3 4 0 0 1 0 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027

962 15 53,472 65,129 2898 3750 110 1009 295,358 296,559 513 206 960 30,504 10 1 9 0 21 0 2756 3633
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Ady Endre utca 12 12 0 12

Akácfa utca 4 4 0 4

Alkotmány utca 3 3 0 3

Angolkert utca 2 2 0 2

Arany János utca 10 10 0 10

Árpád utca 2 2 0 2

Attila utca 2 2 0 2

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18 25 1 8 52 0 52

Báró Sina György utca 4 4 0 4

Bartók Béla utca 4 4 0 4

Battai út 3 3 0 3

Béke utca 3 3 0 3

Bem József utca 7 1 8 0 8

Bercsényi Miklós utca 5 10 2 17 15 1 16 33

Bethlen Gábor utca 8 8 0 8

Bocskai István utca 4 4 0 4

Budai Nagy Antal utca 9 9 0 9

Búzavirág utca 5 5 0 5

Cukorgyári út 5 5 0 4 39 6 49 54
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Csalogány utca 3 3 0 3

Csók István utca 4 4 0 4

Csokonai Mihály utca 12 12 0 12

Damjanich János utca 5 5 0 5

Dankó Pista utca 1 1 0 1

Deák Ferenc utca 10 10 0 10

Déryné utca 3 3 0 3

Diófa utca 7 7 0 7

Dombhát utca 3 3 0 3

Dózsa György út 1 3 2 35 11 2 7 9 7 77 0 77

Dózsa György út folytatása MÁV mellett 8 8 0 8

Duna sor 4 4 0 4

Egressy Béni utca 8 8 0 8

Eötvös József utca 1 13 14 0 14

Érdi út 1 11 2 10 24 0 24

Érdi út mellék utca 1 1 0 1

Erkel Ferenc utca 5 5 0 5

Esze Tamás utca 1 9 10 0 10

Felső dunasor 16 2 18 0 18
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Feszty Árpád utca 4 4 0 4

Fő utca 2 15 16 33 0 33

Fűzfa utca 5 5 0 5

Gárdonyi Géza utca 13 1 14 0 14

Gépállomás utca 3 3 0 3

Gozsdu Elek utca 7 7 0 7

Hadak útja 11 11 0 11

Harangvirág utca 2 2 0 2

Hársfa utca 4 4 0 4

Határ utca 4 1 5 0 5

Híd utca 6 6 0 6

Hidász utca 3 3 0 3

Honvéd utca 3 3 0 3

Hunyadi J. utca 2 1 3 0 3

Jászai Mari utca 5 5 0 5

Jókai Mór utca 6 6 0 6

József Attila utca 8 8 0 8

Kandó Kálmán utca 2 2 0 2

Kárpáthy Jenő utca 8 8 0 8
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Keleti Károly utca 2 2 0 2

Kert utca 3 3 0 3

Kertészeti út 4 4 0 4

Kinizsi Pál utca 3 3 0 3

Kisfaludy Károly utca 5 5 0 5

Kishíd utca 2 2 0 2

Kispusztai utca 8 8 0 8

Klapka György utca 3 3 4 4 7

Kodály Zoltán utca 28 28 0 28

Kossuth Lajos utca 5 5 0 5

Közpark 0 2 3 5 5

Köztársaság tér 2 4 18 24 0 24

Kun Béla utca 5 5 0 5

Lavotta János utca 12 12 0 12

Lehel utca 7 7 0 7

Lejtő sor 6 6 0 6

Liszt Ferenc utca 6 6 0 6

Magyar utca 2 2 0 2

Május 1 út 9 9 0 9
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Martinovics Ignác utca 3 3 0 3

Mártírok útja 17 1 18 0 18

Mázsahár utca 4 4 0 4

Móra Ferenc utca 4 1 5 0 5

Móricz Zsigmond utca 17 17 0 17

Munkácsy Mihály utca 5 5 0 5

Nefelejcs utca 10 10 0 10

Ó utca 2 2 0 2

Öreghegyi út 4 4 0 4

Péter utca 2 2 0 2

Petőfi Sándor utca 8 8 0 8

Puskin utca 2 2 0 2

Radnóti Miklós utca 1 1 2 0 2

Rákóczi Ferenc utca 3 1 67 1 1 73 0 73

Rózsa Ferenc utca 2 2 0 2

Ságvári-köz 2 2 0 2

Semmelweis Ignác utca 6 6 0 6

SINA Kölcsey utca 5 5 0 5

SINA Madách utca 7 7 0 7
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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SINA telep 6-os út 5 5 0 5

SINA telep régi és új ltp. közötti út 1 1 15 15 16

Sinatelep 14 14 0 14

Sirály köz 4 4 0 4

Szabadság utca 5 5 0 5

Szapáry Péter utca 5 5 0 5

Széchenyi István utca 5 5 0 5

Székely Bertalan utca 2 2 0 2

Szent István utca 1 40 41 0 41

Szondy Gy. köz 2 2 0 2

Szőnyi István utca 4 4 0 4

Táncsics Mihály utca 8 8 0 8

Teleki Blanka utca 5 5 0 5

TISZTI LAKÓTELEP 0 20 20 20

Toldi Miklós utca 2 2 0 2

Tolsztoj utca 8 8 1 1 9

Töltés utca 5 5 0 5

Török utca 14 1 15 0 15

Türr István utca 4 4 0 4
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű bontási leltár

ERCSI + SINATELEP                             

Utcanév
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Vásártér 6 2 8 0 8

Villánytelep utca 4 4 0 4

Vincellér út 2 3 5 5 5 10

Vízvári utca 2 2 0 2

Vörösmarty Mihály utca 4 4 0 4

Ybl Miklós utca 4 4 0 4

Zrínyi M. utca 2 2 0 2

Végösszeg 609 2 1 3 1 2 25 6 97 13 2 87 2 82 10 13 8 18 981 5 35 1 4 5 39 23 3 115 1096

Végösszeg (bontás) 609 2 1 3 1 2 6 97 13 2 87 2 82 10 13 8 18 956 5 5 39 23 3 75 1031
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű építési leltár

ERCSI + SINATELEP                             
Utcanév
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Ady Endre utca 9 3 12

Akácfa utca 4 4

Alkotmány utca 3 3

Angolkert utca 1 1 2

Arany János utca 10 10

Árpád utca 2 2

Attila utca 2 2

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8 26 18 52

Báró Sina György utca 4 4

Bartók Béla utca 4 4

Battai út 3 3

Béke utca 3 3

Bem József utca 1 7 8

Bercsényi Miklós utca 4 4 2 8 18

Bethlen Gábor utca 7 1 8

Bocskai István utca 4 4

Budai Nagy Antal utca 6 3 9

Búzavirág utca 5 5

Cukorgyári út 2 3 5

Csalogány utca 3 3

Csók István utca 4 4

Csokonai Mihály utca 12 12

Damjanich János utca 5 5

Dankó Pista utca 1 1

Deák Ferenc utca 6 4 10

Déryné utca 2 1 3

Diófa utca 7 7

Dombhát utca 3 3

Dózsa György út 13 15 1 42 6 77

Dózsa György út folytatása MÁV mellett 8 8

Duna sor 4 4

Egressy Béni utca 8 8

Eötvös József utca 13 1 14
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű építési leltár

ERCSI + SINATELEP                             
Utcanév
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Érdi út 10 12 2 24

Érdi út mellék utca 1 1

Erkel Ferenc utca 5 5

Esze Tamás utca 9 1 10

Felső dunasor 2 5 11 18

Feszty Árpád utca 4 4

Fő utca 15 16 2 33

Fűzfa utca 5 5

Gárdonyi Géza utca 1 10 3 14

Gépállomás utca 3 3

Gozsdu Elek utca 7 7

Hadak útja 11 11

Harangvirág utca 2 2

Hársfa utca 4 4

Határ utca 1 3 1 5

Híd utca 6 6

Hidász utca 3 3

Honvéd utca 3 3

Hunyadi J. utca 2 1 3

Jászai Mari utca 5 5

Jókai Mór utca 6 6

József Attila utca 8 8

Kandó Kálmán utca 2 2

Kárpáthy Jenő utca 8 8

Keleti Károly utca 2 2

Kert utca 3 3

Kertészeti út 4 4

Kinizsi Pál utca 1 2 3

Kisfaludy Károly utca 5 5

Kishíd utca 2 2

Kispusztai utca 8 8

Klapka György utca 3 3

Kodály Zoltán utca 23 5 28
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű építési leltár

ERCSI + SINATELEP                             
Utcanév
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Kossuth Lajos utca 5 5

Közpark 0

Köztársaság tér 2 2

Kun Béla utca 5 5

Lavotta János utca 12 12

Lehel utca 7 7

Lejtő sor 6 6

Liszt Ferenc utca 3 3 6

Magyar utca 2 2

Május 1 út 9 9

Martinovics Ignác utca 3 3

Mártírok útja 1 1 16 18

Mázsahár utca 4 4

Móra Ferenc utca 5 5

Móricz Zsigmond utca 13 4 17

Munkácsy Mihály utca 5 5

Nefelejcs utca 10 10

Ó utca 2 2

Öreghegyi út 4 4

Péter utca 2 2

Petőfi Sándor utca 8 8

Puskin utca 2 2

Radnóti Miklós utca 1 1 2

Rákóczi Ferenc utca 69 1 3 73

Rózsa Ferenc utca 2 2

Ságvári-köz 2 2

Semmelweis Ignác utca 6 6

SINA Kölcsey utca 5 5

SINA Madách utca 7 7

SINA telep 6-os út 5 5

SINA telep régi és új ltp. közötti út 1 1

Sinatelep 14 14

Sirály köz 3 1 4
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Ercsi és Sinatelep területén közvilágítás korszerűsítés

Utcaszintű építési leltár

ERCSI + SINATELEP                             
Utcanév
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Szabadság utca 5 5

Szapáry Péter utca 5 5

Széchenyi István utca 5 5

Székely Bertalan utca 2 2

Szent István utca 40 1 41

Szondy Gy. köz 2 2

Szőnyi István utca 4 4

Táncsics Mihály utca 2 6 8

Teleki Blanka utca 3 2 5

TISZTI LAKÓTELEP 0

Toldi Miklós utca 2 2

Tolsztoj utca 8 8

Töltés utca 5 5

Török utca 13 2 15

Türr István utca 4 4

Vásártér 2 6 8

Villánytelep utca 2 2 4

Vincellér út 3 2 5

Vízvári utca 2 2

Vörösmarty Mihály utca 4 4

Ybl Miklós utca 4 4

Zrínyi M. utca 2 2
Végösszeg (korszerűsítés) 92 34 1 42 2 15 8 118 383 255 2 8 960

Ercsi és Sinatelep közvilágítás korszerűsítés (építés) 4/4



Bontandó lámpatestek: mennyiség me.

felvett 

teljesítmény                   

[kW]

Összes felvett 

teljesítmény              

[kW]
ALTRA 36W 614 db 0,045 27,630
ATTASÉ 36W 2 db 0,045 0,090
AX 50W 1 db 0,062 0,062
CLAUDIA 70W 3 db 0,087 0,261
EKA 70W 1 db 0,087 0,087
Z1 70W 97 db 0,087 8,439
Z1 100W 13 db 0,117 1,521
Z2 100W 2 db 0,117 0,234
Z2 150W 87 db 0,174 15,138
MALAGA 150W 2 db 0,174 0,348
ZAFÍR12 70W 82 db 0,087 7,134
ZAFÍR2 100W 10 db 0,117 1,170
ZAFÍR 150W 13 db 0,174 2,262

REFLEKTOR 150W (4 db a Köztársaság téren, 1 db a játszótéren, 1 db a 

kompnál)
6 db 0,174 1,044

Kandeláber, fényforrás csere! 8 db 0,062 0,496
Parkvilágító THORN 36W (Köztársaság téren) 18 db 0,045 0,810

Bontandó összesen: 959 db 66,726

Meglévő megmaradó lámpatestek: mennyiség me.

felvett 

teljesítmény                   

[kW]

Összes felvett 

teljesítmény              

[kW]
LT KOMBO LED 58W (próbavilágítás) 5 db 0,062 0,31
Parkvilágító lpt. 70W (Cukorgyár területén) 39 db 0,087 3,393
SIMOVILL LED 14W (Cukorgyár területén és a SINA telepen) 23 db 0,019 0,437
TERRA 150W (központban az emlékműnél) 3 db 0,174 0,522

Meglévő, megmaradó összesen: 70 db 4,662

Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek összesen: 1029 db 71,388

Ercsi Város közvilágítás korszerűsítés
TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

1/2



Nem közvilágítási hálózatról táplált meglévő megmaradó 

lámpatestek:
mennyiség me.

felvett 

teljesítmény                   

[kW]

Összes felvett 

teljesítmény              

[kW]
ZAFÍR12 50W (Óvóda területén, de cserélendő!) 3 db 0,062 0,124
Z1 70W (Tiszti ltp.) 35 db 0,087 7,134
REFLEKTOR 250W (Cukorgyár Sportpálya) 4 db 0,28 1,12

Meglévő, megmaradó összesen: 42 db 8,378

Tervezett lámpatest:

felvett 

teljesítmény 

[kW]

Összes felvett 

teljesítmény 

[kW]

dimmelt 

teljesítmény

összesen dimmelt 

teljesítmény

PHILIPS BGP202 LED60 4S_740 [39W] 118 db 0,039 4,602 0,027 3,129
PHILIPS BGP243 LED80_4S/740 [33W] 42 db 0,048 2,016 0,033 1,371
PHILIPS BGP243 LED100_4S/740 [42W] 92 db 0,061 5,612 0,041 3,816
PHILIPS BGP243 LED120_4S/740 [51W] 35 db 0,075 2,625 0,051 1,785
PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 383 db 0,018 6,894 0,018 6,894
PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 255 db 0,027 6,885 0,027 6,885
PHILIPS BRP215 LED34 [27W] (Hálózatépítésre) 10 db 0,027 0,27 0,027 0,270
PHILIPS BVP120 LED120-4S/740 [120W] 2 db 0,12 0,24 0,082 0,163
PHILIPS BVP120 LED80-4S/740 [80W] 15 db 0,08 1,2 0,054 0,816
PHILIPS E27 fényforrás LED 20W 8 db 0,02 0,16 0,020 0,160

Tervezett lámpatestek összesen: 960 db 30,504 25,290

Megtakarítás:
jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: 71,388 71,388
Tervezett beépített teljesítmény [kW]: 30,504 25,290
Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: 4,662 4,662

Jövőbeni beépített teljesítmény [kW]: 35,166 29,952

Megtakarítás összesen [kW]: 36,222 50,760

Megtakarítás összesen [%]: 50,74% 58,04%
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27207
Béke u.

27209

Kisfaludi u.

27198

Balázs tanya0238/3 hrsz.

27223
Cukorgyári ltp.

27218

Akácfa u.

27208

Gárdonyi u.

27210

Magyar u.

27205

Budai N. A. u.

27204

Tiszti ltp.

27227

Ipari Park

27200

Kenyérgyár

27206

TSZ gépműhely

27199

Vásártér

27219

Ercsi Szennyvíz

27216

Villanytelep u.

27215

Belmajor

27213

Eü.központ

27201
Ságvári u. I.

27230
Tótlik

27220

Gozsdu E.u.

27217

TSZ Húsüzem

27202

Petőfi u.

27229

Kossuth u.

27203
Csokonai u

27214
Sallai u.

27231

Török u.
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1004
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

995
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1007
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1009
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1011
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1013
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

588
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

590
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

592
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

594
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

980
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

982
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

984
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

666
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

987
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

989
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

993
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1115
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

997
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1109
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

892
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

894
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

896
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

897
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1009_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

593_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

593_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

593_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

C_1
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_2
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_3
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_40
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

C_41
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

C_42
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

C_4
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_5
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_6
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_7
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_8
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_9
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_10
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_43
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

C_44
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

C_11
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_12
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_13
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_14
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_15
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_16
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_17
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_18
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_19
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_20
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_21
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_2_1
Megl. megm: REFLEKTORT: NINCS

C_22
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_23
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_24
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_25
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_26
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_27
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_28
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_29
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_30
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_31
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_32
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_33
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_2_2
Megl. megm: REFLEKTORT: NINCS

C_34
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_2_3
Megl. megm: REFLEKTORT: NINCS

C_35
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_36
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

884
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

886
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

888
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

889
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

569
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

567
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

568
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

570_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

647
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

645
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

560
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

562
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

562_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

564
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

585
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

583
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

582
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

581
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

577
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

576
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

725
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

723
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

727
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

893
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GG1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

720
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

722
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

717
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

710
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

756
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

MÁV_4
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_5
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_6
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_7
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_9
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_10
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_11
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_12
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

366
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

365
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

537
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

539
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

541
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

B_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

B_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

B_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

340
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

H_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

H_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

892
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

892_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

H_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

344_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]
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DF1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

DF2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W] 766

B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

764
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

DF3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GÁ1
B: ALTRA 36W; lpk: -
T: PH BRP215 LED34 [27W]

TB1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

TB2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

TB3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

TB4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1090
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1094
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1096
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

21
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

20
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

19
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

18
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

17
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

16
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

15
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

14
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

13
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

746
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

12
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

11
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

10
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

9
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

729
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

8
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

7
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

6
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

5
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

4
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

3
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

2
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

954
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

955
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

956
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

957
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

958
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

959
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

961
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

RF_2
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1085
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1080
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

YM1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

754
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

658
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

656
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

654
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

653_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

364
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

363
B: ALTRA 36W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

362
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

361
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]
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199
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

198
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

197
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

196
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

195
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

CSP_3
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

CSP_2
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

CSP_1
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

194
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

CSP_6
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

CSP_5
B: Z2 150W; lpk: bontandó!T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]; lpk: tervezett

CSP_4
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

193
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

192
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

191_1
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

191
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

190
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

189
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

188
B: Z1 70W; lpk: EKAT: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

140
B: Z1 70W; lpk: EKAT: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

186
B: Z1 70W; lpk: EKAT: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

185
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

183
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

181
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

180
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

964_1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

964
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

964_2
B: Z2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

859
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

861
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

618
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1108
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

168
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

167
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

166
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

165
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

164
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

162
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

161
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

160
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

159
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]919

B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

965
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

606
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

606_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

606_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

608
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

610
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

219
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

220
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

222
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

224
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

535
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

152_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

147
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

148_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

150
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

148
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

149
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

148
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

152
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

153
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

154
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

155
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

156
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

156_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

810
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

157
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

158
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

159
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP7
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

IPP4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: NINCS

2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: NINCS

1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: NINCS

149
B: ALTRA 36W; lpk: -T: NINCS

148
B: ALTRA 36W; lpk: -T: NINCS

2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

786_3
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

4
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

786_1
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

778_1
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

777
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

776
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

412
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

410
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

31
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

30
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

29
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

28
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

27
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

423
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

418
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

26
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

25
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

9
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

10
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

11
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

12
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

51
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

28
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

24
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

18
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

16
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

14
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

7
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

8
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

22
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

20
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GE1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GE2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GE3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GE4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

39
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

29
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

33
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GE5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

13
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

11
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

9
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

10_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

621
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

768_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

978
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

975
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

974
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

807
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

805
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

731
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

733
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

735
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

737
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

545
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

547
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

424
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

426
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

427
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

595
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

597
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

599
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

841_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

841_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

841
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

842_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

842_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

840
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

838
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

836
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

429
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

208
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

210
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

212
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

214
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

216
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

218
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

220
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

489
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

487
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

486
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

484
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

482
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

BNA1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

216_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

AE1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

AE2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

Tiszti1
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti2
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti3
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti4
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti5
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti6
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti7
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

OVI1
B: ZAFÍR12 50W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

OVI2
B: ZAFÍR12 50W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

OVI3
B: ZAFÍR12 50W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W] Tiszti8

M: ZAFÍR12 50W; lpk: -T: NINCS

Tiszti9
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

BM1
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti10
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti11
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti12
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti13
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti14
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

Tiszti15
M: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

7
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

493
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

371
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

373
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

375
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

376
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

TO1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

TO2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

TO3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

HAT1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

HAT2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

HAT3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

HAT4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

HAT5
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

MZS1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

MZS2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

317
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

315
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

313
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

311
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

313_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

313_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

3002
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

334
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

332
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MZS3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MZS4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

MZS5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

MZS6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

611
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

495
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

497
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

987
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

856
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

961
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

381
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

383
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

384
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

23
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

386
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

24
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

25
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

26
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

27
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

28
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

29
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

30
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

31
B: Z1 100W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

32
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

33
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

34
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

35
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

35_1
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_2
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_3
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_4
HIÁNYZÓ LÁMPATEST ZAFÍR2 100W lenne!
T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

851
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

22
HIÁNYZÓ LÁMPATEST!!! Z2 150 lenne!
T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1061_1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]1053

B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1052
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1051
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

792
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

791
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

790
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

280
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

281
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W] 1031_1

B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

282
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

283
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

284
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

285
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

286
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

287
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

288
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

289
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

499
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

553
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

562
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

561
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

550
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

549
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

465
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

464
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

463
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

461
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

460
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

459
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

458
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

457
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]457_1

B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]
456
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

265
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

263
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

474
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

472
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

470
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

468
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

466
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

270
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

271
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

272
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

273
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

274
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

275
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

276
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

277
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

378
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

379
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

380
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

381
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

382
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

383
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

683
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

384
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

522
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

520
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

291
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

292
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

294
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

296
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

298
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

985
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1033
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

971_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

972_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

973_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1113
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

975_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

127_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

127
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

67
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

65
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

248_2
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

246
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

244
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

240
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

238
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

368
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

300
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

251
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

257
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

259
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

260
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1029
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1030
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

567
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

895
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

896
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

897
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

898
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

899
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

900
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

901
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

902
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

903
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

905
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

SZTI1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

908
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

911
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]911_1

B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

914
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

915
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]916

B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]
917_1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

912
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

913
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

909
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

DJ1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

DJ2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

DJ3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

DJ4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

SI1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

SI2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

388
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

391
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

SZI1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

397
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1074
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

844_2
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

ET1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

133
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

923
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

924
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

925
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

926
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]927

B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

928
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]929

B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]
930
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

922
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -

T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

918
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

917_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_7
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

830_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

830_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

834
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

832
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

830
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

828
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

825
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

824
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

942
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

939
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

938
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

937
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1076
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1078
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

865
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]864

B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

862
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

84
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

86
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

88
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

90
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

94
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

98
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

505
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

507
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

508
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

510
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

867
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

869
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

870
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

103
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

125
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1104
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

17_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

932
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

933
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

934
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

936
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

15
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

13
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

17
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

33_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

50
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

49
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

48
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

47
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

46
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

45
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

43
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

42
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

41
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

40
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

122
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

62
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

59
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

58
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

56
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

47_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

18
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

5_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

5_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

19
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

20
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

21
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

23
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

117_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

117
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

118
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

119
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

120
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

113
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

121
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

132
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

131
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

920
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

136
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

25
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

137
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

138
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

139
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

140
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

455
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1025
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

128
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

BJ1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]
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20
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

33_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

19
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

33
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

35
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

144
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1022
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1024
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

37
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]
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626
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

504
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

530
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

503
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

502
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1040
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

515_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]1

B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

105
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

107
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

577
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

515
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

513
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

512
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

516
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

518
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

875
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

683
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

873
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

109
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1043
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1042
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]
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447
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

451
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

660
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

8_1

B: ZAFÍR2 150W; lpk: -

T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

RF_1
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

962
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]RF_3

B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

1082
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

960
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

462
B: Z2 150W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_5
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_6
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

35_7
B: ZAFÍR2 100W; lpk: -T: BGP243 LED100_4S/740 [61W]

849
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

384_2
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

SZI2
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

894
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

910
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

163
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

169
B: Z1 70W; lpk: A11T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

DGY1
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

184
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

140_1
B: Z1 70W; lpk: -T: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

187
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

141
B: Z1 70W; lpk: EKAT: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

140_2
B: Z1 70W; lpk: EKAT: BGP243 LED80_4S/740 [48W]

793_2
B: ZAFÍR2 150W; lpk: -T: BGP243 LED120_4S/740 [75W]

MÁV_13
B: CLAUDIA 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_8
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_3
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

712
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

758
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

579
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KGY1
Megl. megm: LT KOMBO LED 58W; lpk: -
T: NINCS

KGY2
Megl. megm: LT KOMBO LED 58W; lpk: -
T: NINCS

KGY3
Megl. megm: LT KOMBO LED 58W; lpk: -
T: NINCS

KGY4
Megl. megm: LT KOMBO LED 58W; lpk: -
T: NINCS

1071
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

449
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

452
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

662
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

664
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

CS1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

817
B: EKA 70W; lpk: EKAT: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

815
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

668
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

670
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

564
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

566
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

570
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

572
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

891
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GG1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GG2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GG3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

GG4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

718
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

714
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

712
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

767
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

GÁ10
B: ALTRA 36W; lpk: -
T: PH BRP215 LED34 [27W]

354_1
B: ALTRA 36W; lpk: -
T: PH BRP215 LED34 [27W]

542
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1002
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]
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347
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

348
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

ZM1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

TB7
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1090
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1092
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

334_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MZS5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

496
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

309
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

478
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

323
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

322
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

221
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

206
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

799
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

801
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

803
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

LF1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

LF2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

LF3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

430_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

601
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

422
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

AE3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

485_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

7_2
B: AX 50W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

7_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

RM1
B: ATTASÉ 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

RM2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

498
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

493_1
Megl. megm: LT KOMBO LED 58W; lpk: -
T: NINCS

283_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

853
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

855
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

Tiszti ltp 20 dbM: Z1 70W; lpk: -T: NINCS

MÁV_14
B: CLAUDIA 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

MÁV_15
B: CLAUDIA 70W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_3
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

C_37
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_38
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_39
Megl. Megm: Parkvilágító lpt. 70WT: NINCS

C_2_3
Megl. megm: REFLEKTORT: NINCS

655
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

751
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

659
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

741
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

739
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

12
B: ATTASÉ 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1106
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

620
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

619
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

857
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

673
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

674
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

676
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

32
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

409
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

411
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

778
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

779
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

780
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

781
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

782
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

783
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

784
B: Z1 70W; lpk: EKAT: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

785
B: Z1 70W; lpk: EKAT: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

786
B: Z1 70W; lpk: EKAT: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

147
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

26
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

27
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

31
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

41
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

416
B: Z1 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

421
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

KT1
M: Parkvilágító THORN 36W; lpk: -T: NINCS
KT2
B: REFLEKTOR 150W; lpk: -T: NINCS

52
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

44
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

63
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

267
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1031
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

JM1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

ET4
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

844_1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

844
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

2
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

389
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

565
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

225
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

227
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

229
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

SI6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

248_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

242
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

236
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

350
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

253
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

255
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

BJ2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

130
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

1026
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

624
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

39
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

22
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

23
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

24
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

931
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

935
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

84_4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

84_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

84_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

91
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

96
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

19
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

17
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

13
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

13_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

15
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

Játszótér
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]Játszótér

B: REFLEKTOR 150W; lpk: -T: BVP120 LED120-4S/740 [120W]

Komp
B: Reflektor 150W; lpk: -T: BVP120 LED120-4S/740 [120W]

47_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

60
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED34 [27W]

H
ÍDM

egl. m
egm

: kandeláber! ff csere!

T: fényforrás LED 20W

111
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

110
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

126
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

113_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

1102
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

880
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

510_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

510_1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

Tér_1
Megl. megm: SIMOVILL LED 14WT: NINCS

Tér_2
Megl. megm: TERRA lptT: NINCS

826
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

823
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

822
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

821
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

821_2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

75
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

950
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

948
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

946
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

944
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

A1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]866

B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

100
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ1
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ3
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ4
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ5
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

KZ6
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

73
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

71
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

70
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

FŐ1
B: ZAFÍR12 70W; lpk: -T: PH BGP202 LED60 4S_740 [39W]

976
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

SZI2
B: ALTRA 36W; lpk: -T: PH BRP215 LED23 [18W]

FŐ2
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

17
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

19
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

20
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

183_1
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

184_1
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

Terv10
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-13 oszlop

Terv9
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv8
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv7
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv6
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv5
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv4
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv3
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv2
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-4 oszlop

Terv1
B: NINCS
T: PH BRP215 LED34 [27W] lpk:LN960 B10-13 oszlop

17
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]

17_1
B: NINCS
T: BVP120 LED80-4S/740 [80W]


