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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Antal Zoltan villamosenergetikai vezet6 tervezé kijelentem, hogy a
Ercsi Varos kozvilagitas korszeriisitése

cimi tender tervdokumentécié az altaldnos érvényli és az eseti hatdsagi - ezen
belll a katasztréfa-, tliz,- kdrnyezet-, természet-, miiemlék- és munkavédelmi,
valamint az épitett kornyezet védelmére vonatkozd- eléirdsok betartasaval
készilt.

A kovetelményeket megallapité rendeletekben, az ajanlasokat tartalmazé
orszagos (MSZ; MSz-EN) és az &gazati (szakmai) szabvanyokban foglaltak
figyelembe vételre kerlltek.

A miszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd orszdgos és &gazati
szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi eléirasoknak.

A tender terv megfelel az elébbiekben ismertetett eléirdsoknak és azoktdl vald
eltérés nem valt szikségessé.

Az elkészilt dokumentacié az 5/1993 (XI11.26.) MUM sz. rendelet alapjan
munkavédelmi szempontbdl ellenérzésre kerdilt.

Budapest, 2019. marcius hé

Antal Zoltan
Villamosenergetikai vezetétervezé

EN-VI,EN-HO,EN-ME, V 01-10530
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1. Korszeriisitéssel érintett teriilet miiszaki adatai

1.1.Meglévé kozvilagitasi rendszer leirasa

Ercsi Varos kozvilagitasi halézat rendszerét elsésorban szabadvezetékes, 0,4
kV-os hélézatok hatarozzak meg.

Ezeken a terlileteken az energiaellatdé — és ezzel egyitt a kozvilagitasi —
halézatok oszlopai a kdzit és a jarddk kozott, kdzutak mellett kerliltek
elhelyezésre, a gépjarmii kozlekedési savidl, ill. az Utszegélytél valtozd
tavolsagra, donté részben beton-, és faoszlopos kivitelben. A teleplilésen
atvezeto 6. sz. féuton (Rakoczi Ut), a becsatlakozo féutakon, Dunaparti részeken
féként légvezetékes megtaplélassal valésul meg a kozvilagitasi halozat
aramellatdsa. Az alkalmazott kdzvilagitési oszlopok betongyamos fa, pérgetett
vagy attort gerincli beton, festett racsos vagy kipos acél, valamint aluminium
oszlopok, melyekre kilonb6zd benylldst karok keriltek felszerelésre. A
meglévd, és jelenleg lzemeld ldmpatestek, a fébb kozlekedési utak mellett,
gyalogéatkeléhelyek kornyezetében, parkoldékban, parkokban nagynyomasii
Natriumldmpas lampatestek, mig a kisebb forgalmli és alarendeltebb
kozlekedési utak mentén, Kkilterlileteken tébbnyire kompakt fénycséves
fényforrassal (zemelé ldmpatestek. A diszvildgitasi objektumok fényvetéi
altaldaban Na fényforrastak.

A kozvilagitési haldzat (passziv elemek) tulajdonosa és lizemeltetéje az E.ON
Kdzép-dunantdli Aramhalézati Zrt. A bontandé aktiv elemek tulajdonosa és
Uzemeltetéje az Onkormanyzat. A villamosenergia fogyasztasi dij fizetése
jelenleg mérés alapjan torténik.

Az érintett terlileteken 6sszesen 1029 db lampatest lzemel, dsszesen kb.
71,4kW beépitett teljesitménnyel, ebbdl 960 db kerll korszerisitésre.
Onkormanyzati egyeztetések alapjan a vilagitétestek stiritésének darabszama
1 db, kdzvildgitasi hal6zat bévitéssel jaro vilagitdtestek darabszama: 0 db
Megjegyzés: A meglévé ldmpatest tipus és teljesitmény adatokat egyeztettitk
az aramszolgaltatd képviselbivel, pontos kozvilagitasi leltar nem allt
rendelkezésre ezért helyszini felmérés alapjan készitettlik el a tervet.



1.2.Meglévé kozvilagitasi rendszer f6bb miszaki jellemzéi

1.2.1. Feszlltségszint: 230 V/50 Hz
1.2.2. A kdzvilagitas villamos energiaellataséat biztositd haldzatok tipusai:
e csupasz szabadvezeték, az eloszté haldzattal azonos
tartészerkezeten
o szigetelt szabadvezeték, az eloszt6 haldzattal azonos
tartészerkezeten, annak részeként
e szabadvezetékes 6nall6 kdzvilagitasi halozat (csupasz, vagy
szigetelt)
o foldkabeles 6nall6 kozvilagitasi haldzat

1.2.3. Meglévé oszlop tipusok:
o F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok
e B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok
V tipusl racsos vasoszlopok
Stil vagy egyedi lampatestek

1.2.4. Meglévé lampakarok:
e Acél vagy aluminium karok 0,2m; 0,5 m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m; 2
m benyulésokkal, 4-10 m kdz6tti fénypontmagassagokon.

1.2.5. Meglévé, megmaradd, bontandé l&mpatestek és fényforrasok
kimutatasat a mellékelt tAblazat mutatja.

Korszerlsitendd terliletek MSZ-EN 13201 (2016) szabvany szerint ttbesorolasa

Kozteriilet Utvilagitasi osztaly
Mellékutcak (kisforgalm, foldes vagy szilard
burkolatdi utak) MIPS
Kisebb forgalmu gyijté utak (kdzepes-kisebb M5/M6
forgalmu szilérd burkolatl utak)
Nagyobb-kézepes forgalmu gydijté utak (pl. Dézsa M4/C3
Gyorgy Gt)/ gyalogéatkeléhelyeik
Nagy forgalmu 6 Ut (Rakoczi ut)/
gyalogatkeldhelyei M3/C2

2. LED-ekkel Uzemel6 kozvilagitasi vilagitétestek alkalmazhatésaganak
kovetelményei (Definiciok)

Vilagitotest: Fényforrasbdl (fényforrdsokbdl) és lampatestbél allé késziilék

Lampatest: Készilék a lampa vagy ldmpéak fényének elosztésara, szlirésére vagy
atalakitasara. A készllék a fényforrasokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rogzitésiikre
és védelmilkre szolgalé alkatrészeket, esetenként az 6ket mlikodtetd aramkori elemeket és
a hélézati csatlakoztatésra szolgald alkatrészeket.
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Kozvilagitasi vilagitotest: Olyan vilagitotest, melyet kdzlekedésre vagy egyéb célra
szolgéld kozterllet, szabvanyban meghatarozott kdvetelményeknek és a kozterlleti
lizembiztonsagi kovetelményeknek megfelelé megvildgitasara terveztek, vagy ilyen célra
hasznalnak.

Elszamolasi teljesitmény: A vildgitétest halézatbdl felvett hatésos teljesitményének egész
szamra torténé kerekitett értéke (szabvanyos) névleges halézati feszliltség esetén.

Vilagitotest 6sszfényarama: A vilagitdtestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram.
(A beépitett LED-ek Uzemi korllmények kozott mért fénydraménak és a lampatest
hatasfokanak szorzata.)

Tanusitvany Gyartotol fliggetlen, akkreditalt 3. fél altal kidllitott tandsitvany

Miiszaki adatlap: A gyart6 altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkozd mUszaki adatokat tartalmazé lefras.

Jegyz6kényv: A vonatkoz6 méréstechnikai adatokat, a mérések modszertanat, az
alkalmazott méréeszkozok adatait tartalmazo, a vilagitétest egyértelml beazonositdsara
alkalmas, a mérést végzé személyek altal hitelesitett alairt gyartétol fliggetlen labor altal
kiallitott mérési dokumentacio.

Gyartoi nyilatkozat: A gyarto altal cégszerden alairt nyilatkozat.

Termékcsalad — Terméktipus — Termék tipusvaltozat: A vilagitétest termékcsalad egy
meghatérozott fejlesztési céllal jott Iétre és mas termékcsaladokidl legalabb
megjelenésében egyértelmlien elkllondl. A vildgitétest termékesaladdokon belll az egyes
terméktipusok a tovabbi fejlesztési céloknak megfeleléen kerllnek kialakitasra (pl. nagy-
és kisteljesitményli valtozatok). Ezeket a fejlesztok/gyartok a termékcsalad egyértelm
azonositasra alkalmas elnevezésének alkalmazdsa mellett valamilyen, a terméktipus
egyértelm(i kilonbozéségére utald jelzéssel (pl. a méretre utalé szadmozds, vagy a
lampatest kialakitdsara vonatkozé egyéb paraméterek, stb.) latjgk el. A termék
tipusvaltozatai ezeken a tipusokon beliil egyértelmien és pontosan meghatérozhatok, a
gyakorlatban 06nall6 cikkszammal rendelkezd, legaldbb paraméterében minden maés
tipusvaltozattdl elkilonilé (pl. teljesitményében, el6téttipusaban, stb.) berendezés.



2.1.Feliratok, adattablak

Tapegységen feltlintetendd paraméterek:

e Tipus jelolés

e Névleges haldzati feszlltség

e Névleges kimend aram vagy feszlltség

o Teljesitmény

o Gyartas id6pont vagy a gyartasi idépontra utalé jelzés

e A tdpegység kornyezeti hdmérsékletének megengedett hatarai, ta-vel jeldlve,
amely legalébb -20 és 50 °C kdz6tti

e A legnagyobb hémérsékletli pont (tc) a tapegység fellletére rajzolt ponttal
legyen jelélve

Vilagitétesten feltiintetendé paraméterek
e Vilagitotest tipusa
o Vilagitotest gyartdja
e QGyartasi idépont
e Névleges héldzati feszliltség
e Elszamolési teljesitmény
o Erintésvédelmi osztalyba sorolds
e Fényaram
o "CE"jeldlés
o |P védettség
e Cikkszam
e Szinhémérséklet
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Termék Termék tipus Névleges " < o3
Maxir
tipus véltorst Igazolds médja rték Minimum érték aximum érték Megjegyzés
Tanusitvany
Tanusitvany
Mellékelni szikséges
Gyartéi nyilatkozat
Muiszaki adatlap 230V
Dekorativ vagy specialis funkei6ju limpatestek esetében eltérés lehetséges,
Mdszaki adatlap 60-76 mm ha a helyszini ettdl eltéré a é
rendelkeznek.
Dekorativ vagy specialis funkciéji lampatestek esetében eltérés lehetséges,
Miiszaki adatlap 42-60 mm ha a helyszini 8 ett6l eltérs asi
rendelkeznek.
X Mszaki adatlap K08 Specidlis €s dekorativ funkci6ji JamApaKestek esetében az IK-védettség alsé
hatdra IK07
X Mszaki adatlap 10%
X Mdszaki adatlap 10kv Ta Ultség védelmi eszkoz
kozvildgitas 0%
% Mdszaki adatlap és parkvilsgita
Fénytechnikai fajl diszvilagitasés
dekorativ: nincs érték
X Eulumdat vagy IES f&jl
- Névleges
g Névleges e ftrrd
X Mérési IKV. teljeshtméng 5% teljesitmény
+5%
X Miiszaki adatlap
X Miiszaki adatlap
X Gyartdi nyilatkozat
X Mdszaki adatlap
0,9 Cosd, 30W
X MereslIkv. alatt min. 0,8.
X Mérési JKV. 20%
X Miiszaki adatlap
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2.3 Uzemeltetési és lizembiztonsagi feltételek

A LED-es vildgitétesteknek az alabbi lizembiztonségi kovetelményeknek kell megfelelnie: A
megfeleléség igazolasara gyartoi nyilatkozat sziikséges.

Gyartoi
nyilatkozat

A vildgitétest bels6 huzalozasénak vezetékei az éles X
szerkezeti részektdl védettek legyenek

A vezetékek anyaga réz legyen

A nullazé vezeték érszigetelése z6ld-sérga szinl

A vilagitétest gyarilag ellatott csatlakozévezetéke
tehermentesité szerkezettel rendelkezzen, mely a X
csatlakoz6 vezetéket huzas ellen tehermentesiti.

A vildgitotest vezetékezését Ugy kell kialakitani, hogy

- 5 kezelésekor azok nem csipédhetnek be, ill. nem X
Bels6 vezetékek, fesziilhetnek meg.

kotéelemek

A széthlzhaté csatlakoz6 sorkapocsba bekothetéek a X
2,5 mm?-s csatlakozd vezetékek is

A beépitett sorozatkapcsok és vezetSkotések X
kirazodas ellen védett kivitelliek legyenek.

A széthuzhaté  gyorscsatlakozékat  kizardlag X
egyféleképpen lehessen csatlakoztatni.

A vildgitotestbe épitett villamos koté és csatlakozd
elemek specidlis segédeszkdz nélkul bonthato
csatlakozasuak legyenek.

A csatlakozé- és haldzati tapellatd vezetékek bontasa X
dugaszolés csatlakozoéval térténjen

Régzitése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy X
acéllemez szoritékkal legyen megoldva.

Ha megbonthatatlanul &6ssze van épitve mas
szerkezeti elemmel (pl.: az optikai térrel), a X
szerelvénylap a maésik szerkezeti elemmel egyutt
kiemelhetd legyen.

A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és
azzal megbonthatatlanul 6sszeépitett mas szerkezeti X
elemek kiemelése) ne okozza a Vvildgitétest
nulldzasanak megsz(inését.

Szerelvénylap

A szerelvénylapon (és egyaltalan a vildgitotestben) X
elhelyezett Gsszes szerelvény kdzvetlen érintés ellen
védett legyen.

A szerelvények csatlakoz6 kapcsainak kézzel
érinthetéség elleni védelme kizarélag mianyag
burkolatokkal, fedelekkel legyenek megoldva. A X
villamos alkatrészek szerelési technoldgidja feleljen
meg az MSZ EN 60598-1 szabvéanynak.

Vilagitétest régzitése A vilagitotestek felerdsité szerkezete kell6 mechanikai X
szilardsagu legyen
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A vilagitétesten kivill legyen olyan cimke, felirat id6tallo kivitelben, melyen a vilagitotest f6
paramétere - elszamolasi teljesitménye- szabad szemmel talajszintrél jol olvashaté legyen.

3. Javasolt LED lampatest és fényveté tipusok

- Signify UniStreet BGP202-LED60 (40W) jellemz&en kbzepes forgalm( utak
megvilagitdsara

- Signify UniStreet BGP243-LED80 (48W), jellemzéen nagyobb forgalmi gydijtdé
utak megvilagitasara

- Signify UniStreet BGP243-LED100 (61W), jellemzéen fé kozlekedésl utak
megvildgitaséra

- Signify UniStreet BGP243-LED120 (75W), jellemzéen konfliktus terlletek
megvilagitasara

- Signify StreetStar BRP215-LED24 (20W) jellemzéen mellékutcak
megvilagitdsara

- Signify StreetStar BRP215-LED35 (27W) jellemzden mellékutcak, kisebb
forgalmu utak megvilagitasara

- Signify CoreLine BVP130-LED120 (120W) fényvetd, a diszvilagitasi objektumok
megvilagitasara

- Signify CoreLine BVP130-LED80 (80W) fényvetd, a diszvildgitasi objektumok
megvilagitasara

A tervben szerepl6é tipusoktdl valé eltérés esetén az egyenértékliséget az
ajanlatban kiviteli tervdokumentacioval kell igazolni a jelen mlszaki leiras 2.1., 2.2.
és az 1. sz. mellékletben meghatérozottak alapjan.

4. korszeriisités soran elvégzendé feladatok
4.1. Lampatestek bontasi tablazata a melléklet szerint
4.2. Megmaradd lampatestek tablazata a melléklet szerint

4.3. Ajanlott lAmpatestek felszerelése, teljesitmény kimutatasok:

- Lasd a mellékelt tablazatban

5. GyalogatkelShelyek megvilagitasa

Kijelolt gyalogatkel6helyek jellemzéen a f6 kdzlekedési utakon, forgalmi csomoépontokban,
buszmegédllék, kozintézmények kozelében talalhatok. Néhany kivételtdl eltekintve a
gyalogétkeldhelyek kozvetlen kdzelében taldlhatdk kozvildgitdsi kandeldberek vagy
kozvilagitas felszerelésre alkalmas elekiromos tartészerkezetek. A tervezett lAmpatestek
teljesitmény kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy a gyalogatkeléhelyek kiemeld, a
gyalogosokon pozitiv kontrasztot 16trehozo vilagitast kapjanak. Azon esetekben, ahol a
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geometria feltételek nem adottak szabvényos kiemeld vildgitas létesitésére, ott nem
minden esetben lehet a szabvanynak minden kritériumat teljesitd kozvilagitast létrehozni,
viszont ezekben az esetekben térekedni kell a szabvanyhoz kdzel esé érték kialakitasara.

6. Korszerisités soran figyelembe kell venni a folyamatban 1évé atépitéseket:
6.1. Ra&koczi Gton létesll6 kerékparsav

6.2. Duna parti rekonstrukcid

7. Kiviteli terv készitése soran alkalmazando utasitasok, jogszabalyok

Erintésvédelem médja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvany Szerinti TN
rendszer

A foldelés értéke: Foldelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasitas szerint max.15 ohm.

A féldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett
biztosité szekrényeket, és tarté szerkezeteit is be kell kotni az érintésvédelmi
rendszerbe, kivéve a kettésszigetelésl elosztokat

A kozvilagitasi lampakarokat és lampatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000
szabvany szerint be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazé vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték.

A ldmpatest bekotéséhez ultraviola sugarzasallé NYM-J 3X2,5mm?
keresztmetszet(i képenyes vezetéket kell hasznalni. Az UV alléségot a kdpenyen
talalhaté ,UV” jeldlés jelzi.

A lampakar érintésvédelmérdl (nulldzasarol) gondoskodni kell.

Altalanos és egyedi elirasok:

A kivitelezés soran a kdvetkezé szabvanyok betartasa kotelez6:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979,
MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364
szabvanysorozat.

Tipustervek: VAT-H7
Szabadvezetéken a lampatestek bontdsa sordan meg kell gy6zédni a meglévd

oszlopok allékonységardl. Amennyiben az oszlop nem mészhatd, gy a bontést
létrardl vagy kosaras kocsirdl kell elvégezni.
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4/1981. (Ill. 1.) KPM-IpM egydttes
rendelet

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM egylttes
rendelet

9004/1982. (K&zl. Ert. 16.) KPM-IpM
egylttes kdzleménye

a nyomvonaljellegli épitmények
keresztezésérodl és megkozelitésérol

a nyomvonal jellegti épitmények
keresztezésérdl és megkdzelitésérél
52616 4/1981. (lll. 11.) KPM-IpM
egylttes rendelet médositasarol

a nyomvonal jellegl épitmények
keresztezésénekmliszaki

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

8/2001. (Ill. 30.) GM rendelet

kdvetelményeire vonatkozé altalanos
érvényl hat6sagi elbirdsok
(szabdlyzatok) kozzétételérél

villamosm(i biztonsagi évezetérdl
a Villamosm(i Miiszaki — Biztonsdgi

Kovetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérdl

Egyéb eléirasok:

A szabadvezetékes hél6zatra csatlakoztatott lampatestek bekdté vezetéke:
NYM-J 3x2,5 mm?

A kozvilagitasi szalra, valamint a PEN vezetére t6rténé rakotés kdtéeleme
ENSTO, MOSDORFER szerelvény legyen.

Minden lampatest és lAmpakar bekdtendé az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullavezetd a lampatest nulldzasa és a ldmpakar nulldzd vezetbjét egy
kotéelemmel kell ledgaztatni.

A tervrajzon fel kell tiintetni az oszlopszamozast, az oszlopok tipusét, a
fénypontmagasségot, valamint a felszerelésre ker(ilé lampatestek tipusat.

A bontasra keriil8, az E.ON Kézép-dunantli Aramhalézati Zrt. felé elszamolas
targyat képezd anyagok jegyzékét kilon, egy 6sszefoglald tablazatban kell
szerepeltetni.

Az E.ON Koézép-dunantdli Aramhalézati Zrt. tartbszerkezeteire keriilé
lampatesteket egyértelm( azonosité jeldléssel kell ellatni.

Sziikséges engedélyek, jovahagyasok:

Beruhazoi jévahagyas

E.ON Ké&zép-dunantali Aramhalézati Zrt. Terv- és Kbzmlegyeztetési
jegyzékényv

E.ON Kozép-dunantdli Aramhalézati Zrt. nyilatkozata, allasfoglalasa
Uzemeltetdi jovahagyas
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8. Kivitelezés
Munkateriilet atadas

A kivitelezés megkezdése elétt munkaterilet atadast kell tartani, melyre minden
érintettet meg kell hivni. A munkaterilet dtadas-atvételérél jegyzékdnyvet kell
felvenni.

Organizacio

- Akivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabélyzat és a vonatkoz6 szabvanyok eléirasait.

- Kulénds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és feszliltség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

- Aszikséges fesziltségmentesitések idejét az illetékes dramhalbzati
egységgel kell egyeztetni, megkérni.

- Akivitelezés megkezdéséré! és a feszlltségmentesitések varhatd
idétartamarél az érintett lakosségot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.
- Akivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energiaellatas kimaradasa
minimalis legyen. A kivitelezéshez szlkséges fesziiltségmentesitések pontos
darabszadmat a kivitelezének kell meghatarozni az Elosztéi Engedélyessel
egyeztetve.

- Ha a munkavégzés soran idegen, illetve sajat kdzml megséril, arrél annak
Uzemeltetéjét haladéktalanul értesiteni kell.

- A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kbzlekedés
zavartalansagat.

- Utak mellett végzett kivitelezés id6tartama alatt sebességkorlatozo tablakkal
kell, az érintett szakaszon, a kozlekedés és a munkavégzék biztonsagéat
szavatolni.

- Abontas és épités soran, munkaterilet elhagyésa elétt és a kivitelezés
befejeztével az igénybevett jardat, z6ld-, magan- és kozterlletet az eredeti
allapotnak megfeleléen helyre kell &llitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell
szallitani.

- AKkivitelezési munka feszlltség alatti munkavégzésnek mindsiil, ezért a
kivitelezési munkat KIF FAM vizsgaval feljogositott szerelék végezhetik.

- Atervben el8irt tipusl lampatestek felszerelését csak a gyart6 altal kiadott
tanusitvannyal rendelkezé, a lampatestek le- és felszerelésére, programozéséara
és karbantartdsara vonatkoz6 vizsgaval feljogositott szerelék végezhetik

- Akivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé technolégiai, munkavédelmi és
tlizvédelmi utasitasokat, jogszabéalyokat.
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- Akivitelez a napi munkavégzés megkezdését és befejezését is koteles
bejelenteni az illetékes Diszpécserkdzpont telefonszaman!

- A Munka itemezését az Onkorméanyzattal kell egyeztetni.

- AKkivitelezés utan az egész telepUlésre kiterjed6 utcankénti kimutatést kell
késziteni.
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1. szamu melléklet

Tervezett lampatestekkel szemben tdmasztott kovetélmények az
egyenértékliség meghatarozasahoz

Philips BRP215 LED24

- Aldmpatesthdznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds médja: mUszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt [ampatest halézatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 20W legyen (igazolds modja: mérési jegyz&konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 2550 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6kényv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 125 Im/W (igazolas maédja: mérési
jegyzékonyv),

- A mérésijegyz8konyv tartalmazzon fényerdsség eloszldsi grafikont (lepkegérbe),
(igazolas maédja: mérési jegyzBkonyv),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99
(igazolas madja: mérési jegyz&kdnyv),

- Sulya 1,1 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Az el6tét Uveg polikarbonat, Gtésallésaga minimum KO8 legyen, (igazolds mddja:
mdiszaki adatlap),

- Aszinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>80 esetén, (igazolas madja: miiszaki adatlap),

- Avezérl6meghibasodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 érdra vetitve
(igazolds maédja: miszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L8OB10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Amdikodési hémérséklet tartomanynak -40°C - +50°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Jotallasi idéminimum 3 év (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BRP215 LED35

- Aldmpatesthaznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds maddja: miszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hdlézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 28W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 3850 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz8kdnyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer&sség eloszlési grafikont (lepkegorbe),
(igazolds médja: mérési jegyz&konyv),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97
(igazolas médja: mérési jegyz6konyv),

- Sdlya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja miiszaki adatlap),
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1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

Az el6tét Uveg polikarbonat, Utésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja:
mszaki adatlap),

A szinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>80 esetén, (igazolds médja: miszaki adatlap),
A vezérl6meghibasoddsi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 6rdara vetitve
(igazolds mddja: mUszaki adatlap),

Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

A m(ikddési hémérséklet tartomanynak -40°C - +50°C k6z6tt kell lennie minimalisan,
(igazoldas médja: mUszaki adatlap),

Jotallasi id6minimum 3 év (igazolds maédja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP202 LED60-4S/740 | DN10 DDF2 48/60A

A ldmpatesthaznak nagy nyomdson éntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mszaki adatlap),

A szerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat),

Szine legyen RAL7035-0s (igazolas médja: mdszaki adatlap),

LED fényforrassal szerelt [ampatest hélézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 40W legyen (igazolds modja: mérési jegyz6kdnyv),

Alampatest rendszer fénydrama 5.200 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

A rendszer fényhasznositasa minimum 130 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

A szinh6mérséklete 4.000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miszaki adatlap),
A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer§sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds mddja: gyartdéi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A lampatestek meghajtéegységének, a fénydram-szabalyozast kiegészits alkatrész és
kiils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelelen programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beéllitds nem
lehetséges.

A kivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabalyozas,
id6pontokhoz.skA ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe
helyezést kdvetSen 6nalldan, kiils6 beavatkozas nélkil, a kdzvilagitas ki- és
bekapcsoldsi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6ndlldan kalibralva
kell a szabalyozas idGtartamat beallitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb féléras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabdlyozast, majd a visszaszabalyozast.

Az autoném mUikédésnek az lzembe helyezést, vagy haldzati zavart kévet8en,

-----

4
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automatikusan be kell lInia. A szabdlyozasi funkcid, a meghajtdegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valészinliségének névekedését nem
eredményezheti.

- Amérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszlltségszabalyozasrdl (igazolds mddja: mérési jegyz8kényv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsticsra vagy
oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (kétSjelem hasznalata nélkiil),
kilénb6z§ billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsticson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolas médja: miszaki adatlap),

- Am{koédési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kdzétt kell lennie minimalisan,
(igazolas mdédja: mUszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: mszaki adatlap),

- Az el6tét Uveg sikiiveg, Utésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

- Sdlya 5,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: m(iszaki adatlap),

- Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolds
médja: gyartoi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93
(igazolas mdédja: mérési jegyz6konyv),

- ATHDI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds médja: mérési jegyz8kdnyv)

- Jotallasi idé minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED80-4S/740 | DM12 D9 48/60A

- Alampatesthdznak nagy nyomdson 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburdval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas modja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolds médja: miszaki adatlap),

- LED fényforréssal szerelt ldmpatest haldzatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 50W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz&konyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 7.100 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh6mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: mlszaki adatlap),

- Amérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer@sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds mdédja: mérési jegyz6kdnyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolas médja: miiszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds mdédja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%
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- Aldmpatestek meghajtbegységének, a fénydram-szabélyozast kiegészité alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkdl, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- Akivént szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabalyozas,
idépontokhoz.

- Aldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe helyezést
kdvet8en dnalldan, kiilsS beavatkozés nélkil, a kdzvildgitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalldan kalibralva kell a
szabalyozds id6tartamat beallitani oly modon, hogy az a be- és kikapcsolési id8pontok
tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a leszabalyozast, majd a
visszaszabdlyozast.

- Az autoném mikodésnek az lizembe helyezést, vagy haldzati zavart kévetéen,
legfeljebb harom kozvilagitasi bekapcsolas utan a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell dllnia. A szabalyozasi funkcio, a meghajtéegység
élettartamdnak csokkenését, meghibdsodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

- Amérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszlltségszabdlyozasrdl (igazolds modja: mérési jegyzékdnyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsticsra vagy
oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolas médja: mUszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerére legyen felszerelhetd (két6elem hasznalata nélkdil),
kiilonb6z6 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopesticson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Ami{ikddési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozétt kell lennie minimalisan,
(igazolas maédja: mszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Az el6tét Uveg sikliveg, Utésallésdga minimum IKO8 legyen, (igazolds mdédja: m(iszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-nél nem lehet nehezebb, (igazolds mdédja: miiszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: m(szaki adatlap),

- Teljesen szervizelhetS és minden eleme Gjrahasznosithato kell legyen, (igazolas
mddja: gyértdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94
(igazolas modja: mérési jegyz6kdnyv),

- ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds madja: mérési jegyz6kdnyv)

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds madja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED100/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Alampatesthaznak nagy nyomason ontott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburdval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
m(iszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas maédja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas modja: miiszaki adatlap),
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LED fényforrdssal szerelt [ampatest hélézatbdl felvett hatésos teljesitménye
maximum 65W legyen (igazolds modja: mérési jegyz&konyv),

A lampatest rendszer fényarama 8.900 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

A szinhmérséklete 4000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazolasmddja: miiszaki adatlap),
A rendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer8sség eloszlési grafikont (lepkegérbe),
(igazolds modja: mérési jegyz&konyv),

Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: mszaki adatlap),

A ldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolas mddja: gyartéi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A ldmpatestek meghajtéegységének, a fénydram-szabalyozast kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkdl, a kivant igénynek megfelelen programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini bedllitds nem
lehetséges.

A kivant szabdlyozdsi program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabalyozas,
igazodva a kozvildgitasi naptar szerint meghatdrozott bekapcsoldsi és kikapcsolasi
id6pontokhoz.

A lampatest (illetve a programozott meghajtdegységnek) az lizembe helyezést
kovetSen 6nalldan, kiils6 beavatkozas nélkil, a kozvildgités ki- és bekapcsolési
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibrélva kell a
szabdlyozas id6tartamat beallitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsoldsi idépontok
tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a leszabdlyozast, majd a
visszaszabalyozast.

Az autonédm miikddésnek az tizembe helyezést, vagy héldzati zavart kévetéen,
automatikusan be kell allnia. A szabdlyozasi funkci6, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrdl (igazolds mdédja: mérési jegyz8kényv),

- Rendelkezzen univerzélis szerel§ elemmel, aminek a segitségével
oszlopcsucsra vagy oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolds médja: m(iszaki
adatlap),

- A ldmpatest 48/60mm dtmerdre legyen felszerelhetd (két6elem hasznalata
nélkl), kiilonboz6 billentési lehetéségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsticson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: mliszaki
adatlap),

A miikddési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C koz6tt kell lennie minimdlisan,
(igazolds mddja: miszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miszaki adatlap),
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adatlap),

- Sulya 8,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds mdédja: miiszaki adatlap),

- I. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- ATHDI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas mddja: mérési jegyz6kényv)

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolas
maédja: gyartdi nyilatkozat),

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds mdédja: gyartéi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED120/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Alampatesthdznak nagy nyomason 6nt6tt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburéval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmédja:
mszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds maédja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-6s (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 80 W legyen (igazolas médja: mérési jegyz6kényv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 10.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Aszinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmadja: mUszaki adatlap),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Amérési jegyz8kdnyv tartalmazzon fényer@sség eloszlasi grafikont (lepkegdrbe),
(igazolds maédja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds madja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldmpatestek meghajtoegységének, a fényaram-szabalyozast kiegészits alkatrész és
kiils& vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelelen programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- Akivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabalyozas,
idépontokhoz. A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe
helyezést kdvetSen 6nélldan, kiils6 beavatkozas nélkiil, a kdzvildgitas ki- és
bekapcsolasi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és énalléan kalibralva
kell a szabalyozés id6tartamat beéllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb féléras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabdlyozast, majd a visszaszabdlyozést.



23

Az autondm mkodésnek az Uzembe helyezést, vagy hal6zati zavart kdvetéen,
automatikusan be kell alinia. A szabalyozasi funkcié, a meghajtéegység
élettartamanak csdkkenését, meghibasodasi valdszin(iségének névekedését nem
eredményezheti

A mérési jegyz8kdnyv tartalmazzon tablézatot és grafikonokat a
fesztiltségszabalyozasrol (igazolds modja: mérési jegyz&kdnyv),

Rendelkezzen univerzélis szerel6 elemmel, aminek a segitségével oszlopcstcsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolds maodja: m(iszaki adatlap),

A ldmpatest 48/60mm atmer&re legyen felszerelhetd (kétSelem hasznalata nélkil),
kiilonboz6 billentési lehet8ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcstcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki adatlap),

A miikodési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kdz6tt kell lennie minimdlisan,
(igazolds médja: miiszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: miszaki adatlap),

Az el6tét lveg sikiiveg, Utésallosaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

-Sulya 8,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds médja: miszaki adatlap),

-1. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

-A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas mddja: mérési jegyz8konyv)
A teljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolds médja: mérési jegyz6konyv),

Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolds
madja: gyartoi nyilatkozat),

Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds maédja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BVP120 LED80-45/740 A

A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburéval, (igazolds médja: katalégus
adat),

LED fényforrassal szerelt |ampatest halozatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 80W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz&konyv),

A lampatest rendszer fénydrama 9.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz&kbnyv),

A rendszer fényhasznositasa minimum 110 Im/W (igazolds mdédja: mérési
jegyz6kodnyv),

A szinhmérséklete 4000 K legyen legaldbb Ra>70 esetén, (igazolds médja: kataldgus
adat),

Az el6tét Utésallésaga minimum 1K08 legyen (igazolas maédja: kataldgus adat),

A lampatest védettsége minimum IP66 (igazolas madja: katalogus adat),
Elettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolds médja kataldgus adat),

A m(ikédési h6mérséklet tartomdnynak -40°C - +35°C k6z6tt kell lennie minimalisan,
(igazolas maodja: katalogus adat),

Silya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mdédja: katalégus adat),

A driver meghibasodasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 6ranként (igazolds
madja: kataldgus adat),
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- Atermék Ujrahasznosithatésaga minimum 95% legyen (igazolds mddja: katalégus
adat),

Philips BVP120 LED120-45/740 A

- Atokozatnak aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval, (igazolds médja: kataldgus
adat),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halézatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 120W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 12.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6koényv),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 100 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh6mérséklete 4000 K legyen legaldbb Ra>70 esetén, (igazolds mddja: katalogus
adat),

- Az el6tét titésallésaga minimum IKO8 legyen (igazolas mddja: kataldgus adat),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolds mddja: kataldgus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolds médja katalégus adat),

- Ami(ikodési hmérséklet tartomanynak -40°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolds mddja: katalégus adat),

- Sulya 7,5 kg-nél nem lehet nehezebb, (igazolds mdédja: katalégus adat),

- Adriver meghibdsoddsa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 éranként (igazolas
madja: kataldgus adat),

- Atermék Gjrahasznosithatésdga minimum 95% legyen (igazolds mddja: katalégus
adat),

A tervben szerepl8 ldmpatestek megajanlasa esetén az egyenérték(iséget nem kell
igazolni. Amennyiben Ajanlattevé nem a tervben szerepl§ lampatesteket, de azokkal
egyenértékid ldmpatesteket ajanl meg, az egyenértékliséget a fenti pontok szerint és
kiviteli tervdokumentaciéval is ala kell tdamasztani.
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1. szamu melléklet

Tervezett lampatestekkel szemben tdmasztott kovetélmények az
egyenértékliség meghatarozasahoz

Philips BRP215 LED24

- Alédmpatesthaznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds médja: miiszaki
adatlap),

- LED fényforréssal szerelt ldmpatest halézatbél felvett hatasos teljesitménye
maximum 20W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6koényv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 2550 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 125 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Amérési jegyz6konyv tartalmazzon fényersség eloszlési grafikont (lepkegérbe),
(igazolds modja: mérési jegyz8kdnyv),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99
(igazolas modja: mérési jegyz8kényv),

- Sulya 1,1 kg-nél nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Az el6tét Gveg polikarbonat, (itéséllésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja:
miszaki adatlap),

- Aszinhmérséklete 4000 K legalabb Ra>80 esetén, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Avezérl6meghibasodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 éréra vetitve
(igazolds modja: miszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolas médja: mUszaki adatlap),

- Amikodési h6mérséklet tartomdanynak -40°C - +50°C kézétt kell lennie minimalisan,
(igazolas mddja: miszaki adatlap),

- Jotéllasi id6minimum 3 év (igazolds mddja: gyartéi nyilatkozat).

Philips BRP215 LED35

- Aldmpatesthaznak aluminiumoéntvénynek kell lennie. (igazolds médja: miiszaki
adatlap),

- LED fényforréssal szerelt limpatest halézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 28W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 3850 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Amérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer8sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds maodja: mérési jegyz8kdnyv),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97
(igazolas mddja: mérési jegyz6kdnyv),

- Sdlya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja miszaki adatlap),
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1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

Az el6tét Uveg polikarbonat, Gtésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja:
mUszaki adatlap),

A szinh6mérséklete 4000 K legalabb Ra>80 esetén, (igazolds mddja: mlszaki adatlap),
A vezérl6meghibdsoddsi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 6réra vetitve
(igazolds mddja: mUszaki adatlap),

Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolas mddja: miszaki adatlap),

A mkoédési hémérséklet tartomanynak -40°C - +50°C k6z6tt kell lennie minimalisan,
(igazolds médja: miszaki adatlap),

Jotallasi id6minimum 3 év (igazolds mddja: gyartéi nyilatkozat).

Philips BGP202 LED60-4S/740 | DN10 DDF2 48/60A

A ldampatesthaznak nagy nyomadson 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mUiszaki adatlap),

A szerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat),

Szine legyen RAL7035-0s (igazolds médja: miszaki adatlap),

LED fényforrassal szerelt lampatest hdlézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 40W legyen (igazolds maddja: mérési jegyz8kdnyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 5.200 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

A rendszer fényhasznositdsa minimum 130 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

A szinh6mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: mszaki adatlap),
A mérési jegyz6kdnyv tartalmazzon fényer@sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazoldas médja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazoldas médja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A ldmpatestek meghajtéegységének, a fénydaram-szabalyozast kiegészitd alkatrész és
kilsé vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelelGen programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

A kivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvildgitasi naptdr szerint meghatdrozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
id6pontokhoz.skA lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe
helyezést kovet6en 6nalldan, kiils§ beavatkozdas nélkiil, a kdzvilagitas ki- és
bekapcsolasi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibrélva
kell a szabalyozés id6tartamat beallitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolési
legfeljebb féloras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabalyozast, majd a visszaszabalyozast.

Az autondm m(ikédésnek az lzembe helyezést, vagy héldzati zavart kdvetSen,
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automatikusan be kell dlinia. A szabalyozasi funkcié, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valdszinliségének névekedését nem
eredményezheti.

- A mérési jegyz8konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrdl (igazolds médja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel6 elemmel, aminek a segitségével oszlopcsicsra vagy
oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm dtmer&re legyen felszerelhetd (kétjelem hasznalata nélkul),
kilénboz6 billentési lehet8ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsucson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds mddja: mUiszaki adatlap),

- Ami(ikodési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolds maddja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: mUiszaki adatlap),
adatlap),

- Sllya 5,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mUszaki adatlap),

- Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mdszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolds
madja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93
(igazolas modja: mérési jegyz6konyv),

- ATHDI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds médja: mérési jegyz6konyv)

- J6tallasi id6 minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED80-45/740 | DM12 D9 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomason ontott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmédja:
mdszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas mddja: miiszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt [dmpatest halézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 50W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldampatest rendszer fényarama 7.100 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyzEkdnyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh6mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmaddja: mUszaki adatlap),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer&sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolas mddja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az aldbbi idGtartamokra elGre programozott dimmeléssel
(igazolas mddja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%
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- Aldmpatestek meghajtéegységének, a fénydram-szabélyozast kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkdl, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beallitas nem
lehetséges.

- Akivant szabdlyozési program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvildgitasi naptar szerint meghatdrozott bekapcsolasi és kikapcsoldsi
id6pontokhoz.

- Aldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe helyezést
kovetben 6ndlidan, kiilsé beavatkozas nélkil, a kozvildgitas ki- és bekapcsolasi
idépontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nélléan kalibralva kell a
szabalyozds id&tartamat bedllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolési id6pontok
tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a leszabalyozast, majd a
visszaszabdlyozast.

- Az autoném m(ikédésnek az lizembe helyezést, vagy haldzati zavart kévetéen,
legfeljebb hdrom kozvilagitasi bekapcsolds utdn a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell allnia. A szabalyozési funkcid, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valészinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrél (igazolds mdédja: mérési jegyz&konyv),

- Rendelkezzen univerzélis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsticsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),

- Alémpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhet8 (két6elem hasznélata nélkiil),
kulénbéz6 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopesticson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Am(kodési hémérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kdzott kell lennie minimalisan,
(igazolas mddja: mdszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Az el6tét Uveg sikiiveg, Utésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

- Sllya 5,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolas médja: miiszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet§ és minden eleme Ujrahasznosithato kell legyen, (igazolds
madja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94
(igazolas maédja: mérési jegyz6konyv),

- ATHDiI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas médja: mérési jegyz6konyv)

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED100/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthdznak nagy nyomdson 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmddja:
mdiszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas médja: m(iszaki adatlap),
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LED fényforréssal szerelt ldmpatest halézatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 65W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 8.900 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6kdnyv),

A szinh8mérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miszaki adatlap),
A rendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz8konyv),

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerdsség eloszldsi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds mdodja: mérési jegyz6kényv),

Elettartama min. 100.000 h : L8OB10 (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

A ldampa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A lampatestek meghajtéegységének, a fényaram-szabalyozést kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkiil, a kivdnt igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
Aldmpatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beéllitds nem
lehetséges.

A kivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabdlyozas,
igazodva a kézvildgitasi naptar szerint meghatérozott bekapcsolasi és kikapcsoldsi
idépontokhoz.

A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe helyezést
kévetSen 6nalloan, kiilsé beavatkozds nélkil, a kozvilagitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és énalléan kalibrélva kell a
szabdlyozas id6tartamat bedllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi idGpontok
tolerancia mellett, ugyanazon id8pontokban inditsa meg a leszabalyozast, majd a
visszaszabalyozdst.

Az autonom miikddésnek az lizembe helyezést, vagy héldzati zavart kdévetSen,
automatikusan be kell linia. A szabélyozasi funkcid, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valésziniségének ndvekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz8konyv tartalmazzon téblézatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrdl (igazolds modja: mérési jegyz6kényv),

- Rendelkezzen univerzilis szerel§ elemmel, aminek a segitségével
oszlopcstcsra vagy oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolds médja: mUszaki
adatlap),

- A ldmpatest 48/60mm atmerGre legyen felszerelhetd (kotSelem hasznalata
nélkiil), kiilonboz6 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcstcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki
adatlap),

A miikédési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C k6z6tt kell lennie minimalisan,
(igazolds mddja: miszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: mlszaki adatlap),
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- Az el6tét lveg sikiiveg, Utésallésdga minimum 1KO8 legyen, (igazolds maédja: miszaki
adatlap),

- Sdlya 8,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: m(szaki adatlap),

- | Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz&kdnyv)

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolds médja: mérési jegyz6kdnyv),

- Teljesen szervizelhet§ és minden eleme Gjrahasznosithat6 kell legyen, (igazolas
maddja: gyartoi nyilatkozat),

- J6tallasi id6 minimum 10 év (igazolds médja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED120/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthdznak nagy nyomdson 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburéval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mdszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas mddja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas mddja: mszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halozatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 80 W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz&konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 10.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Aszinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miszaki adatlap),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolas mdédja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer8sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds maédja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Alampa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra elére programozott dimmeléssel
(igazolas maodja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldmpatestek meghajtdegységének, a fényaram-szabdlyozast kiegészité alkatrész és
kils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel8en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott dllapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

- Akivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre torténé visszaszabélyozas,
id6pontokhoz. A ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe
helyezést kdvetSen 6ndlldan, kiils6 beavatkozas nélkiil, a kbzvilagitas ki- és
bekapcsoldsi idGpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nélldan kalibrélva
kell a szabdlyozas id6tartamat beallitani oly mdédon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb féléras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabalyozast, majd a visszaszabalyozast.
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Az autoném m(ikodésnek az lizembe helyezést, vagy haldzati zavart kbvetden,
legfeljebb harom kézvildgitasi bekapcsolds utan a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell dllnia. A szabalyozasi funkcid, a meghajtdegység
élettartamanak csdkkenését, meghibasodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

A mérési jegyz8konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabdlyozasrdl (igazolds mddja: mérési jegyz8kdnyv),

Rendelkezzen univerzélis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsicsra vagy
oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolds mdédja: miszaki adatlap),

A lampatest 48/60mm atmerére legyen felszerelhetd (két6elem hasznalata nélkiil),
kiildnboz8 billentési lehetéségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsticson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds mdédja: miszaki adatlap),

A m(kédési hEmérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozétt kell lennie minimélisan,
(igazolas maédja: mUszaki adatlap),

A ldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

Az el6tét Uveg sikiveg, ttésalldsaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

-Sulya 8,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mdédja: miiszaki adatlap),

-1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolas médja: miszaki adatlap),

-A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz&konyv)
A teljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolas médja: mérési jegyz6konyv),

Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithato kell legyen, (igazolds
médja: gyartéi nyilatkozat),

J6tallasi id6 minimum 10 év (igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BVP120 LED80-45/740 A

A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikivegburéval, (igazolds mddja: katalogus
adat),

LED fényforrassal szerelt [ampatest halézatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 80W legyen (igazolas mddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpatest rendszer fénydrama 9.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz&kényv),

A rendszer fényhasznositasa minimum 110 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

A szinh&mérséklete 4000 K legyen legaldbb Ra>70 esetén, (igazolds maédja: kataldgus
adat),

Az el6tét Utésallosaga minimum IKO8 legyen (igazoldas mddja: kataldgus adat),

A ldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolas madja: katalégus adat),
Elettartama min. 70.000 h : L8OB10 (igazolds madja katalogus adat),

A miikodési hEmérséklet tartomanynak -40°C - +35°C kozétt kell lennie minimalisan,
(igazolds maodja: kataldgus adat),

Sulya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds maodja: katalégus adat),

A driver meghibdsoddasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 6ranként (igazolas
maodja: kataldgus adat),
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- Atermék Ujrahasznosithatésdga minimum 95% legyen (igazolds médja: kataldgus
adat),

Philips BVP120 LED120-45/740 A

- Atokozatnak aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval, (igazolds médja: katalégus
adat),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hdlézatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 120W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 12.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz8konyv),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 100 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh&mérséklete 4000 K legyen legaldbb Ra>70 esetén, (igazolds mddja: katalégus
adat),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolds mdédja: kataldgus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L8OB10 (igazolds mddja katalégus adat),

- A mUkédési h6mérséklet tartomdanynak -40°C - +35°C koz6tt kell lennie minimalisan,
(igazolds maédja: kataldgus adat),

- Sulya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: kataldgus adat),

- Adriver meghibdsoddsa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 6ranként (igazolds
madja: katalégus adat),

- Atermék Ujrahasznosithatésaga minimum 95% legyen (igazolas médja: kataldgus
adat),

A tervben szerepld ldmpatestek megajanlasa esetén az egyenértékiiséget nem kell
igazolni. Amennyiben Ajanlattevé nem a tervben szerepld ldmpatesteket, de azokkal
egyenértékl lampatesteket ajanl meg, az egyenértéklséget a fenti pontok szerint és
kiviteli tervdokumentaciéval is ala kell tdmasztani.
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1. szamu melléklet

Tervezett lampatestekkel szemben tdmasztott kévetélmények az
egyenértékliség meghatarozasahoz

Philips BRP215 LED24

- Aldampatesthdznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds mddja: miiszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hdlozatbol felvett hatasos teljesitménye
maximum 20W legyen (igazolas médja: mérési jegyz6kadnyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 2550 Im-nél nem lehet kevesebb (igazoldas médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 125 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds médja: mérési jegyz6kdnyv),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99
(igazolas médja: mérési jegyz6kdnyv),

- Sdlya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolas médja: miszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: m(szaki adatlap),

- Az el6tét tveg polikarbonat, Utésallésdga minimum IKO8 legyen, (igazolds madja:
miszaki adatlap),

- Aszinhmérséklete 4000 K legalabb Ra>80 esetén, (igazolds modja: miiszaki adatlap),

- Avezérlémeghibasoddsi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 érara vetitve
(igazolds médja: mszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Amikodési hmérséklet tartomanynak -40°C - +50°C kdz6tt kell lennie minimalisan,
(igazolas maodja: m(iszaki adatlap),

- Jotallasi idéminimum 3 év (igazolas mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BRP215 LED35

- Alampatesthaznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolas médja: miszaki
adatlap),

- LED fényforrdssal szerelt [ampatest hdlézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 28W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6kényv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 3850 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas médja:
mérési jegyz&konyv),

- Avrendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolds mdédja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerésség eloszlasi grafikont (lepkegdrbe),
(igazolas maédja: mérési jegyz6konyv),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97
(igazolds mddja: mérési jegyz6kényv),

- Sulya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja miszaki adatlap),
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1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

Az el6tét lUveg polikarbonat, titésallésdga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja:
mUszaki adatlap),

A szinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>80 esetén, (igazolds mddja: mlszaki adatlap),
A vezérl6meghibdsodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 6rdra vetitve
(igazolds mdédja: mUszaki adatlap),

Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolds médja: miiszaki adatlap),

A mkodési hEmérséklet tartomdnynak -40°C - +50°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas maodja: miszaki adatlap),

Jotélldsi idEminimum 3 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP202 LED60-4S/740 | DN10 DDF2 48/60A

A ldampatesthaznak nagy nyomdson 6ntott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddija:
mszaki adatlap),

A szerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat),

Szine legyen RAL7035-6s (igazolas médja: mUszaki adatlap),

LED fényforrassal szerelt lampatest haldzatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 40W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpatest rendszer fénydrama 5.200 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mdédja:
mérési jegyz6kdnyv),

A rendszer fényhasznositasa minimum 130 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz&konyv),

A szinh6mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miiszaki adatlap),
A mérési jegyz8konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds maddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazoldas mdédja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A ldmpatestek meghajtdegységének, a fénydram-szabdlyozast kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott dllapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

A kivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabalyozas,
id6pontokhoz.ifrA ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe
helyezést kdvet&en énalléan, kiilsé beavatkozas nélkil, a kdzvildgitas ki- és
bekapcsoldsi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibralva
kell a szabdlyozds id6tartamat beallitani oly modon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb félords tolerancia mellett, ugyanazon id6pontokban inditsa meg a
leszabalyozést, majd a visszaszabalyozast.

Az autoném mikodésnek az lizembe helyezést, vagy hdldzati zavart kévetSen,
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automatikusan be kell allnia. A szabdlyozasi funkcid, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti.

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabdlyozasrdl (igazolds modja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsticsra vagy
oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolas médja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm dtmerdre legyen felszerelhetd (kot6jelem hasznélata nélkiil),
kilonbo6z6 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsuicson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolas mddja: miiszaki adatlap),

- AmUkodési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozétt kell lennie minimélisan,
(igazolds maédja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolas
madja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- ATHDI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas médja: mérési jegyz6konyv)

- J6tallasi id6 minimum 10 év (igazolas mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED80-45/740 | DM12 D9 48/60A

- Aladmpatesthaznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, siklivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mdszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt ldmpatest haldzatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 50W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 7.100 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds mdédja: mérési
jegyz6kdnyv),

- Aszinh6mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldasmddja: miszaki adatlap),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerdsség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds médja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolas mddja: miiszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds médja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%
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- Alampatestek meghajtoegységének, a fényaram-szabalyozast kiegészits alkatrész és
kuls6 vezérlés nélkdl, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszaéllitani, a helyszini bedllitds nem
lehetséges.

- Akivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozds,
id6pontokhoz.

- Alampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe helyezést
kévet8en onalldéan, kils6 beavatkozas nélkil, a kozvildgitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nélléan kalibrélva kell a
szabalyozds id6tartamat bedllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi id6pontok
tolerancia mellett, ugyanazon id6pontokban inditsa meg a leszabdlyozast, majd a
visszaszabalyozast.

- Az autonédm miikodésnek az tizembe helyezést, vagy halézati zavart kévetSen,
legfeljebb harom kozvilagitdsi bekapcsolds utan a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell dlinia. A szabalyozasi funkcié, a meghajtéegység
élettartamdnak csokkenését, meghibdsodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon téblazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabdlyozasrdl (igazolds mddja: mérési jegyz6kdnyv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsticsra vagy
oszlopkarra is helyezhet6 legyen, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (két6elem hasznalata nélkil),
kilénb6z6 billentési lehet8ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsticson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- Amikoédési hEmérséklet tartomédnynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas médja: mdszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolas mddja: miszaki adatlap),

- Azel6tét liveg sikliveg, Utésallésdga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithato kell legyen, (igazolas
médja: gyartéi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94
(igazolas mddja: mérési jegyz6konyv),

- ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz8kényv)

- Jotdllasi id6 minimum 10 év (igazolds mdédja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED100/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Alampatesthaznak nagy nyomason 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburéval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazolasmaddja:
muszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-6s (igazolas mddja: m(iszaki adatlap),
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LED fényforrassal szerelt ldmpatest haldzatbdl felvett hatédsos teljesitménye
maximum 65W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 8.900 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz6kényv),

A szinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazolasmddja: miszaki adatlap),
A rendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz6konyv),

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerGsség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds médja: mérési jegyz6konyv),

Elettartama min. 100.000 h : L8OB10 (igazolds médja: miiszaki adatlap),

A lampa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el8re programozott dimmeléssel
(igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A ldampatestek meghajtoegységének, a fénydram-szabalyozast kiegészitd alkatrész és
kils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel§en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

A kivant szabalyozasi program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabdlyozas,
igazodva a kozvilagitdsi naptdr szerint meghatarozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
id6pontokhoz.

A ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az tizembe helyezést
kévetSen 6nalléan, kiilsé beavatkozés nélkil, a kozvilagitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibrélva kell a
szabalyozas id6tartamat beallitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsoldsi id6pontok
tolerancia mellett, ugyanazon id6pontokban inditsa meg a leszabélyozést, majd a
visszaszabalyozast.

Az autoném m(ikddésnek az lizembe helyezést, vagy halézati zavart kbvetden,
legfeljebb harom kozvilagitasi bekapcsolds utdn a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell dlinia. A szabdlyozasi funkcié, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének névekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszliltségszabalyozasrol (igazolds modja: mérési jegyz&kdnyv),

- Rendelkezzen univerzdlis szerel§ elemmel, aminek a segitségével
oszlopcsucsra vagy oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

- A lampatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (kétéelem hasznélata
nélkal), kiilonb6z6 billentési lehet8ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcstcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki
adatlap),

A miikodési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C koz6tt kell lennie minimalisan,
(igazolds mddja: miszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: mUszaki adatlap),
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- Az el6tét lveg sikiiveg, Utésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

- Sulya 8,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

- ATHDI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds mddja: mérési jegyz6kdnyv)

- Ateljesitmény tényez6nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolas modja: mérési jegyz6konyv),

- Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithatd kell legyen, (igazolés
maédja: gyartéi nyilatkozat),

- Jotéllasi id6 minimum 10 év (igazolds modja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED120/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthaznak nagy nyomdson ontétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburéval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmédja:
mUiszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- LED fényforréssal szerelt lampatest hal6zatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 80 W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 10.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Aszinhmérséklete 4000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazoldsmédja: mszaki adatlap),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolas mddja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényerdsség eloszlasi grafikont (lepkegdrbe),
(igazolds modja: mérési jegyz6konyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: mUszaki adatlap),

- Alampa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra elére programozott dimmeléssel
(igazolds médja: gyartdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldampatestek meghajtéegységének, a fényaram-szabdlyozast kiegészit6 alkatrész és
kilsé vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini beéllitdés nem
lehetséges.

- Akivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabalyozas,
id6pontokhoz. A lampatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az izembe
helyezést kévetSen 6nalldan, kiils§ beavatkozas nélkil, a kozvilagitas ki- és
bekapcsolasi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibralva
kell a szabalyozas idGtartamat bedllitani oly mdédon, hogy az a be- és kikapcsolasi
idépontok folyamatos, kdzvilagitdsi naptar szerinti valtozasaitdl fliggetlentil
legfeljebb fél6ras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabdlyozast, majd a visszaszabdlyozést.
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Az autondm mkddésnek az izembe helyezést, vagy halézati zavart kovetéen,
legfeljebb harom kozvildgitasi bekapcsolas utdn a fentiek szerint pontosan és
automatikusan be kell allnia. A szabélyozasi funkci, a meghajtdegység
élettartaménak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének névekedését nem
eredményezheti

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrol (igazolds modja: mérési jegyzkényv),

Rendelkezzen univerzélis szerelé elemmel, aminek a segitségével oszlopcsucsra vagy
oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolds médja: mdszaki adatlap),

A ldmpatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhetd (két6elem hasznalata nélkdl),
killénb6z6 billentési lehet8ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcstcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds mddja: miszaki adatlap),

A mk6dési hémérséklet tartomanynak -30°C - +35°C k&z6tt kell lennie minimalisan,
(igazolas médja: mUszaki adatlap),

A ldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: mszaki adatlap),

Az el6tét liveg sikliveg, Utéséllésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja: miiszaki
adatlap),

-Sulya 8,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds modja: m(iszaki adatlap),

-1. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolas maédja: miiszaki adatlap),

-A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds modja: mérési jegyz&konyv)
A teljesitmény tényez&nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolds modja: mérési jegyz8konyv),

Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithat6 kell legyen, (igazolas
madja: gyartoi nyilatkozat),

Jotallasi idé minimum 10 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BVP120 LED80-45/740 A

A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval, (igazolas médja: katalogus
adat),

LED fényforrdssal szerelt [ampatest hdlézatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 80W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6kdnyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 9.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas médja:
mérési jegyz6konyv),

A rendszer fényhasznositdsa minimum 110 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz8konyv),

A szinh6mérséklete 4000 K legyen legalabb Ra>70 esetén, (igazolds maédja: katalégus
adat),

A ldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolds maddja: kataldgus adat),
Elettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolas médja katalégus adat),

A miikodési h6mérséklet tartomanynak -40°C - +35°C kozott kell lennie minimalisan,
(igazolas madja: katalégus adat),

Sulya 7,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: katalégus adat),

A driver meghibasoddsa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 6rénként (igazolds
maodja: katalégus adat),
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- Atermék Ujrahasznosithatésaga minimum 95% legyen (igazolds mddja: katalégus
adat),

Philips BVP120 LED120-4S/740 A

- Atokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval, (igazolds mdédja: katalégus
adat),

- LED fényforrassal szerelt Idmpatest hal6zatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 120W legyen (igazolas mddja: mérési jegyzEkdnyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 12.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mddja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 100 Im/W (igazolas médja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh8mérséklete 4000 K legyen legalabb Ra>70 esetén, (igazolds mddja: kataldgus

adat),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolas médja: kataldgus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L80B10 (igazolds médja katalégus adat),

- A mUkoédési hmérséklet tartomanynak -40°C - +35°C koz6tt kell lennie minimalisan,
(igazolas médja: kataldgus adat),

- Sdlya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: katalégus adat),

- Adriver meghibdsoddsa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 éranként (igazolas
madja: kataldgus adat),

- Atermék Ujrahasznosithatésaga minimum 95% legyen (igazolas mdédja: katalégus
adat),

A tervben szerepl§ lampatestek megajanlasa esetén az egyenértékiiséget nem kell
igazolni. Amennyiben Ajénlattevé nem a tervben szerepl§ lampatesteket, de azokkal
egyenértékd ldmpatesteket ajanl meg, az egyenértékiiséget a fenti pontok szerint és
kiviteli tervdokumentdciéval is ala kell tamasztani.
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1. szamu melléklet

Tervezett [dmpatestekkel szemben tamasztott kévetélmények az
egyenértékiiség meghatarozasahoz

Philips BRP215 LED24

- Aldampatesthaznak aluminiuméntvénynek kell lennie. (igazolds modja: miszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt ldampatest haldzatbhdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 20W legyen (igazolds modja: mérési jegyz6kdnyv),

- Aldampatest rendszer fényarama 2550 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas maédja:
mérési jegyz&kdnyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 125 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6kdnyv tartalmazzon fényersség eloszlasi grafikont (lepkegorbe),
(igazolds maédja: mérési jegyz6konyv),

- Ateljesitmény tényez8nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,99
(igazolds médja: mérési jegyz8kényv),

- Sulya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mUiszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolas mddja: mszaki adatlap),

- Az el6tét Uveg polikarbonat, Gtésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolas médja:
m(szaki adatlap),

- Aszinh6mérséklete 4000 K legaldbb Ra>80 esetén, (igazolas médja: m(iszaki adatlap),

- AvezérlSmeghibasodasi ardnya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 érara vetitve
(igazolas modja: mlszaki adatlap),

- Elettartama min. 45.000 h : L8OB10 (igazolds médja: muiszaki adatlap),

- A mukodési h6mérséklet tartomanynak -40°C - +50°C kozétt kell lennie minimalisan,
(igazolas modja: miszaki adatlap),

- Jotallasi idéminimum 3 év (igazolas maddja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BRP215 LED35

- Alampatesthaznak aluminiumontvénynek kell lennie. (igazolds médja: mUszaki
adatlap),

- LED fényforrassal szerelt ldmpatest halézatbél felvett hatasos teljesitménye
maximum 28W legyen (igazolas mddja: mérési jegyz6kdnyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 3850 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds maodja:
mérési jegyz6kdnyv),

- Avrendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds modja: mérési
jegyz8konyv),

- A mérési jegyz6kdnyv tartalmazzon fényerdsség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds modja: mérési jegyzEkdnyv),

- Ateljesitmény tényez&nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,97
(igazolds mddja: mérési jegyz8konyv),

- Stlya 1,1 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja miiszaki adatlap),
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1. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolas maédja: miiszaki adatlap),

Az el6tét Uveg polikarbonat, Gtésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolas maédja:
mUszaki adatlap),

A szinh&mérséklete 4000 K legalabb Ra>80 esetén, (igazolds modja: mlszaki adatlap),
A vezérl6émeghibasodasi aranya nem lehet nagyobb, mint 12%, 50.000 6rara vetitve
(igazolas maodja: miszaki adatlap),

Elettartama min. 45.000 h : L80B10 (igazolas mddja: m{szaki adatlap),

A m(ikédési h6mérséklet tartomanynak -40°C - +50°C kdzdtt kell lennie minimalisan,
(igazolds maédja: miszaki adatlap),

Jotallasi idéminimum 3 év (igazolds mddja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP202 LED60-45/740 | DN10 DDF2 48/60A

A ldampatesthaznak nagy nyomason 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mdszaki adatlap),

A szerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartdi nyilatkozat),

Szine legyen RAL7035-8s (igazolds mddja: miszaki adatlap),

LED fényforrassal szerelt |ampatest haldzatbdl felvett hatasos teljesitménye
maximum 40W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz&kdnyv),

A ldmpatest rendszer fényarama 5.200 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds mdédja:
mérési jegyz6kdnyv),

A rendszer fényhasznositasa minimum 130 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz8kdnyv),

A szinh8mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmdédja: mlszaki adatlap),
A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer&sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolas maédja: mérési jegyz6konyv),

A ldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds maédja: gyartdi nyilatkozat):

21:00-23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A lampatestek meghajtdegységének, a fénydram-szabalyozdst kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkiil, a kivant igénynek megfeleléen programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott allapotban kell leszallitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

A kivant szabélyozési program, a megadott teljesitményre torténd visszaszabdlyozds,
igazodva a kozvildgitasi naptdr szerint meghatdrozott bekapcsolasi és kikapcsoldsi
id8pontokhoz.skiA ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe
helyezést kdvet6en 6nalldan, kiils6 beavatkozas nélkdl, a kdzvilagitas ki- és
bekapcsoldsi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalldan kalibralva
kell a szabdlyozas idGtartamat bedllitani oly modon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb féléras tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa mega
leszabalyozast, majd a visszaszabalyozast.

Az autoném mikddésnek az lizembe helyezést, vagy halézati zavart kévetden,
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automatikusan be kell llnia. A szabdlyozasi funkcio, a meghajtéegység
élettartamanak csokkenését, meghibdsodasi valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti.

- A mérési jegyz8kdnyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
fesziiltségszabalyozasrdl (igazolas modja: mérési jegyz6konyv),

- Rendelkezzen univerzélis szerel elemmel, aminek a segitségével oszlopcstcsra vagy
oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazoldas médja: m(iszaki adatlap),

- Aldmpatest 48/60mm 4tmerGre legyen felszerelhetd (két6jelem haszndlata nélkiil),
kiilénbo6z8 billentési lehetségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcstcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: m(iszaki adatlap),

- A mikédési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kozott kell lennie minimélisan,
(igazolds modja: mszaki adatlap),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Az el6tét lveg sikliveg, Gtésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds mddja: miszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhet6 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolds
médja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93
(igazolds mddja: mérési jegyz6kdnyv),

- ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds médja: mérési jegyz6kdnyv)

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds médja: gyértdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED80-4S/740 | DM12 D9 48/60A

- Aldmpatesthdznak nagy nyomason 6ntott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mdszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazoldas mddja: gyartoi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-6s (igazolds mddja: mszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest haldzatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 50W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz6konyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 7.100 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds maédja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz6konyv),

- Aszinh&mérséklete 4.000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: miszaki adatlap),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer8sség eloszlasi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds mddja: mérési jegyz6konyv), )

- Elettartama min. 100.000 h : L8OB10 (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Al3ampa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolas médja: gyartoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%



44

- Aldmpatestek meghajtéegységének, a fénydram-szabdlyozast kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkdl, a kivant igénynek megfelelen programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott allapotban kell leszéllitani, a helyszini bedllitds nem
lehetséges.

- Akivant szabalyozési program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabalyozas,
id6pontokhoz.

- Aldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az lizembe helyezést
kovet8en 6nalldan, kiils§ beavatkozas nélkil, a kdzvilagitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és énalléan kalibrélva kell a
szabdlyozas id6tartamat beallitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi id6pontok
tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a leszabalyozést, majd a
visszaszabalyozdst.

- Az autonédm mUikédésnek az izembe helyezést, vagy haldzati zavart kdvetSen,
automatikusan be kell dllnia. A szabélyozasi funkcié, a meghajtéegység
élettartamdnak csokkenését, meghibasodasi valdszinliségének névekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz6kdnyv tartalmazzon téblazatot és grafikonokat a
feszliltségszabdlyozasrdl (igazolas médja: mérési jegyz8kdnyv),

- Rendelkezzen univerzdlis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcsucsra vagy
oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Alampatest 48/60mm atmerdre legyen felszerelhet8 (kétSelem hasznélata nélkiil),
kiilénb6z8 billentési lehetségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsticson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolas médja: mlszaki adatlap),

- A m(kodési h6mérséklet tartomdanynak -30°C - +35°C kéz6tt kell lennie minimalisan,
(igazolas mddja: miiszaki adatlap),

- Alampatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

- Az el6tét liveg sikiiveg, Utésallésdga minimum IKO8 legyen, (igazolas médja: miszaki
adatlap),

- Sulya 5,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- 1. Erintésvédelmi osztélyba kell tartozzon, (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolés
maédja: gyartdi nyilatkozat),

- Ateljesitmény tényezének minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94
(igazolds modja: mérési jegyz8kdnyv),

- ATHDiI értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolds médja: mérési jegyz6kényv)

- Jotallasi id6 minimum 10 év (igazolds mddja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED100/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthdznak nagy nyomdson 6ntétt aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmédja:
mUiszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolas médja: gyartéi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-0s (igazolds modja: miiszaki adatlap),

\

' 4
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LED fényforréssal szerelt Iampatest halézatbdl felvett hatdsos teljesitménye
maximum 65W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz&kényv),

A ldmpatest rendszer fénydrama 8.900 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolas médja:
mérési jegyz6konyv),

A szinh6mérséklete 4000 K legalabb Ra>70 esetén, (igazoldsmddja: mliszaki adatlap),
A rendszer fényhasznositdsa minimum 140 Im/W (igazolds médja: mérési
jegyz8konyv),

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer@sség eloszldsi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds maddja: mérési jegyz6konyv),

Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

A lampa rendelkezzen az alabbi id6tartamokra el8re programozott dimmeléssel
(igazolds mddja: gyértdi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00 - 03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

A ldmpatestek meghajtéegységének, a fényaram-szabélyozast kiegészits alkatrész és
kiils6 vezérlés nélkil, a kivant igénynek megfelel6en programozottan kell biztositani.
A lampatestet programozott dllapotban kell leszéllitani, a helyszini beallitds nem
lehetséges.

A kivant szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre térténd visszaszabalyozas,
igazodva a kozvilagitdsi naptar szerint meghatdrozott bekapcsolasi és kikapcsolasi
id6pontokhoz.

A ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az iizembe helyezést
kovetéen onalldan, kiils6 beavatkozas nélkiil, a kdzvilagitas ki- és bekapcsolasi
id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és énalléan kalibralva kell a
szabdlyozas id6tartamat bedllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi idépontok
folyamatos, kozvildgitasi naptar szerinti valtozésaitdl fliggetleniil legfeljebb féléras
tolerancia mellett, ugyanazon id8pontokban inditsa meg a leszabalyozést, majd a
visszaszabalyozast.

Az autoném miikddésnek az lizembe helyezést, vagy héldzati zavart kdvetden,
automatikusan be kell dllnia. A szabélyozasi funkcid, a meghajtéegység
élettartamdnak csokkenését, meghibdsoddési valdszinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

- A mérési jegyz8konyv tartalmazzon téblazatot és grafikonokat a
feszlltségszabdlyozasrdl (igazolds modja: mérési jegyz8kényv),

- Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével
oszlopcsucsra vagy oszlopkarra is helyezhet§ legyen, (igazolds médja: mszaki
adatlap),

- A ldmpatest 48/60mm atmerére legyen felszerelhetd (két6elem hasznéalata
nélkil), kiilonbo6z46 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-
5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsticson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds médja: miszaki
adatlap),

A mikddési hEmérséklet tartomanynak -30°C - +35°C k6zétt kell lennie minimalisan,
(igazolds mddja: miszaki adatlap),

A ldmpatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),
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- Az el6tét Uveg sikiiveg, (itésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miiszaki
adatlap),

- Sdlya 8,5 kg-nél nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: miszaki adatlap),

- I Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolds médja: mészaki adatlap),

- ATHDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas mddja: mérési jegyz8konyv)

- Ateljesitmény tényez8nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolas mddja: mérési jegyz6kényv),

- Teljesen szervizelhet8 és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolas
médja: gyartéi nyilatkozat),

- Jotalldsi id6 minimum 10 év (igazolds mdédja: gyartdi nyilatkozat).

Philips BGP243 LED120/740 | DM12 DDF2 48/60A

- Aldmpatesthdznak nagy nyomdson éntott aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval.
Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztositva legyen (igazoldsmddja:
mszaki adatlap),

- Aszerelvénytér lefelé nyiljon (igazolds médja: gyartoi nyilatkozat),

- Szine legyen RAL7035-06s (igazolds médja: miszaki adatlap),

- LED fényforrassal szerelt lampatest hdlézatbdl felvett hatésos teljesitménye
maximum 80 W legyen (igazolds modja: mérési jegyz&kdnyv),

- Aldmpatest rendszer fényarama 10.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds maédja:
mérési jegyz6konyv),

- Aszinh6meérséklete 4000 K legaldbb Ra>70 esetén, (igazolasmddja: miszaki adatlap),

- Arendszer fényhasznositasa minimum 140 Im/W (igazolds maédja: mérési
jegyz6konyv),

- A mérési jegyz6konyv tartalmazzon fényer8sség eloszldsi grafikont (lepkegérbe),
(igazolds modja: mérési jegyz6kdnyv),

- Elettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolds médja: miszaki adatlap),

- Aldmpa rendelkezzen az aldbbi id6tartamokra el6re programozott dimmeléssel
(igazolds mdédja: gyértoi nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%
00:00-03:59 50%
04:00 - 05:59 70%

- Aldmpatestek meghajtdegységének, a fényaram-szabdlyozést kiegészits alkatrész és
kiilsé vezérlés nélkiil, a kivant igénynek megfelel8en programozottan kell biztositani.
A ldmpatestet programozott éllapotban kell leszallitani, a helyszini beallitas nem
lehetséges.

- Akivént szabdlyozasi program, a megadott teljesitményre térténé visszaszabélyozas,
id6pontokhoz. A ldmpatest (illetve a programozott meghajtéegységnek) az tizembe
helyezést kévetSen 6ndlldan, kiilsé beavatkozas nélkiil, a kézvilagitas ki- és
bekapcsoldsi id6pontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és 6nalléan kalibralva
kell a szabdlyozas id6tartamat bedllitani oly médon, hogy az a be- és kikapcsolasi
legfeljebb félérds tolerancia mellett, ugyanazon idépontokban inditsa meg a
leszabalyozdst, majd a visszaszabalyozast.
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Az autondm mikddésnek az izembe helyezést, vagy halbzati zavart kdveten,
automatikusan be kell dlinia. A szabalyozési funkcio, a meghajtéegység
élettartamanak csdkkenését, meghibdsodasi valészinliségének ndvekedését nem
eredményezheti

A mérési jegyz6konyv tartalmazzon tablazatot és grafikonokat a
feszliltségszabdlyozasrdl (igazolds madja: mérési jegyzkényv),

Rendelkezzen univerzalis szerel§ elemmel, aminek a segitségével oszlopcstcsra vagy
oszlopkarra is helyezhetd legyen, (igazolds mdédja: miszaki adatlap),

A lampatest 48/60mm &tmerGre legyen felszerelhetd (két8elem hasznélata nélkil),
kiilonboz6 billentési lehet&ségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/- 5°/0°/5°/10°/15°) ill.
oszlopcsticson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolds mdédja: miszaki adatlap),

A miikédési h6mérséklet tartomanynak -30°C - +35°C kézott kell lennie minimalisan,
(igazolds madja: mszaki adatlap),

A lampatest védettsége minimum IP66, (igazolds mddja: miiszaki adatlap),

Az el6tét Uveg sikiiveg, Utésallésaga minimum IKO8 legyen, (igazolds médja: miszaki
adatlap),

-Sulya 8,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds médja: miiszaki adatlap),

-I. Erintésvédelmi osztalyba kell tartozzon, (igazolas médja: miszaki adatlap),

-A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolas mddja: mérési jegyz8kdnyv)
A teljesitmény tényez8nek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,95
(igazolas médja: mérési jegyz6kényv),

Teljesen szervizelhetd és minden eleme Ujrahasznosithaté kell legyen, (igazolds
modja: gyartéi nyilatkozat),

Jotéllasi id6 minimum 10 év (igazolds médja: gyartoi nyilatkozat).

Philips BVP120 LED80-45/740 A

A tokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval, (igazoldas mdédja: katalégus
adat),

LED fényforréssal szerelt [ampatest haldzathol kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 80W legyen (igazoldas modja: mérési jegyzEkdnyv),

A lampatest rendszer fényarama 9.000 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

A rendszer fényhasznositdsa minimum 110 Im/W (igazolas médja: mérési
jegyz6konyv),

A szinh6mérséklete 4000 K legyen legaldbb Ra>70 esetén, (igazolds médja: katalégus
adat),

A ldampatest védettsége minimum IP66 (igazolds mddja: kataldgus adat),
Elettartama min. 70.000 h : LBOB10 (igazolds médja kataldgus adat),

A mikodési hémérséklet tartomanynak -40°C - +35°C k6z6tt kell lennie minimalisan,
(igazolds maédja: kataldgus adat),

Sdlya 7,5 kg-nal nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: katalogus adat),

A driver meghibasodasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 érénként (igazolas
madja: katalégus adat),
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- Atermék Ujrahasznosithatésdga minimum 95% legyen (igazolds mdédja: katalégus
adat),

Philips BVP120 LED120-4S/740 A

- Atokozatnak aluminiumnak kell lennie, sikiivegburaval, (igazolds maédja: katalégus
adat),

- LED fényforrassal szerelt lampatest halézatbdl kezdeti bemeneti teljesitménye
maximum 120W legyen (igazolds mddja: mérési jegyz8kdnyv),

- Aldmpatest rendszer fénydrama 12.500 Im-nél nem lehet kevesebb (igazolds médja:
mérési jegyz6konyv),

- Arendszer fényhasznositdsa minimum 100 Im/W (igazolds mddja: mérési
jegyz8konyv),

- Aszinhmérséklete 4000 K legyen legalabb Ra>70 esetén, (igazolds mddja: katalégus
adat),

- Az el6tét itésallésdga minimum IKO8 legyen (igazolds médja: katalégus adat),

- Aldmpatest védettsége minimum IP66 (igazolds mddja: katalégus adat),

- Elettartama min. 70.000 h : L8OB10 (igazolds médja katalégus adat),

- Amlikodési h6mérséklet tartomdnynak -40°C - +35°C kézétt kell lennie minimdlisan,
(igazolds mddja: kataldgus adat),

- Sulya 7,5 kg-ndl nem lehet nehezebb, (igazolds mddja: katalégus adat),

- Adriver meghibdsodasa nem lehet nagyobb, mint 0,5% 5.000 6ranként (igazolas
modja: katalégus adat),

- Atermék Ujrahasznosithatésdga minimum 95% legyen (igazolds médja: katalégus
adat),

A tervben szerepl6 ldmpatestek megajanlasa esetén az egyenértékliséget nem kell
igazolni. Amennyiben Ajénlattevs nem a tervben szerepl8 ldmpatesteket, de azokkal
egyenértékd ldmpatesteket ajanl meg, az egyenértékiiséget a fenti pontok szerint és
kiviteli tervdokumentdciéval is ala kell tdmasztani.
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- BGP243 LEDBO_45/740 [48W, X [ o
o - BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 1 048 [ ) o
[ : BGP243 LED8O_45/740 [48W] 1 ),048 0 0 0
0 [ - BGP243 LEDBO_45/740 [48W) 1 ,048 ) 0 0 0
o o - BGP243 LEDSO_45/740 [48W] 1 048 o 1 3
0 o - BGP243 LEDBO_4S/740 (48W] 1 048 ) o 3
o o - BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 1 048 o [) 3
) - BGP243 LEDBO_45/740 [48W) 1 08 o 3
0 + BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 1 0,008 o
0 - BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 1 0,008 o
0 0 - BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 1 0,008 0 0
0 ) 0 - 8GP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 0
o ) o 0 - BGP243 LEDBO_45/740 [43W] 1 0,048 [ 0 o 0
o o 0 o + BGP243 LEDBO_45/740 [48W| 1 0,048 0 0 0 o
[ o + BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 048 o o
[ o + BGP243 LEDBO_A45/740 (48W] 048 0 [
[ [] : BGP243 LEDBO_45/740 [48W] 048 [ [
o [ - BGP243 LEDBO_45/740 [48W) 04 [ o
0 [ T: BGP243 EDBO_45/740 (48W] 0% [ [
0 o T:8GP243 LEDBO_45/740 [48W) 1 04 o [ )
0 o T:8GP243 LED8O_45/740 [48W] 1 04 [ [ o

4/11



53

maradd Tervezett
névieges felvert bekots i limpatest felvett LN960 D31 UjLN0B0 | UjLKOSO Ui eeyéb bekots ety
fjesitmé it vezeték lab) | [[ampatest tipus darabezam |11 timpakar | limpalar | Jimpakar | Lampakar | C L | Meglegyzés | vezeték Tabl
¥ [kw] ¥ [kw) {m] kW] db) db] (db] {db) (m)
) 0 ) : BGP243 LEDSO_4S/740 (48W] 1 0,048 0 [ ) [ 2
[ [ 0 : BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 0,061 0 [ ) [ 4
[ [ 0 + BGP243 LEDBO_5/740 [48W] 1 0,03 [ 1 0 ? 4
[ [ [ + BGP243 EDBO_45/740 [48W) 1 0,04 ) 1 2
+ BGP243 LEDBO_45/740 [48W) 1 0,04 [) [ a
: BGP243 LEDBO_45/740 [4BW) 1 0,0¢ [) [
+ BGP243 LEDBO_45/740 [48W) 1 0,048 [ 1
- BGP243 LEDBO_45/740 [48W| 1 0,04 [
: BGP243 LED8O_45/740 [48W] 1 0,04 0 3
[) [ [ 0 : BGP243 LED120_45/740 (75W] 1 0075 ) 3
[) [ [ 0 : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 3
[ [) [ 0 + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 0 3
[0 [ o 0 : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 0,027 [ [) 3
[ [ ) + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0027 [ ) 3
0 [ [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 0 )
[ [ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) ,027 ) )
[ 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 [) )
[ 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 [ [ [
0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 ) [ 0
0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 ) 0
0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 ) [
0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ [ 7
[ 0T PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [ 4
[ 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ 0 7]
0 [T:PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 [ 0 )
T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [ [ a
) T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 [ 0 4
0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 4
)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 4
[ * PHILIPS BRP215 LEDZ3 [18W) 1 ,018 [ 4
) + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [ 3 4
[ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 ) 3 4
0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 018 ) 3 4
[ 0 )  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018 [ 3 2
[ 0 [) : PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [39W] 0,039 [ 4
0 0 [) - PRILIPS BRP215 LED34 [27) 0,027 4
[ ) [  PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 0,039 ) 4
[ [ [  PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] 0039 [
) 0 + PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [39W] ,039 ) 0
[ 0 + PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] ,039 ) [
[) [ + PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] ,039 [ )
[ ) + PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 (39W| ,039 [ [
[ [ )  PHILIPS BGP202 LEDBO 45_740 (39W] 0,039 [ [
) [ ) : PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 (39W] 0,039 [ [} [ [
[) [ 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 (39W) 0,039 [ [ ] [
) [ 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 0,039 [ ) [
[ [ 0 |T:PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] ,039 [ [ 0
0 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGD 45_740 [39W] ,039 [ [ )
[ [} GP243 LED120_45/740 [75W] ,075 [ ) [ 4
0 ) GP243 LED120_45/740 [75W] 075 ) [ 4
[ ) GP243 LED120_45/740 [75W] 1 075 0 [ [ 4
[ [ GP243 LED120_45/740 [75W) 1 075 [ 0 [ 4
[ [) + BGP243 LED120_45/740 [75W) 1 075 [ [ [ 4
[ [ GP243 LED120_45/740 [75W] 1 075 0 [ [ a
0 |T:8GP243 LED120_¢5/740 (75W] 1 075 [ [ 4
0 GP243 LED120_45/740 [75/] 1 075 [} [ 4
[ [ - BGP243 LED120_45/740 [75W) 1 075 [ [ 4
[ [ GP243 LED120_45/740 (75W] 1 ,075 0 [
[) [ + BGP243 LED120_45/740 [75W) 1 075 [
[ 0 GP243 LED120_45/740 (75W) 1 075 ) )
0 [ + BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 ,061 0 [)
0 [) GP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 ) [ 4
) ) : BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 ) 0 4
0 0 0 0 |T:BGP243LED100_45/740 [61W] 1 0,061 o 0 0 0 0 A0 3 4
- = LAMPATEST
[ 0 GP243 LED100_45/740 [61W] 2y 061 0 0 4
[ 0 GP243 LED100_45/740 (61W) 2 061 ) [ 7
[ 0 GP243 LED100_5/740 (61W) 1 061 [ [) 4
[] 0 BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 ),061 [ 0 4
[) + BGP243 LED100_45/740 (61W/ 1 061 ) [) a
[] : PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [35W] 1 0,039 ) 0
[ : PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [39W] 1 035 0 )
0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 ,061 [
[ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 .027 [
] + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018
[) : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 4
0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W)] 1 0,018 [ 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 0 4
[) : PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [30W] 1 ,039 [ [ 4
) T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 .027 0 [) 4
[) T PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [30W] 1 039 [ 4
0 T: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [35W] 1 ,039 [ 4
0 0 |T: PHILIPS BGP202 LED50 45_740 [39W} ,039 ) 4
[) 0 |T:PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] 039 ) 3 a
: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] ,039 [ 3 a
: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 039 [ ) 3
: PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W) ,039 [ [) 3
+ PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] ,039 [ [
) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W)] 027 [ [
[ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 [) [ [
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018 [ ) [
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018 [ [) )
[ : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 0 0 ) [
) : PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0018 [ [) [
[ [) * PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0018 [ [)
) 0 0 [ "+ PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 0 0
) 0 0 [) + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 4
[ 0 0 [ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [
[ [ 0 ) + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ [ 3
) [) ) [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ 0 3
[ ) [  PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 0,027 [) 0
] [ [ < PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ )
0 - PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 0,027 [ [
) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 [ 4
0 + BVP120 LED120-45/740 (12 1 012 0 [ 4
[ [ + BVP120 LED120-45/740 [120W] 1 012 0 [ )
[ 0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0 ] 4

5/11



54

gmaradd Tervezett
névieges felvett beksts 7 felvett LN960 D31 Uj LNO6D Uj LKO60 - bekots
jesitmén | teljesit vezeték ”‘;:':f“" lsmpatest tipus ;i':::::: i lompokar: | témpakar: | ‘tampakar: | ‘Lsmpakar. ::‘m “K‘: Megiegyzés | vezerek | Sereivény
tw) | yikw) Im) W] db {db) 1db) db) s m)
o o 0 PHILIPS BRP215 LED23 [16W) 1 0018 0 3 7
0 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 [ 5
0 0 0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0
0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 o
0  PHILIPS BGP202 LEDGD 45_740 [39W] 1 0,039 o
) - PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [35W] 1 0,039 o
0 - PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [38W] 0039 0 3
0 o HILIPS BGP202 LEDGO 45_740 (3W] 0039 0 0 0 0 0 3
0 o HILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W) 0039 0 0 0 0 0 3
0 o - PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 0,039 0 0 0 0 0 3 )
0  PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 0,039 o 0 0 0 0 3 )
o BGP202 LEDG0 45_740 [39W] 1 0,039 0 0 3 )
o 1PS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 0,039 0 0 3 )
o BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 3 a
BGP202 LEDGO 45_740 (39W] 1 0,039 0 0 3 a
8GP202 LED60 45_740 (39W) 1 0,039 0 0 ) 3 2
BGP202 LED6D £ 039 0 0 0 )
8GP202 LED6O 45_740 (39W] 039 0 0 [ 0 )
0 BGP202 LED60 45_740 (39W) 039 o 0 [ 0 0 )
o - PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 039 0 ) o 0 0 4
) o ) 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGD 45_740 [39W) 1 0,039 0 0 o o 1 ""i:fl:rm 5 ]
0 0 0 0 |T:BvP120 LEDBO-45/740 [80W] 2 016 0 0 0 0 2 ""::‘;’:"“ 0 0
0 0 ) 0 |r:BvP120 LEDSO-45/740 (80W] 1 008 0 0 0 0 1 "’":L“;';f"é 0 0
0 ) 0 o [r:evp120 LEDBO-45/740 (B0W) 2 016 0 0 o ) 2 'E"i:‘n"x’:?"" 0 o
0 0 0 0 |r:Bvp1201E080-45/7¢0 [50W) 2 016 0 0 0 0 2 e 0 o
0 0 0 0 |r:Bve120LED80-45/740 [80W) 3 026 0 ) 0 ) 3 efeiaona? 0 o
0 o 0 0 |T:BVP120 LEDBO-45/740 [80W] 2 016 0 0 0 0 2 ""::‘n"l:l‘"“ 0 0
0 0 0 o |r:BvP120LED8O-45/740 [80W) 2 016 0 0 0 0 2 '“':::':"“ ) 0
0 0 : BVP120 LED80-45/740 [80W) 1 0,08 0 [ 0 3
o [ : PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 0027 [ o 0 3
o o HILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0027 0 [ o 3
o o : PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 0,027 0 0 3
0 HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0027 0 0 3
o - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 0 0 3
HILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 0 0
- PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 0 o o o 4
HILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 0 0 o o 2
0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 [] [ 4
o 0 1 0027 0 0 1 o 0 4
0 0 o 0 1 0039 0 0 0 o 1 2
0 0 0 0 1 0,027 0 0 0 0 0 a
0 0 HILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 0 0
0 o HILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 )
HILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 0
HILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 0
HILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 0
T- PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 [ 0 [
[T PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 o 0 4
0 4] ) 0 [ T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 0 o a4
0 0 o 0 HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0 0 o 0 2
: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 ]
HILIPS BRP215 LED23 (18W] 018
- PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018
HILIPS BRP215 LED23 (18W] 018
- PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 2
HILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 o
HILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 [
[ 0 0 [ HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0 [ 0 0 o 4
0 0 ) 0 HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0 0 0 0 o 4
HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 0
- PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 018 0
[T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 0
T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [
T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 018 0
0 0 |T:PHILIPS BRP21S LED23 [18W, 1 018 o 0 0 o 4
0 0__|T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 018 0 0 0 ) 4
0 [ 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 [ o 0 0 o
0 o 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 ) 0 0 [ o
T PHILIPS BRP21S LED23 [13W] 1 018 [
T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 )
 PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 0
- PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 ,039 0 4
 PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 (39W] 1 039 0 0
 PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W, 1 039 0 3 4
- PHILIPS BGP202 LED6O 45_740 [39W) 1 039 0 3 ]
T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 0
[T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] ,018 [)
: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 [
0 o  PHILIPS BRP215 LED34 (27W] ,027 ) 0
[ [ 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 (39W] 039 o
0 [ 0__|T: PHILIPS BRP215 LED34 27W] 027 0 0 0 o
0 0 0__|T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 0 ) ) [ 2
0 0 0__|T: PHILIPS BRP215 LED34 27W] 027 0 0 0 o 2
0 0 0 0__|T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 0,027 0 0 0 ) )
0 0 0 [T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 0,027 o 0 0 )
0 0 0 __|T: PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0,027 o 0 0 )
0 : PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 0,018 o 0
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 o 0 3
o : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 o 0
) - PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ 0
0  PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 0 )
0 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 ) 0 0 o
0 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0027 0 [ 0 0 0
o 0 - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 0 0
0 0  PHILIPS BRP215 LED23 |18W] 0,018 0 0
o  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 o
0 - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 0
o - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 o
[ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 )
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 o
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maradd Tervezett
névieges | felvent [ bekdts [ oo\ Terpriest felvert LN960 D31 Ujtnoeo T GjLkoo [~ "o o R ——
teljesitmén | teljesitmén | vezeték limpatest tipus darabazgm | telest limpakar | fampalar | limpakar | Lampakar | f CREL | wegiegyzés | vezetsk \db)
¥ [kw) [m) [kw) db) [db) [db) [db) m)
[ ] * PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 ) [ [ 0 4
[ [ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 0 ] [) a
[ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 0,027 ] [ [ [ a
[ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 0027 [ 0 [ [
[ : PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 0027 [ 0 ) [
0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ ) ) [ ]
[] 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ [) 0 0 [
0 [ 0___|T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ )
) [ 0 |T: PHILIPS BRP21S LED3A [27W] ,027 [) [
[) ) 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [
) o 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ )
[ ) [ [) + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 [ 4
) [ o [ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 3 4
) [ 0 [ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) ,027 3 4
[ [ [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 0 [ a
0 [ [ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W)] 1 ,018 0 [ a
[ ) + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 [ [
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [ [
 PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 [ [
 PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [ [
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 ) )
HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018
HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 3
* PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 3
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018
0 [ 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [ 0
0 [ ) 0___|T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 0,018 [ [
0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [
0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0 4
: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [) 4
 PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [ 4
 PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 4
 PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [ a
* PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [) [ a
0 [ [ 0___|T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 [ [ a
0 0 [] O___|T: PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 027 [ 0 a
[ [ [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 ) 4
0 0 [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 ) ) 4
0 [ [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 ) 0
[ [ [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 ) [)
[ [) [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [) [
[ [) [ T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 ) [) [
) [) [)  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 [ [
[ ) [ [ : PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 [ [ [
[ [ [ [ HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [ ] 0
) [ [ [ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 018 [ ) )
0 [ [ [ HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [ ) )
0 [ [ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 [ [
0 [ ) HILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 ) [
) * PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 018 [ [
0 HILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 [ [ )
0 " PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ 0 [ 3
[ HILIPS BRP215 LED34 [27W] 7R 0,027 [ 0 [ 3
[  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 0 [ 3
58 58 3 4 [T:NINCS 0 0 0 4 0 0 0 0 0
58 58 3 4 [T:NINes 0 0 0 0 0 0 0 [ 0
58 58 3 4 [T:NINCS 0 0 o 0 0 0 0 [ 0
58 58 3 4 [TNINes 0 o 0 0 0 0 0 0 0
[ 0 : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 ) 3 4
[ ) HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 ) 3
[ ) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 [ 3
[ ) HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 ,027 [ 3
0 [ HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 [ 3
[) HILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 018 [ 3
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [) 3
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 0 3
[ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [ 3
0  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 [ 3
[ ) - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 [ 3
[ ) * PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [ 3
[ [ " PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 0 3
) 0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 ) 3 4
0 0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [ ) 3 4
0 0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 ) [ 3
) [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 0 [ 3
[ [] Q : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 018 (] 0 3
[ [ [ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [} [ 3
[ [ [ T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 3
o ) T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 ,018 3
) * PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 3
[)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 3 4
[ "+ PHILIPS BRP215 LED23 [15W] 018 3 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ 0 3 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [ 3 )
0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [ [ )
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ ) [) )
[ + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ [
[  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [ [
0 [ * PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 ) [ 0 2
[ [ * PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 [) [ [ a
) [ [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 ,027 [) [ [ a
0,014 0,019 6 8 [T:NINGS [ 0 0 [ o 0 0 0 0
015 0174 3 + NINCS [ ) [) [
[ ] ) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 ) 3
[ 0 0  PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0,027 [ parkban )
[) 0 : NINCS [ [ [ parkban )
) " NINGS ] [ [ parkban
) * PHILIPS BRP215 LED34 [27W)] 1 ,027 0
[ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 0
[ * PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 ,027 [
0 + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 [)
[ HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 ,027 [ 3
0 HILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 [ 3
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marado Tervezett
névieges [ fevert [ bekatd [ \impatest | _fevet IN960 D31 Gjtoso [ Gjkoso " bekCS [ ey
itmén | el vezeték lampatest tipus darabszim | leskmény | timpakar | limeakar | timpakar | Limpakar | L BPEY | Megiepyiés | vezetek Tdb)
kw) |y (kw) {m) W) db) 1db) (dn) | (ob) )
) [ 0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0 [) 0 4
0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [) ) 4
- PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 [ ) a
* PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ 4
[ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 0 3 4
[ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 0 3 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W)] 018 [ 4
[ : PHILIPS BRP215 LEDZ3 [18W) ,018 [ [ )
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [ a
; PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [ 4
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 0 [ 4
[) + PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 ] [ 0 4
[ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 ) [ [ 4
[ : PHILIPS BRP215 LEDZ3 (18W] ,018 0 ) [) 4
[ 0 + PHILIPS BRP215 LED23 (18W] ,018 ) ) ] 4
[ 0 : PHILIPS BRP215 LED23 (18W] ,018 [ ) 0 3 4
[ 0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [ 0 3 4
[) 0 : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 o ) 0 3 4
[ [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 0 [ [ 3 4
) [) [ [ : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 0 [ [ 3 4
[) [) ) [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [ [ ) 3 4
[ [ [ [  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [) ) 3 4
[ 0 0 0 : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [ 3 ]
[ [ [ 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ 4
0 [ [ 0 [T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 027 0 a
[ [ ) HILIPS BRP215 LED34 (27W) 027 [ 4
0 ) [ HILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 0 [ a
) [ 0 HILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 0 [ a
[ [ + PHILIPS BRP215 LEDZ3 (18W) 0018 ) a
0 0  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0018 ) [ 4
0 [ " PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0027 [ ) 4
) [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0027 [ [
0 0 [  PHILIPS BRP215 LEDZ3 [18W] 0018 0 [
0 [ ]  PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0018 [ [
 PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 [ [}
* PRILIPS BRP215 LED23 [18W, 018 [ [ 0 [) 4
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ 0 [ ) 4
" PHILIPS BRP215 LED23 (18W, 018 0 0 [ 2
 PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 0 0 0 4
[ * PHILIPS BRP215 LED23 (18W/ 018 0 [ 0
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [) )
0 )  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 [) [
[) 0  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 018 [) 0
) [  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 [ [ 3
0 0 - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 ) [ 3
0 [) HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ ] [) 3
) 0 : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ [ 3
[ [) HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 ] 0
o 0 0 0 T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 0
[ [ [ 0 HILIPS BRP215 LED34 [27W] i 027 0 0
) [ HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 [
) [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 [ 3
[ [  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 [ 3
[) [  PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0027 [ 3
) ) HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [ 3
0 [ HILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0,027 )
) [ HILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0,027 ]
[ [ [ [ HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ [) [
[ 0 [ 0 HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 0
0 0 [ [) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 4
) 0 0 [ HILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 [ 3 a
[ [  PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 0039 [ 3 4
) [) HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [ 3 4
[ )  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 0 3 4
0 [ - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 a
[ 0 HILIPS BRP215 LED34 (27W] 1 0,027 0
0 [ [  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018
0 0 0 : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018
HILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 3
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 3 )
: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 0 [ 3 4
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 0 ) 3 4
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0
[ 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W)] 1 0,018 [
0 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [
[ [ - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 )
0 [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 [
[ )  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0
[) [  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 0
0 [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [
[ ) T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 ,018 )
0 ) T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 018 [
[ [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 ) [ [
0 0 ; PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [ [ 3
: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 0 [ [ 3
[ [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 018 [ [) [ 3
[ 0 "+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 0 0 3
[ [) : PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 ) 0 )
[ 0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [) 0
[) 0  PHILIPS BRP215 LEDZ3 [18W) 1 0,018 [) [ [
) 0  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [) 0 [ 4
) 0  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 018 [ [ [ 0 4
) [)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W 018 0 0 0 3 4
 PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ [ 3 )
+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 ) 0 2
+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 018 [ 4
[ [ + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 [ 4
[ [ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 ) a
[ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 o ) 4
0 : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0018 [ [ 4
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 0 ) 4
0  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 4
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 %
0  PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 4
[ [  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 a
[ ) [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 4
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maradd Tervezett
névieges felvett bekots < felvett LN960 D31 Uj LNO6O Uj LKO6D ™ bekstd P
j vezeték | STV |io o batest tipus Ampest |, oyecitmeny | tampakar | lampakar | lampakar | Limpakar | U 8V | yoricec | verersk | STereiveny
o i im) darabszam e Vi 2 g o) lsmpakar m) [db)
) ) ) * PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 2 0,027 [ 0 0 a
[ [ 0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 [) )
[ [ ) - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 ) )
[ ) [) : PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 [) 0 [}
) [ ) [ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W/ 0,018 [ [ 0
[ 0 ) [ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 0
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 [)
0 + PHILIPS BRP215 LED23 |18W) 0018 [ [
+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0018 [) ) 0
+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 )
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 0 3
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 0 3
: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 3
 PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 3
: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 o
[) ) + BGP243 LED100_45/740 [61W] 061 0
[ [ + BGP243 LED100_45/740 [61W) 061 0
[ 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 061 [
[ 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 061 [
[ 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] ,061 0 )
[ 0 T: BGP243 LED100_45/740 [61W] ,061 [ )
[ 0 T: BGP243 LED10D_45/740 [61W) ,061 ) [
[ [) 0 |T:BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 061 ) [ 2
0 0 0 |T:BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 ) [ 4
) [ : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 0 [ a
o [) + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 ,061 0 0 ) 4
[ + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 ,061 [] ) o 4
) : BGP243 LED100_45/740 [61W]) 1 ,061 0 ) ) 4
0 - BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 061 0 ) 3 4
0 + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 [ 3 4
) - BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 a 3 4
0 |T:BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 [) 3 4
0 |T: BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 061 0
[ + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 0
[) : BGP243 LED100_45/740 [61W, 1 0,061 [
) - BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 0,061 ) [
) : BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 ) o 3
) - BGP243 LED100_45/740 (61W/ 1 0,061 [) [ 3
0___|T: BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 ) [)
0 : BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 [ 0
0 061 [ 0
) 061 0 [)
0 ) 061 [
0 0 ) 2 ,061 [) 0 [ 0
[ [) o + BGP243 LEDL00_45/740 (61W) 061 0 ) [ [)
[) [ [ + BGP243 LED100_45/740 [61W] ,061 0 0 [ [
hidnyzik a
0 0 0 0 [r:8GP243 LED100_a5/740 (61W) 1 0,061 0 0 0 ° 0 meglévs 3 a
lampatest!
HIANYZO
0 0 0 0 |T:BGP2431ED100_45/740 [61W] 1 0,061 ° 0 0 0 0 b el 3 4
0 0 * PHILIPS BGP202 LED60 45_740 (39W) 1 0,039 [) [ [ 3 2
) ) + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 0 0 [) 3 4
) 0 GP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 0 [) 0 3 4
[ 0 + BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 0,061 0 ) ) 2
0 GP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 [ [) ) 4
0 : BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 [ [ o 4
[) 1GP243 LED100_5/740 (61W) 1 0,061 [ [ [)
[ - BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 [ 0 o
o GP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 ) [ o
o 0 - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 .027 0 [) [
0 0 GP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 0 o o 4
) 0 0 GP243 LED100_45/740 (61W) 1 061 [ [ 0 4
0 [) 0 GP243 LED100_45/740 (61W) 1 061 0 0 3
0 [ ) GP243 LED100_45/740 (61W] 1 061 [ o 4
[ [ [ GP243 LED100_45/740 [61W) 1 0,061 ) [ 2
[ [0 GP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 0 [ 4
) ) - BGP243 LED100_45/740 [61W] ,061 [ [ 0 4
o [ BGP243 LED100_45/740 [61W) ,061 0 0 4
) o - BGP243 LED100_45/740 (61W] 061 [ ) 4
0 [ < BGP243 LED100_45/740 (61W] 061 ) [)
0 o + BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 061 [ [)
) 0 + BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 0,061 0 [
0 - BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 0,061 0 )
[ + BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 0,061 ) )
0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 0,061 [ ) 4
0 - BGP243 LED100_45/740 (61W] 1 061 [ [ 4
0 ) : BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 061 0 [) 4
0 o [ 0 : BGP243 LED100_45/740 (61W) 1 061 [] [) 4
0 [ o 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 ,061 0 [ o )
) ) 0 < BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 061 0 [ [ 4
0 [ 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 [ [ [ 4
0 ) [ + BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 061 [ [) 0 4
0 [) ) : BGP243 LED100_45/740 [61W) 1 ,061 ) [) a
o ) : BGP243 LED100_45/740 [61W] 1 061 [ [ 3 a
0 o +BGP243 LED100_45/740 (61W] 061 [ [ 3 4
) 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W] ,061 0 o 0 3
[) 0 + BGP243 LED100_45/740 [61W) ,061 [ [ 3
[ : BGP243 LED100_45/740 [61W) ,061 [)
- BGP243 LED100_45/740 [61W] 061
+ BGP243 LED100_45/740 [61W] 0,061 ) )
[ : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018 0 0
0 - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018 0 [
0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0018 ) [
[ [ ) - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 [ 0
[) [ )  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 o 0
0 0 )  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018 ) )
0 0 0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 0 ) [ 3
o [ * PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018 0 [ [ 3
) o " PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 0 [ [ 3
0 [ + PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 0 0 [ 3
0 o < PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 [
0 [  PHILIPS BRP215 LED34 [27W) ,027 [ 2
0 o " PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 027 [
[ [ : PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 027 [ [
) ) [ - PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 027 [ 0
) [ ) + PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 ) 0 3
o ) o + PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 027 o 0 3
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maradd Tervezett
névieges | felvett bek.18 sterelvény impaiast felvett LN9E D31 UjLnogo | Uj Lkoso 0} egyéb BekitS [ e
teljesitmen |teljesitmén | vezeték o) | |/Empatest tipus darapszgm | \eiesitmeny | Jimpakar | limpskar | lampakar | Lameakar [ ©CREEY | Megiegyzés vezeték o] %

yikw) | ylow] [m] o] [db) (db] db m
0 [ 0 0 T: PHILIPS BRP21S LED34 [27W] 1 0,027 0 0 [}] 3 4
[ [} 0 0 [T:PHILIPS BRP2IS (ED34 [27W) T 0,027 0 [ o 3 )
[ o 0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0,027 0 [ 3 3 a
[ [} 0 0 |T:PHILIPS BRP215 [ED34 [27W) 2 0,027 0 [ [} 3 4
] 0 0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [17W) 1 0,027 ) [ [ 0 3 4
0 0 0 0 [T: BGP243 LED120_45/740 [75W] 1 0,075 '] 0 [] 0 3 4
0 0 0 0 [T:BGP243 LED120_45/740 [75W] 1 0,075 [ o [ [ 0 3 4
'] 0 a 0 [T: BGP243 LED120 45/740 [75W] 1 0,075 ] o 0 [] 0 3 4
[ 0 ) 0 |T:BGP243 LED120_45/740 [75W] 1 0075 [ o 0 0 [ 3 2
] [ 0 0 T: BGP243 LED120 45/740 [75W] 2 0,075 0 ] 0 0 0 3 4
[ ) 0 0 [T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ [ 0 [ [] 3 4
0,04 0019 3 4 |TniNes o 0 ) 0 0 0 0 [ 0
0,014 0,019 3 a4 [mnNes o 0 0 0 o o [} [ 0
0,014 0,019 3 a [T NINes 0 0 ) 0 0 o 0 0 0
0,014 0,019 3 4 [TNINGS 0 ° [} 0 [ 0 0 ° 0
0,014 0,019 3 4 [TNINeCS [ [} [} 0 [ 0 0 o 0
0,014 0,019 3 4 |TNINCS 0 0 0 0 [ 0 0 0 0
0,014 0,019 3 4 |TNINeS 0 0 0 ) o 0 0 0 0
0014 0019 3 4 [rNines 0 0 0 0 o 0 0 o 0
0014 0,019 3 4 |rNiNes 0 0 0 0 o [ 0 o 0
0,010 0,019 3 a4 |mNiNGs 0 o 0 0 0 o 0 o )
0010 0,019 3 a  |rNincs 0 0 0 0 o 0 o ¢ [
0,014 0,019 3 4 |rNiNcs o [ 0 0 o [ 0 [ 0
0,014 0,019 3 ER | Ve [ ) (] 0 [ ] 0 0 0
0,014 0,019 3 a4 |rNNcs [ [ ] 0 [ 0 0 o o
0014 0,019 3 4 [TNINcs [} 0 0 0 o o 0 0 o
[ ) 0 O |T: PHILIPS BRP21S LED34 [27W] 1 0,027 0 [} 0 [ [] 3 4
[ o 0 0___|T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ [ 0 ) ] 3 ©
] o 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 0 [ 0 0 ] 3 4
[ [ 0 0|7 PHILIPS BRP21S LED34 [27W/] 1 0,027 o o 0 0 ] 3 ]
a [ [} 0|7 PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 0 0 [ ] 3 )
[ [ 0 0 |7 PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0,027 [ 0 o ] 3 4
[] [ ) 0|7 PHILIPS BRP215 LED3A (27W] 1 0027 0 0 0 3 o
[ ) 0 0 |T: PHILIPS BRP21S LED34 [27W] 1 0,027 0 o ) 3 T
[ 0 [ 0___|T: PHILIPS BRP215 LED34 (27w 1 0027 ) [ [ 3 [

[ [ 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W/ 1 0027 0 o o 3

[ [ [ 0 |T:PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [ [ ] [ 3

[] 0 ] 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [} [ [ [ 3

[ [} [ 0 [T PHILIPS BRP215 LED3A [27W] 1 0027 0 [ 0 [ 3
] 0 0 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 [ [ [ [ 3 ]
[ [ [ 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 0013 [ [ [ [ 0 3 7
o [ [] 0 |T:PHILIPS BRP21S LED23 [1BW] 1 0,018 [ 0 [ a [} 3 ¢
[ [ [ 0 |T: PHILIPS BRP21S LED34 [27W] 1 0,027 [ 0 0 o [ 3 +
[ [ [ 0___|T: PHILIPS BRP21S LED23 [18W] 1 0018 [ ) 0 [ [ 3 4
o ] ] o T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 0 0 0 ] ] & 4
[ [ 0___|T: PHILIPS BRPZ15 LED23 [18W] 1 0018 0 [ [ o 0 3 4
[ ) ©___|T: PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 ] [ [ ) 0 3 ]
[ 0 ___|T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 [ 0 [ [ ] 3 ]
] 0 |T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 [] 0 0 [ ] 3 4
[ 0 |T:PHILIPS BRP21S LED23 [18W) 1 0018 [ 0 [ 3 3 7
[ 0 |T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [ 0 0 0 3 4
0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [ [ o 0 3 2
[ 0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 o 0 [ 0 3 4
0 [ 0___|T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [ 0 [ [] 3 4
[ [ 0___|T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 ) 0 0 o 3 4
0 [ 0 [T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 ] 0 [ [ 3 a
0 o 0 [T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 o 0 [ [ 3 a
[] 0 0 |T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 ] [ [ [ 3 a
[ [ [ 0 [T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 o 0 [ 0 3 4
[ [ [ ©___|T: PHILIPS BRP215 LED23 [1BW] 1 0018 0 [ 0 [} 3 4
[ [ 0 0 [T:PHILIPS BRP215 LED23 [18W) L 0018 [ o o [ 3 4
[ 0 [ o HILIPS BGP202 LEDEO 45_740 (39W] 1 0,039 o [ 0 [ 3 4
] ] ] [ 1 0,039 0 0 [ [ 3 a
0 o 0 0 1 0,039 0 o 0 0 3 )
0 Q 0 0 HILIPS BGP202 LED60 45_740 [39W] 1 0,039 0 0 [ 0 [ 3 4
[ [ 0 0 |T:PHILIPS BGP202 LED60 45_740 (39W] 4 0,039 0 [ [ 0 [ 3 2
0 o 0 0 HILIPS BGP202 LEDGA 45_740 [39W] 1 0,039 0 0 [ 0 0 3 4
[ o 0 0 PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 0,039 0 [ o 0 0 3 2
] ] 0 0 HILIPS BGP202 LED6O0 45_740 [35W] 1 0,033 9 ] 0 [] [] 3 4
0 o [ 0 |T:PHILIPS BGP202 LEDGD 45_740 [39W] 1 0,039 [ 0 0 ) 0 3 2
0 o 0 [ HILIPS BGP202 LEDGO 45_740 (39W] 1 0,039 [ 0 0 [ 0 3 a
o [ 0 0 T: PHILIPS BGP202 LED60 45 740 [39W] 1 0,039 0 [] [] 0 o 3 a
0 0 0 [ HILIPS BGP202 LED60 45_740 (39W] 1 0,039 [ 0 0 [ o 3 a
0 9 0 ] T: PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [39W] 1 0,039 0 ] a [] [ 3 4
) 0 [ ] HILIPS BGP202 LEDS0 45_740 (39W) 1 0,033 [ [ [ 0 [ 3 4
0 ] ] a : PHILIPS BGP202 LED60 45_740 (39W] 1 0,033 0 [ [ [] 0 3 4
0 0 o 0 |T:PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [39W] 1 0,039 0 ) ) 0 0 3 2
0 [ [ 0 [T:PHILIPS BGP202 LED60 45_740 (39W] 1 2,039 [ o [ [ 0 3 a
[] 0 o 0___|T:PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [39W] 1 0,039 0 0 0 0 0 3 2
[ [ [ 0___|T:PHILIPS BGP202 LED60 45 740 [39W] 1 0,039 0 [ [ ] 0 3 a
0 0 ° [] T: PHILIPS BGP202 LEDE0 45_740 [33W] 1 0,039 '] [ 0 [] a 3 4
] [ [ 0 |7:PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [35W) 1 0,039 [ 0 [ [ 0 3 2
[] [ [ 0 |T:PHILIPS BGP202 LEDG0 45 740 [39W] 1 0,039 [] 0 [ [ [ 3 4
] [ [ 0|7 PHILIPS BGP202 LED60 43 _740 [39W| 1 0,039 [ 0 [ [ ] 3 4
0 0 [ 0 |T: PHILIP BGP202 LED50 45_740 [39W] 1 0,033 0 0 [ o [ 3 4
0 [ 0 |T: PHILIPS BGP202 LEDGD 45_740 [39W] 1 0,039 ] 0 [] [} [} 3 ]
[ [ O[T PHILIPS BGPZ02 LED60 45_740 [39) 1 0,039 ] 0 [ 0 [ 3 a
[ [ 0 ___|T: PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [35W] 1 0,039 ] 0 [ [ [ 3 a
[ 0 0 |7 PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [35W] 1 0,039 0 [ [ [ 3 a
0 ] ] IT: PHILIPS BGP202 LED60 45_740 [33W] 1 0,039 9 0 a ] 3 4
o 0 o 0 |7 PHILIPS BGP202 LEDG0 45_740 [33W 1 0,033 [ [ o 0 3 %
0 0 0 ] T: PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [33W] 1 0,039 ] 0 a 0 3 4
[ 0 [ 0|7 pHILIPS BGP202 LEDSO 45_740 [33W) 1 0,039 [ [ 0 0 0 3 z
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‘maradd Tervezett
rvieges | falvett | bekdS | ougn . lampatest | felvett | LNo€d e Ujthoso ] UILKGEO Y. oy - BekSHE | erelveny
vezeték by [[ampatest tipus iy lampakar | limpakar | lampakar | Lampakar | 0 SR | Meglegyzds | vezetek e8]
kW) kW] [m] Lkw) db) db) db) [db] Im]
) o T: PHILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 0,039 [) o [ 0 [) 3 4
0 [ T: PHILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W| 1 0,039 ) 0 ) 0 0 3 a
[) [  PHILIPS BGP202 LEDG0 45 740 [39W) 1 0039 [ 0 ) 0 0 3 a
[ [ HILIPS BGP202 LEDO 45_740 [39W] 1 ,039 [) [) [) [ [ 3 4
o [ HILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 ) [ [) [) [ 3 a
0 HILIPS BGP202 LEDGO 45_740 [39W] 1 ,039 [) ) [ [ 3 4
0 ) HILIPS BGP202 LED6O 45_740 [39W] 1 ,039 [ [) ) [ 3 a
[ )  PHILIPS BGP202 LED50 45_740 [39W) 1 ,039 0 [) [ [ 3 4
HILIPS BGP202 LED6O 45_740 [39W] 1 ,039 [ [) ) [ 3 4
HILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018 [)
) HILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [
[ " PHILIPS BRP215 LED23 18W] 1 0018 [
) "+ PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 [
0 " PHILIPS BRP215 LED23 18W] 2 0018 [
) HILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 [
0 : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 0027 0
) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 027 [
[) ) 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 1 ,027 0
) [) 0 |T: PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 ,027 0
) ) 0 |T: PHILIPS BRP215 LED3A [27W] 1 ,027
) ) 0 |T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018
) : PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 ,018
)  PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 ,027 [
[) : PHILIPS BRP215 LED34 [27W] & 0,027 0
 PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 1 0,027 [ [
< PHILIPS BRP215 LED23 [16W] 1 0,018 ) 0
)  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 [) [ )
0 [ < PHILIPS BRP215 LED23 (16W] 1 0018 [) [} [ [) 2
Nem kay
007 0,087 100 20 INCS 0 0 0 0 0 0 0 nil6zated) hntait 0 0
[)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [ [ ) ) 3 4
0 " PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 0,018 [ ) ) [ 3 4
[)  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 0,018 o [ ) [ 3 4
0 * PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018 [) 3 4
[ [) [)  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 [) 3 4
0 ) [)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 [) [ 3 4
[ [) ) - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0,018 [ [ 4
0 [) [ < PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 0,018 [ [ 4
) 0 [) ) - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 [ [ ) 4
) 0 [) 0  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0018 [ [ 0 )
58 s8 3 4 |TNINGS 0 0 0 0 ) 0 0 o 0
) [ [)  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 [
) [) " PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 o
) [ " PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018
0 [) " PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018
0 [ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018
) [) - PHILIPS BRP215 LED23 [16W] 0,018
0 [ < PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 0018
[ ) - PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 [) [ [
) 0 - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) 1 0,018 ) [ [
) [ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0,018 0 [) [ [
) [ [ : PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 0 [) [ [
0 [ [ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0018 0 [) [ 0
0 [ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 [) [ [ 0
0 [  PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 0,018 0 [ [ [
[0 " PHILIPS BRP215 LED34 (27W] 0,027 0 [ [ [
0 - PHILIPS BRP215 LED34 (27W) 0,027 [ [) [ [
0 " PHILIPS BRP215 LED23 (18W] ,018 ) [ [ 3
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) ,018 [ ] [ 3
[ - PHILIPS BRP215 LED23 (18W] ,018 [ ) 0
0 - PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 [ ] [
0 - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 1 0018 [ [
[ " PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 1 ,018 [ 0
[  PHILIPS BRP215 LED23 (18W) 1 ,018 [ 0
0 " PHILIPS BRP215 LEDZ3 (18W] 1 018 ) [ [ 3 4
[  PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [) 0 0 3 3
0 T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) ,018 0 [ 3 3
[ T: PHILIPS BRP215 LED23 (18W) ,018 ] [ 3 ]
[ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0,018 0 [ 3 2
[ - PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [ 3
0 + PHILIPS BRP215 LED23 [18W) ,018 [ [
[ < BGP243 LED120_45/740 [75W] ,075 0 0
0 - BGP243 LED120_45/740 [75W) ,075 [ [
[ - PHILIPS BRP215 LED34 [27W/ ,027 [ 0
[  PHILIPS BRP215 LED23 (18W] 018 0 [
[ [ HILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 [ 0 3
[ 0 " PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 027 [ [ [ [)
[] [ ics ) ] )
0 [ [) [ [)
0 [ 0 ) 0 )
o [ [ 0 [)
0 0 [) )
0 0 " PHILIPS BRP215 LED34 [27W] ,027 ) [ 0
0 HILIPS BGP202 LEDEO 45_740 (39W] 039 [ [ 0
[ " PHILIPS BGP202 LEDGO 45 _740 [39W/ 1 ,039 ) [ 0
0 HILIPS BGP202 LEDEO 45_740 [39W] 1 ,039 [
0 "+ PHILIPS BRP215 LED34 [27W] .027 [ 2
0 HILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018 4
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W] 018
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W] ,018
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W] 018
0  PHILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018
[ HILIPS BRP215 LED23 [18W] 0018
0  PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 )
0 HILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 )
0 - PHILIPS BRP215 LED34 [27W] 0,027 [ [ 3 2
0 0 HILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0027 ) [ 3 a
[) 0 - PHILIPS BRP215 LED34 [27W) 1 0027 0 0 [ 3 3
[ [ 0 [ : PHILIPS BRP215 LED34 [2 1 0,027
205,358 | 296,559 513 206 960 30,504 10 1 ] ] 21 [ 2756 3633
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Ercsi és Sinatelep teriletén kodzvildgitds korszer(sités
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Ercsi és Sinatelep teruletén kozvilagitds korszerdsités
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Ercsi és Sinatelep teriiletén kozvilagitas korszer(sités
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Ercsi és Sinatelep teruletén kozvildgitas korszerdsités
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Ercsi és Sinatelep teriiletén kozvilagitas korszerisités

Utcaszintd épitési leltdr

ERCSI + SINATELEP
Utcanév

[51W]; Ipk: tervezett

[42W]
[51W]
[33W]

PHILIPS BVP120 LED120-4S/740 [120W]
PHILIPS BVP120 LED80-4S/740 [80W]

PHILIPS BGP243 LED100_4S/740
PHILIPS BGP243 LED120_4S/740
PHILIPS BGP243 LED120_4S/740
PHILIPS BGP243 LED80_4S/740

PHILIPS fényforras LED 20W E27

[27W]

PHILIPS BGP202 LED60 4S_740

PHILIPS BRP215 LED23 [18W]

DL IDQ RDD24 K | EN2A I97\AN lnlk-1 NIO2RNA R4N 12 AaolA

Ady Endre utca

w |PHILIPS BRP215 LED34 [27W]

Akéacfa utca

Alkotmany utca

W | j©

Angolkert utca

ol

Arany Janos utca

10

Arpad utca

Attila utca

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

26

Barg Sina Gyérgy utca

Barték Béla utca

Battai ut

Béke utca

Bem Jézsef utca

Bercsényi Miklés utca

NN

Bethlen Gabor utca

Bocskai Istvan utca

Budai Nagy Antal utca

Blzavirdg utca

Cukorgyari Gt

Csalogany utca

[SSRN LASI K1 2]
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Ercsi és Sinatelep terlletén kozvildgitas korszer(isités
Utcaszintd épitési leltar

ERCSI + SINATELEP
Utcanév

[51W]; Ipk: tervezett

[42W]
[51W]
[33W]

PHILIPS BVP120 LED120-45/740 [120W]

PHILIPS BGP243 LED100_4S/740
PHILIPS BGP243 LED120_4S/740
PHILIPS BGP243 LED120_4S/740
PHILIPS BGP243 LED80_4S/740

PHILIPS BVP120 LED80-4S/740 [80W]

PHILIPS fényforras LED 20W E27

[27W]

PHILIPS BRP215 LED23 [18W]

PHILIPS BRP215 LED34 [27W]

Erdi at

=
(=}
e
N

n |PHILIPS BGP202 LED60 4S_740

Erdi at mellék utca

—_

Erkel Ferenc utca 5
Esze Tamés utca 9 1
Felsé dunasor 5[ 11
Feszty Arpad utca 4

Fé utca 15 16 2
Flzfa utca 5
Gardonyi Géza utca 1] 10 3
Gépallomas utca 3
Gozsdu Elek utca 7
Hadak utja 11
Harangvirag utca 2
Harsfa utca 4

Hatar utca 1 3 1
Hid utca 6
Hidasz utca 3
Honvéd utca 3
Hunyadi J. utca 2 1
Jaszai Mari utca 5

DU IDQ RDD24 K | EN2A I97\AN lal-1 NIORN D40 12 ~eold
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Ercsi és Sinatelep teriiletén kézvildgitas korszer(sités

Utcaszint( épitési leltdr

ERCSI + SINATELEP
Utcanév

) [42W]

PHILIPS BGP243 LED100_4S/740

[51W]

PHILIPS BGP243 LED120_4S/740

[51W]; Ipk: tervezett

PHILIPS BGP243 LED120_4S/740

[33W]

PHILIPS BGP243 LED80_4S/740

PHILIPS BVP120 LED120-4S/740 [120W]

PHILIPS BVP120 LED80-4S/740 [80W]

PHILIPS fényforras LED 20W E27

[27W]

PHILIPS BGP202 LED60 4S_740

PHILIPS BRP215 LED23 [18W]

DUI IDQ RDD24 K | EN24 I97\AN lal--l NIORNA R41N 42 ~Ansld

Kossuth Lajos utca

o |PHILIPS BRP215 LED34 [27W]

Kézpark

Koztarsasag tér 2
Kun Béla utca 5
Lavotta Janos utca 12
Lehel utca 7

Lejtd sor 6

Liszt Ferenc utca 3 3
Magyar utca 2
Majus 1 Ut 9
Martinovics Ignéc utca 3
Martirok Utja 1 1| 16
Mazsahar utca 4
Mora Ferenc utca 5
Méricz Zsigmond utca 13 4
Munkéacsy Mihadly utca 5
Nefelejcs utca 10

O utca 2
Oreghegyi Ut 4
Péter utca 2
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Ercsi és Sinatelep terlletén kdzvildgitas korszerdsités

Utcaszint(i épitési leltar

ERCSI + SINATELEP
Utcanév

o [42W]

PHILIPS BGP243 LED100_4S/740

[51W]

PHILIPS BGP243 LED120_4S/740

[51W]; Ipk: tervezett

PHILIPS BGP243 LED120_4S/740

[33W]

PHILIPS BGP243 LED80_4S/740

PHILIPS BVP120 LED120-4S/740 [120W]

PHILIPS BVP120 LED80-4S/740 [80W]

PHILIPS fényforras LED 20W E27

[27W]

PHILIPS BGP202 LED60 4S_740

PHILIPS BRP215 LED23 [18W]

PHILIPS BRP215 LED34 [27W]

DU IDQC RDD24 K | EN24 [97\AM1 Inll NIORN R4N 42 An-lA

Szabadsag utca 5
Szapary Péter utca 5
Széchenyi Istvan utca 5
Székely Bertalan utca 2
Szent Istvan utca 40 1
Szondy Gy. kdz 2
Szényi Istvan utca 4
Téancsics Mihaly utca 2 6
Teleki Blanka utca 3 2
TISZTI LAKOTELEP

Toldi Miklés utca 2
Tolsztoj utca 8
Toltés utca 5
Torok utca 13 2
Tarr Istvan utca 4
Vasartér 2 6
Villanytelep utca 2 2
Vincellér Ut 3 2
Vizvari utca 2
Vordsmarty Mihdly utca 4
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Ercsi Véaros kozvilagitds korszerdisités

TELJESITMENY KIMUTATAS

71

felvett Osszes felvett
mennyiség me. teljesitmény teljesitmény
[kw] [kw]
614 db 0,045 27,630
2 db 0,045 0,090
1 db 0,062 0,062
3 db 0,087 0,261
1db 0,087 0,087
97 db 0,087 8,439
13 db 0,117 1,521
2 db 0,117 0,234
87 db 0,174 15,138
2 db 0,174 0,348
82 db 0,087 7,134
10 db 0,117 1,170
13 db 0,174 2,262
> ajatszotéren, 1dba T 0,174 1,044
8 db 0,062 0,496
18 db 0,045 0,810
959 db 66,726
felvett Osszes felvett
mennyiség me. teljesitmény teljesitmény
[kw] [kw]
5 db 0,062 0,31
39 db 0,087 3,393
IA telepen) 23 db 0,019 0,437
3 db 0,174 0,522
70 db 4,662
tek 6sszesen: 1029 db I 71,388

1/2
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